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Sprawa: wydanie pozwolenia na termomodernizacjg domu rektoralnego przy kosciele Sw. Ducha przy ul.
Narutowicza 31 w Krasniku, usytuowanego na dziafce nr 449 (obr. 060701-1.0011 Krasnik Miasto)

DECYZIA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, lit ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 37 ¢, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), § 14 ust. 1, 2 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U z 2018 r. poz. 1609), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku 7 18
stycznia 2019 r. zfozonego przez ks. Adama Wocha — rektora koéciota

Lubelski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:
wydac pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych zwiazanych z termomodernizacja domu rektoral-
nego przy kosciele Sw. Ducha przy ul. Narutowicza 31 w Krasniku, usytuowanego na dziafce nr 341
w sposdb okreslony w projekcie budowlanym: »Termomodernizacja budynku domu rektoralnego przy ko-
sciele rektoralnym pw. éw. Ducha w Kraéniku” opracowanym przez Biuro Projektowe ARTUBA (Lublin, gru-
dzien 2018)
w branzy:
- architektura—- autor mgr inz. arch. llona Duer-Softys
z wytgczeniem zakresu nie podlegajacego kompetencjom LWKZ tj.:
* robét budowlanych we wnetrzu,
* wewnetrznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
0s0b 0 przyjeciu obowiazku petnienia przedmiotowych funkcji,

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego uptywem zostanie
wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, obej-
mujace zakres prac na ktére LWKZ udzielit pozwolenia) lub roboty te zostang zgtoszone w organach budow-
lanych. W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega przedtuzeniu do czasu waznosci ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub waznodci zgtoszenia.

Uzasadnienie:

Dom rektoralny przy ul. Narutowicza 31 w Kragniku usytuowany jest na dziafce nr 449 stanowigcej oto-
czenie kosciota poszpitalnego pw. Sw. Ducha. Koéciét zostat wpisany indywidualnie do rejestru zabytkdow
nieruchomych woj. lubelskiego pod nr A/545 wraz z zabytkowym wyposazeniem wnetrza, drzewostanem i
kamiennymi nagrobkami w granicach cmentarza koscielnego, natomiast dziatka znajduje sie w obszarze
uktadu urbanistycznego Kraénika, wpisanego do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/641. W miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, zatwierdzonym uchwatg Nr
LIV/345/2014 Rady Miasta Kraénik z 04.08.2014 r. teren dziatki nalezy do strefy polityki przestrzennej SOK
1.6 - zespdl kosciota $w. Ducha.

[ Narwtowicza 31, 23-200
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WYPIS

® z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, zatwierdzonego uchwalg
Nr LVI/345/2014 Rady Miasta Krasnik z dnia 04.08.2014 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 22.10.2014 r. pod poz. 3326,

* zuchwaly Nr V/33/2015 Rady Miasta Krasnik z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie sprostowania uchwaty
Nr LVI/345/2014 Rady Miasta Krasnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Lubelskiego z dnia 04.03.2015 . pod poz. 784,

* zuchwaly Nr XX/129/2015 Rady Miasta Krasnik z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, ogloszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Lubelskiego z dnia 17.02.2016 r pod poz. 800,

® z uchwaly Nr XLVII/488/2017 Rady Miasta Krasnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik — pierwsza czgsé, ogloszonej
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. pod poz. 5414,

® z uchwaly Nr LI/531/2018 Rady Miasta Krasnik z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik — druga cz¢s¢, ogloszonej w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2018 . pod poz. 2367;

wydany na wniosek zlozony w dniu: 04.12.20]8 r.
przez Ks. Adama Wocha '
Koscidt Rektorainy p.w. Ducha Swigtego, 23-200 Krasnik, ul. Narutowicza 31

dotyczgecy

dzialki ew. nr 449 - obreb ewidencyjny Osrodek w Krasniku

Przeznaczenie terenu: UR

Strefy polityki przestrzennej: SOK 1.6
*

§4

1. Oznaczenia dotyczace tredei mapy zasadniczej nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami szczegGlnymi.

2. Przebieg granic i linii rozgraniczajacych okresla sie przez odczyt przebiegu osi linii z rysunku planu,

3. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zmiang miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego objeto lgcznie obszar w granicach administracyjnych miasta w obrgbie ktérego, tereny
Wyznaczone liniami rozgraniczajacymi oznaczono:

+dla terenéw zainwestowania miegjskiego ~ symbolami literowymi i numerami kolejnymi np.:
Kw2MN
Kw — symbol obszaru planistycznego
2- numer kolejny danego terenu w tym obszarze
MN- funkcja terenu
W przypadku funkcji faczonej” np. MN/U zasady realizacji poszczegdlnych funkeji okresla tekst planu;
» dla terenow komunikacji - podajac klase i kategorie drogi np.: KDZ-P
KD - symbol komunikacji drogowej
Z  -Klasa drogi np. — zhiorcza
P -kategoria drogi (planowana) np. powiatowa
¢) dla terenéw objetych zmiana planu np. 1F2MN:
1 — numer arkusza
F — symbol obszaru planistycznego
2 — numer danego terenu w tym obszarze
MN - funkcja terenu
W' przypadku funkcji laczonej™ np. MN/U zasady realizacji poszczegSinych funkcji okresla tekst
planu.
d)dla terenow objetych zmiang planu, dla terenéw komunikacji np. 1F2KDD-G:
1 — numer arkusza
F — symbol obszaru planistycznego
2 — numer danego terenu w tym obszarze
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KD - symbol komunikacji drogowe;j
D - klasa drogi np. — dojazdowa
G — kategoria drogi (planowana) np. gminna.
4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu, w tym:
1) granice terenu objgtego planem,
2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenow,
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji;
5) symbole terenu ziozone z oznaczenia cyfrowo-literowego,
6) nieprzekraczalne i obowiazujace linie zabudowy,
7) linie energetyczne wysokich i srednich napie¢, gazociagi i inne ciagi infrastruktury technicznej ze
strefami uciazliwosei,
8) granice stref funkcjonalnych:
a) ochrony kulturowo — widokowej,
b) funkcjonalnych,
c) ekspozycji zewnetrznej,
d) technicznych i ochrony sanitarne;.

§5
Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sg obowiazujgcymi ustaleniami planu:
Ves)

§6

1. llekro¢ w dalszych czgsciach niniejszej uchwaly jest mowa o;

L.1. planie — naleZy przez to rozumie¢ ustalenie planu, o ktérym mowa w § 2 niniejszej uchwaty:

1.2. uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Miasta Krasnik:

1.3. przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawezymi;

1.4, rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunki planu w skali 1:1000; 1:2000i 1:10 000, stanowiace
zataczniki do niniejszej uchwaly;

1.5. obszarze — nalezy przez to rozumie¢ teren o przeznaczeniu okreslonego rodzaju, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem literowo — cyfrowym;

1.6. linii rozgraniczajjcej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ciagla, wskazang w rysunku planu zgodnie ze
sposobem oznaczenia w § 5 wyznaczajacg granice terenu o okreslonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, oddzielajaca ten teren od terenéw o innym przeznaczeniu lub réoznych zasadach
zagospodarowania;

1.7. przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé taka kategorie przeznaczenia, ktora przypisana
zostata danemu terenowi jako obowigzujaca, stanowiaca co najmniej 60% programu uzytkowego;

1.8. przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé taka kategorie przeznaczenia, ktéra
przypisana danemu terenowi jako dodatkowa, poza podstawowa, nie dominujaca, a takze nie
obowiazujaca, stanowigca maksymalnie 40% programu uzytkowego;

1.9. obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé obowiazujaca linie usytuowania frontowej
sciany obiektu budowlanego od wskazanej strony. Elementy drugorzedne takie jak zabudowane balkony,
wykusze czy ganki moga wystawaé poza obowiazujaca lini¢ zabudowy nie wiecej niz 2.0 m. Podobnie
cofnigcie fragmentu elewacji nie moze by¢ wigksze niz 2,0 m (fragmenty wystajace lub cofniete nie moga
stanowi¢ wiecej niz 30% diugosci elewacji);

1.10. nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach aktywnosci gospodarczej i ushug —
nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczona w planie, okredlajgcg granice terenéw zabudowy
kubaturowymi obiektami budowlanymi wraz ze wskazang strong tej lokalizacji, a w przypadku linii
zabudowy od strony drég najmniejsza, dopuszczalng odleglosé tych obiektow od zewnetrznej krawedzi
Jezdni. Elementy drugorzedne takie jak zabudowane balkony, wykusze czy ganki moga wystawaé poza
nieprzekraczalna lini¢ zabudowy nie wigcej niz 2,00 m (fragmenty wystajace nie moga stanowi¢ wigcej
niz 30% dlugosci elewacji);

I.11.liniach rozgraniczajgcych lub regulacyjnych drogi - rozumie sig przez to granice terenow
przeznaczonych na pas drogowy, ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Pomigdzy liniami rozgraniczajacymi drogi (ulicy) mogg znajdowa¢ si¢ rowniez urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z funkcja komunikacyjna drogi. za zgoda i na warunkach zarzadcy tej drogi;

1.12. intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni catkowitej budynkéw
(powierzchnia wszystkich kondygnacji nadziemnych liczona w zewnetrznym obrysie stropow) do
powierzchni dzialki (terenu);
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1.13.dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumieé nieruchomosé gruntowa lub dziatke gruntu. ktorej
wielkos¢, cechy geometryczne, dostgp do drogi publicznej oraz urzadzen infrastruktury technicznej
spetniajg wymogi dla realizacji obiektéw budowlanych;
1.14.wtérnej parcelacji — nalezy Przez to rozumie¢ podzial istniejacych dzialek na mniejsze pod warunkiem
wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych dziatek:
1.15.ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane lub pomieszczenia o innym
przeznaczeniu niz mieszkaniowe, stuzace do dzialalnosci, ktérej celem jest zaspokajanie statych potrzeb
ludnosci zar6wno bytowych Jak i socjalnych, obejmujace:
a) oswiatg, w tym obiekty zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy,
b) opieke spoleczna (ochrong socjalng),
¢) ochrong zdrowia, w tym obiekty szpitalne,
d) dzialalnosé spoteczno-kulturalna,
€) rekreacje, wypoczynek i sport,
f) administracje publiczna i facznos¢,
g) dzialalnos¢ zwigzana z obronnoscig i bezpieczeristwem parnistwa,
h) dzialalnos¢ kosciotéw,
i) inne charakterze niedochodowym;
1.16.ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumieé funkcje terenu i obiektéw zwiazanych
z dziatalnoscig gospodarczg, obejmujaca:
a) administracje, obstuge dziatalnodci gospodarczej (biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe i prawne,
wynajem nieruchomosci),
b) handel detaliczny,
c) ushugi organizacji politycznych i spotecznych, w tym religijnych,
d) ustugi nieprodukcyjne zwigzane z konsumpcja indywidualna, w tym stacji paliw z uwzglednieniem
zastrzezen zawartych w przepisach niniejszej uchwaty.,
e) ustugi turystyki,
f) gastronomie,
g) ushugi informatyczne i lacznosci,
h) ushugi badawczo-rozwojowe,
1) ushugi edukacyjne,
J) ustugi ochrony zdrowia,
k) ustugi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki,
1) inne charakterze dochodowym;

1.17. uslugach wyzszego rzedu — ustugi nadajagce miejscu charakter centrum ustugowego o wysokim stopniu
atrakcyjnosci programowej i architektonicznej, ukierunkowanego na zaspakajanie stalych, ale nie
codziennych potrzeb ludnosci w zakresie obstugi w skali miasta;

1.18. ucigzliwoéci - nalezy przez to rozumiec ujemny wplyw na stan $rodowiska stwarzajacy zagrozenie
zdrowia ludzi lub skutkujacy pogorszeniem komfortu Zycia a takze powodujacy degradacje srodowiska
przyrodniczego spowodowany przekroczeniem standardéw jakosci srodowiska okreslonych w przepisach
odrebnych;

1.19. ustugach nieucigiliwych - nalezy przez to rozumieé ustugi spetniajace wymogi ochrony $rodowiska dla
podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie zaliczane do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz niekonfliktowe w relacjach sasiedzkich:

1.20. strefie - nalezy przez to rozumieé obszar Wyznaczony na rysunku planu, w ktérym obowiazuja okreslone
zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia;

1.21. zagospodarowaniu kubaturowym - nalezy przez to rozumieé budynki oraz zamkniete obiekty
techniczne;

1.22. przeszkodach lotniczych - nalezy przez to rozumieé obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiace
zagrozenie dla bezpieczenistwa ruchu statkéw powietrznych;

1.23. zewnetrznym nosniku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenie reklamowe jako calo$é, na
ktéra skiadajg sie elementy konstrukcyjne, przekazu tresci (informacyjne, reklamowe i inne).
oswietleniowe i dekoracyjne;

1.24. przeznaczeniu tymczasowym — nalezy przez to rozumieé inne kategorie przeznaczenia niz podstawowa
i dopuszczona, przypisane danemu terenowi do czasu zagospodarowania zgodnie z planem;

1.25. urzadzeniach i zagospodarowaniu towarzyszacym — nalezy przez to rozumieé urzagdzenia budowlane,
drogi wewnetrzne lub pozarowe, dojazdy i dojscia, parkingi oraz inne urzadzenia pelnigce stuzebng role
wobec podstawowej i / lub dopuszczone;j kategorii przeznaczenia. a takze towarzyszacg zielen urzadzona
oraz obiekty matej architektury.

1.26. podwyzszone standardy architektoniczne — nalezy przez to rozumieé standardy obowiazujace dla
wskazanej w planie, nowoprojektowanej lub modernizowanej zabudowy dla ktérej wymagana jest
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szczeglnie wysoka jakosé rozwigzan architektonicznych w zakresie ksztaltowania formy, elewacji
budynku i materialdw wykoriczeniowych: dopuszcza si¢ umieszczanie reklam i szyldéw na elewacjach
budynkéw wylacznie w miejscach specjalnie na ten cel Wyznaczonych w projektach budowlanych,
Nakazuje sie stosowanie atestowanych materiatéw budowlanych wysokiej klasy, w szczegélnodei takich
Jak: aluminium, stal nierdzewna, miedz, corten, szklo, tynki, beton wysokiej klasy, naturalny kamien,
ceramika, plyty typu cembrit, konglomeraty, drewno:

1.27. ushagi komercyjne i publiczne w zakresie obstugi ruchu turystyczneguirekreacyjnego - nalezy

Prze€z to rozumie¢ funkcje terenu i obiektdw zwiazanych z dziatalnosciag gospodarcza, obejmujaca:

a) obiekty ushg turystycznych — hotele, schroniska, pensjonaty, pola biwakowe, urzadzenia
wypoczynkowe itp.,

b) ustugi rekreacyjne, sportu, kultury i rozrywki w tym: boiska korty tenisowe, place zabaw,
Wypozyczalnie i serwisy Sprzetu sportowego itp.,

c) obiekty gastronomiczne,

d) obiekty i urzadzenia techniczne Zwigzane z obstugg ushug sportu i rekreacji.

2. Ponadto ilekroé w niniejszej uchwale jest mowa o;

1) handlu - nalezy przez to rozumieé dzialalnoséé obejmujaca sprzedaz z powigzanym z nia typem
zagospodarowania terenu w postaci budynkéw i lokalj uzytkowych handlu, w tym komisowego oraz
detalicznego;

2) turystyce — nalezy Przez to rozumie¢ dziatalnosé hotelarskg i inne ustugi Swiadczone turystom
| zwiedzajaeym, z powiazanymi z nimi typami Zagospodarowania terenu w postaci budynkéw i lokali
uzytkowych;

3) gastronomii — nalezy przez to rozumieé dzialalnosé ustugows obejmujacg prowadzenie otwartych
zakladéw zbiorowego Zywienia, z powigzanymi z nia typami zagospodarowania terenu w postaci
budynkéw i lokali uzytkowych;

4) obsludze biznesu — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnoéci z zakresy posrednictwa finansowego,
ubezpieczef i funduszy emerytalno-rentowych, obstugi nieruchomosci, wynajmu maszyn urzadzer bez
obstugi oraz Wypozyczanie artykuléw uzytku osobistego i domowego, informatyki, pozostalej
dzialalnosci gospodarczej, dziatalnosci organizacji cztonkowskich, pozostatej dzialalnosci ustugowej,
Z powigzanym z nimi typem zagospodarowania terenu w postaci budynkéw i lokali uzytkowych;

5) administracji publicznej — nalezy przez to rozumied dziatalnogé administracyjng w zakresie publicznym
oraz dzialalno$¢ poczty i telekomunikacji z powiazanymi z nimi typami zagospodarowania terenu
W postaci budynkow i lokali uzytkowych;

6) ochromie zdrowia — nalezy przez to rozumieé dzialalnos¢ w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
i dziatalnos¢ weterynaryjng, z powiazanymi z nimi typami zagospodarowania terenu w postaci budynkéw
i lokali uzytkowych:

7) kulturze - nalezy przez to rozumieé dzialalnos¢ zwigzang z kulturg i rozrywka, z powiazanymi z nimi
typami zagospodarowania terenu w postaci ogéInodostepnych budynkédw i lokali uzytkowych;

8) rzemiosle ustu gowym - nalezy przez to rozumieé drobng wytwérczosé, w tym obejmujaca wykonywanie
i naprawianie przedmiotéw codziennego uzytku i powiazane z nimi typy zagospodarowania w postaci
budynkéw i lokali uzytkowych.

3. Niezdefiniowane pojecia nalezy rozumieé zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§8

Dla terenow wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi na rysunkach planu w skali 1:2000 okreélone zostajg

podstawowe rodzaje przeznaczenia tych terendw, Jak réwniez inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia

z podaniem warunkdw ich dopuszczenia.

§9

1. Dla wyznaczonych terendw oprocz ustalen dotyczacych warunkow realizacji inwestycji zgodnych
Z jego przeznaczeniem, obowiazuja lacznie warunki wynikajace z zasad zagospodarowania terendw
odnoszacych sie do stref polityki przestrzennej.

2. W przypadku objecia terenéw wszystkimi rodzajami stref Jjednoczesnie, dla terenéw tych obowigzuja
wszystkie warunki zagospodarowania okreslone dla tych stref.

3. Ustalenia zwierajace warunki zagospodarowania terendw obowiazujace w strefach ustanowionych w celu
ochrony (ksztattowania) srodowiska i przyrody oraz krajobrazu, zabytkéw i débr kultury wspolezesnej
maja pierwszefstwo przed przepisami zawierajacymi warunki dla pozostatych stref,

4. Warunki zagospodarowania zawierajace zakazy lub ograniczenia dla danej strefy maja pierwszefistwo
przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy obejmujgcej ten sam obszar.

§10
1. W zagospodarowaniu niektoérych terendw ustala si¢. mozliwoéé ulokowania réznych programéw w celu
Wytworzenia struktur wielofunkeyjnych o Wyzszym standardzie wyposazenia, Dotyczy to zaréwno jednostek
juz zrealizowanych jak tez nowoprojektowanych.
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2. Z programu zagospodarowania o ktérym mowa w ust. | wyklucza si¢ lokowanie na wyznaczonych terenach
mieszkaniowych ucigzliwego przemystu oraz obszaréw aktywnosci gospodarczej, powodujgcych
ucigzliwosci dla mieszkancow.
3. Na terenach U/P i P/U pelnigcych funkcje baz i zapleczy technicznych dopuszcza sie kontynuacje tych
funkeciji.
Na terenach P/U, pelniacych funkcje wymienione dla terenéw K, dopuszcza si¢ kontynuacje tych funkeji.
Na terenach P ustala sig mozliwos¢ realizacji obiektéw i urzadzen obstugi motoryzacji.
Na terenach KDZ-G i KDL-P obowigzuja ustalenia §71 — odpowiednio jak dla drég klasy zbiorczej
i lokalne;j.

AL

§11
Zagospodarowanie terenéw musi by¢ zgodne z przeznaczeniem podstawowym albo przy zachowaniu warunkéw
przewidzianych dla przeznaczenia dopuszczalnego i stref polityki przestrzennej oraz przepisami szczegdlnymi -
zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym.

§12
Przepisy okreslajace warunki obowiazujace w strefach polityki przestrzennej obejmujacych dany teren maja
pierwszeristwo przed przepisami okreslajacymi przeznaczenie dla tego terenu.

§13
I. Ustala si¢ obowigzek uwzglednienia potrzeb oséb niepetnosprawnych szczegélnie na terenach przestrzeni
miejskiej o charakterze ogélnodostepnym.
2. Nakazuje si¢ realizacje miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych
w karte parkingowa zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu drég publicznych.

§14
Ustalenia dotyczace sposobu i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu:
1. Tereny objete zmiang planu mogg by¢ uzytkowane w sposéb dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich
zgodnego z planem.
2. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podstawowym przeznaczeniem terenu mozliwe jest wprowadzenie
przeznaczenia czasowego, ale jedynie w formie:
a) urzadzenia parking6éw o nawierzchni prowizorycznej niepylacej,
b) terenowych urzadzen sportowych i placow zabaw,
¢) urzadzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez trwalych nasadzen,
d) ustawienia obiektéw o funkcji ustugowej nie zwiazanych trwale z gruntem w formie:
kioskéw, kiermaszy sezonowych itp.
§15
1. W wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie mozliwosé laczenia sasiednich dzialek
wyznaczonych w planie w jedng nieruchomosé, a w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
ustala si¢ zasadg realizacji na dziatce budowlanej nie wigcej niz jednego budynku mieszkalnego.

()
§16

1. Ustala si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej na rezerwach terenu pomiedzy liniami regulacyjnymi
istniejacych i projektowanych ulic oraz ciagéw technicznych infrastruktury (KXT) w miejscach dostepnych
dla wiasciwych sluzb eksploatacyjnych. Nie dotyczy to drég krajowych, gdzie sieci infrastruktury
technicznej nalezy lokalizowa¢ wzdluz tych drég w ciagach KXT. W pasie drogowym mozliwe sg jedynie
przejscia poprzeczne ciagéw infrastruktury, ale po uzyskaniu zgody i na warunkach zarzadcy drogi.

2. W przypadkach braku mozliwosci lokalizacji urzadzen  infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych drog oraz ciggéw technicznych, dopuszcza sig lokalizacje wszystkich niezbednych
obiektéw infrastruktury technicznej na wszystkich terenach w obszarze planu, pod warunkiem spelnienia
wymogow ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

§17
1. W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie budowe, rozbudowe i remonty istniejacego

i funkcjonujacego systemu infrastruktury techniczne;.

2. Dla wyznaczonych funkcji terenéw plan ustala zasady obstugi inzynieryjnej dla poszezegélnych systeméw

z uwzglednieniem warunk6éw podanych w § 16:

a) Zaopatrzenie w wode:

- ustala si¢ zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci komunalnego systemu
wodociggowego miasta, z dopuszczeniem realizacji studni indywidualnych do czasu realizacji
komunalnej sieci wodociggowe;.

- ustala si¢ adaptacj¢ istniejacych uje¢ wod podziemnych, wylaczonych z czynnej eksploatacji na zrédta
awaryjne i zrédfa do zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych,

adaptuje sig lokalizacje studni przewidzianych do zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych,

(...)
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- dopuszcza si¢ adaptacje istniejagcych lokalnych urzadzen wodociagowych funkcjonujacych na terenach
zakladéw. pod warunkiem zachowania wymogéw dotyczacych ochrony jakosci i ilosci pobieranych wad
z tych urzadzen;

- w przypadku wystapienia kolizji planowanych inwestycji z istniejacg infrastruktura wodociggowa,
usuwanie jej skutkéw bedzie odbywalo si¢ kosztem i staraniem inwestora;

- dla infrastruktury wodociggowej przewiduje si¢ pasy techniczne o szerokosciach uwzgledniajgcych min.
odlegtosci przewodéw od obiektéw budowlanych i zieleni wynikajace z odrebnych przepiséw.

b) Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych:

- do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej przy zalozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy

uktadu przesylowego,

- obowiazek instalowania urzadzen podoczyszczalni $ciekéw przemystowych dla noworealizowanych

zakladow przemystowych,

-dopuszcza si¢, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, realizacje lokalnych urzadzen

kanalizacji sanitarnej wyposazonych w indywidualne oczyszczalnie przydomowe i przyzakladowe,
z wyjatkiem teren6w polozonych w granicach stref ochrony ujeé wody lub zbiorniki bezodptywowe,

- w przypadku wystapienia kolizji planowanych inwestycji z istniejaca infrastruktura kanalizacyjna,

usuwanie jej skutkow bedzie odbywalo sig¢ kosztem i staraniem inwestora,

- dla infrastruktury kanalizacyjnej przewiduje si¢ pasy techniczne o szerokosciach uwzgledniajacych

min. odleglosci przewodéw od obiektow budowlanych i zieleni wynikajace z odrebnych przepisow.
¢) Odprowadzanie wod opadowych:

- z terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - osiedlowej, ustugowej i przemystowej oraz ukladu
ulicznego: do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej wyposazonego w urzadzenia do podezyszczania
wod opadowych, z ktérego kolektory mogg odprowadzaé wody opadowe, po ich wstepnym oczyszczeniu,
bezposrednio do rzeki; z ww. terenéw oraz innych terenéw - w przypadku: braku obstugi przez miejski
system kanalizacji deszczowej, braku mozliwosci przylaczenia do sieci oraz w innych, uzasadnionych
przypadkach - dopuszcza si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych;

-z terenéw zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej, zagrodowej, mieszanej réznych typow,
jednorodzinnej z towarzyszaca funkcja ustug, ustugowej z towarzyszaca funkcja mieszkaniowa
jednorodzinng - dopuszcza si¢ powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych.

d) Zaopatrzenie w cieplo:

-z migjskiego systemu cieplowniczego, przy zalozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukiadu
przesylowego z dopuszczeniem zaopatrzenia w cieplo z lokalnych kotlowni lub indywidualnych
urzadzen grzewczych pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych w przepisach odrebnych,

- na terenach polozonych poza zasiggiem miejskiego systemu cieplowniczego: z lokalnych kotlowni
lub indywidualnych urzadzen grzewczych, pod warunkiem spelienia wymagan zawartych
w przepisach odrgbnych.

e) Zaopatrzenie w gaz

- z migjskiego systemu gazowniczego, przy zalozeniu adaptacji, remontu i wymaganej rozbudowy ukladu
przesylowego.

(..)

f) Zaopatrzenie w energie elektryczng:

- przez dysponentow sieci i urzadzen elektroenergetycznych miejskiego systemu elektroenergetycznego,
poprzez sieci magistralne i rozdzielcze sredniego i niskiego napiecia oraz przylacza,

- strefy ucigzliwosci linii napowietrznych wysokiego napigcia, $redniego napiecia (do czasu likwidacji lub
skablowania) oraz niskiego napigcia. zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi, ustala sie
nastgpujaco:

a) dla linii napowietrznych NN - 2 x 5,0 metréw liczone od osi linii w obie strony,

b) dla linii napowietrznych SN-15 kV - 2 x 7,5 metra liczone od osi linii w obie strony,

c) dla linii napowietrznych WN-110 kV - 2 x 20,0 metréw liczone od osi linii w obie strony,

d) w strefach tych ze wzgledow bezpieczenstwa nie nalezy prowadzié¢ upraw wysokich, w tym nasadzen
drzew oraz realizowaé jakiejkolwiek zabudowy bez zgody zarzadcow sieci, wszelkie zmiany sposobu
uzytkowania gruntow, w tym realizacje zabudowy, nalezy uzgodnié z zarzadcami sieci.

e) w przypadku likwidacji lub skablowania istniejacych linii energetycznych wyznaczone w rysunku planu
ograniczenia zabudowy tracg swoja aktualnosé.

-na obrzezach miasta oraz terenach stabo zurbanizowanych dopuszcza sie realizacje linii napowietrznych
sredniego i niskiego napigcia, na pozostalym terenie zakaz realizacji nowych linii napowietrznych SN i nn.

- dopuszcza si¢ przebudowe istniejacych linii energetycznych napowietrznych WM-110kV na linie
dwutorowe przy niezwigkszonej strefie oddziatywania,

- dopuszcza si¢ realizacje stacji transformatorowych SN/NN w formie stacji wbudowanych w istniejace,
modernizowane i projektowane budynki,

- dla wyznaczonych funkcji terendw oprécz projektowanych sieci i urzadzen elekiroenergetycznych ustala
si¢ realizacj¢ innych koniecznych sieci i urzadzen nie przewidzianych w planie w iloéci niezbednej dla
zaspokojenia potrzeb uzytkownikow,
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- w przypadku rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej dopuszcza sie, na terenie przeznaczonym
pod zabudowe o przeznaczeniu innym niz »tereny urzadzen elektroenergetycznych”, sytuowanie
wnetrzowej stacji transformatorowej w bliskim sgsiedztwie stacji istniejace;, przeznaczonej do likwidacji,
W miejscu nie powodujgcym zwigkszenia oddziatywania stacji na sasiednie budynki przeznaczone na staly
pobyt ludzi i sgsiednie dziatki budowlane,

- W przypadku przylgczania do sieci elektroenergetycznej zrédet wytworczych o duzych facznych mocach
wytworczych gdzie miejscem rozgraniczenia wlasnosci instalacji i sieci bedg urzgdzenia rozdzielni
WN/SN dopuszcza sig realizacje linii i stacji WN/SN nie przewidzianych w rysunku planu,

-zaklada si¢ rozwdj infrastruktury elektroenergetycznej w oparciu o zrédla odnawialne.

W granicach miasta wyznacza sie tereny, na ktérych ustala si¢ mozliwos¢ lokowania farm fotowoltaicznych

0 wydajnosci powyzej 100 kW,

Realizacja tych inwestycji powinna w zaleznosci od potrzeb uwzgledniaé:

— strefy ochronne zwigzane z ograniczeniami w zabudowie i uzytkowaniu,

— realizacja inwestycji oraz prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych w oparciu o czyste

i bezpieczne dla srodowiska technologie,

— zastosowanie przy realizacji inwestycji nowoczesnych technologii,

W obszarach zabudowy produkcyjnej z mozliwoscia lokowania farm fotowoltaicznych o wydajnosci

powyzej 100 kW dopuszcza si¢ obiekty zaplecza technicznego i administracyjno — socjalnego.

g) Obstuga telekomunikacyjna

- obstuga telekomunikacyjna przez koncesjonowanych operatoréw, przy zalozeniu adaptacji (sieci
| urzadzen telekomunikacyjnych nie kolidujacych z docelowym przeznaczeniem terenu) oraz wymaganej
rozbudowy ukiadu przesylowego. Powinno sie dazy¢ do lokalizowania napowietrznych linii w kanalizacji
kablowe;j.

- Wyznacza si¢ rezerwy terenu pomiedzy liniami regulacyjnymi ulic dla realizacji sieci magistralnych
1 rozdzielczych w postaci kanalizacji telefonicznej, kabli doziemnych oraz przylaczy dla potrzeb istniejacej,
projektowanej i remontowanej zabudowy przewidzianej w planie. Zapis nie dotyczy drég krajowych.

- zabrania si¢ lokalizowania nowych napowietrznych linii telefonicznych.

- zaklada si¢ budowe nowych stacji telefonii komérkowej na dziatkach wydzielonych lub na obiektach,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- dopuszcza si¢ realizacj¢ nadawczo - odbiorczych urzadzen telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji
bazowych telefonii komérkowej jedynie na terenach przemystu, rzemiosta, skladéw i baz.

§18

Dla poprawy stanu higieny atmosfery plan wyklucza mozliwoéé lokalizacji inwestycji, ktérych uciazliwosé

wykracza poza granice posiadanych poses;ji.

§19

Dla nowych inwestycji oraz przy remontach istniejacych zaktadéw plan zaleca:

1. stosowanie gazu ziemnego oraz paliw niskoemisyjnych tzw. ekologicznych,

2.rozbudowe skojarzonego systemu energetycznego gwarantujgcego wyzsza efektywnosé wykorzystania masy
energetycznej paliwa.

§20

1. Zabudowa istniejaca zlokalizowana na terenach o réznym przeznaczeniu lub polozona blizej granicy dziatki
niz wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy podlega adaptacji z prawem do jej
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz remontéw kapitalnych, przy czym nowe czeéci obiektu nie
moga wykracza¢ poza wyznaczone linie zabudowy. Nie dotyczy to sytuacji uwzglednionych w §71 pkt.6.
Wykroczenie poza lini¢ zabudowy nie dotyczy adaptacji poddaszy dla celéw uzytkowych oraz
nadbudowy istniejacych budynkéw.

2. Wszelkie planowane na terenie miasta Kraénik obiekty o wysokosci réwnej i wiekszej od 50,0 m nad
poziomem terenu podlegaja, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zglaszania poprzez
Wojewodzki sztab wojskowy w Lublinie do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego SZ RP (Dz.U. z 2003
Nr 130 p6z. 1193 z p6zn. zm.)

§21

Plan wprowadza zakaz prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w sposéb utrudniajacy odphyw

wod opadowych, a takze znacznie zmieniajacych naturalnie uformowana rzezbe terenu. Wyjatek stanowia prace

objete zakresem inwestycji celu publicznego, lub takie. na ktére inwestor uzyskal pozwolenie na budowe
lacznie z realizacja innego, zamiennego sposobu odwodnienia terenu.

§22
W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:
1. Zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadéw komunalnych na centralnych skiadowiskach odpadéw do
Czasu wprowadzenia nowych technologii.
2. Obowigzek wyposazenia nieruchomosci w urzadzenia i miejsca umozliwiajace selektywna zbiorke odpaddw,
zgodnie z wymogami okreslonymi w regulaminie utrzymania porzadku i czystosci w miescie.
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3. Wywozenie systemem zorganizowanym wszystkich odpadéw komunalnych z obszaru objetego planem na
wyznaczone dla potrzeb miasta tereny skladowania, przerébki lub spalania $mieci zgodnie z przepisami
odrebnymi.
§23
1. Przyjmuje sig, ze podstawowa zasada w zakresie ksztaltowania krajobrazu kulturowego miasta jest kreacja
wysokiej jakosci przestrzeni zurbanizowanej, wspottworzacej krajobraz kulturowy Krasnika, bedacy
materialnym wyrazem jego tozsamosci kulturowej. Realizacja powyzszej zasady nastgpuje poprzez nakazy:
1) uwzglednienia w zagospodarowaniu poszczegolnych obszaréw relacji sasiedzkich zabudowy istniejacej
i projektowane;j,
2) podporzadkowania indywidualnych rozwiazan inwestycyjnych i architektonicznych wyznaczonej
W planie zasadzie kompozycyjnej,
3) ksztaltowania zabudowy z uwzglednieniem wspotezesnych zdobyczy technicznych i artystycznych
wartosci stosowanych form architektonicznych.
a takze zakaz realizacji na terenach osiedli mieszkaniowych jedno- i wielo- rodzinnych oraz na terenach
ustugowych obiektow garazy blaszanych, (program garazowy na tych terenach plan nakazuje realizowa¢
w formie obiektéw trwatych, architektonicznie dostosowanych do zagospodarowania podstawowego
posesji).
2. W granicach poszczegélnych terenéw wyznaczonych w obszarze okresla sie nastepujace zasady lokalizacji
nosnikéw reklamowych:
1) na terenach ustug komercyjnych i publicznych oznaczonych symbolami UC, U i UR:
a) nie wprowadza sig ogranicze wymiaréw dotyczacych zewngetrznych nosnikéw reklamowych,
b) nosniki reklamowe w formie pylonu dozwolone sa tylko w ilosci jednego obiektu zwiazanego
z jednym obiektem wielkopowierzchniowym powyzej 2000 m’ powierzchni handlowej, lub
z obiektem o specjalnym znaczeniu dla miasta.
2)na terenach oznaczonych symbolami WM, MM, MN » MR:
a) zakazuje sie lokalizacji nosnikéw reklamowych o powierzchni przekraczajacej 3 m’,
b) reklamy Swietlne dopuszezone sa pod warunkiem nie stwarzania ucigzliwosci dla mieszkancow
sgsiednich budynkéw,
3. Umieszczanie nosnikdw w pasie drogowym nastepuje wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey
drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z ustawa o drogach publicznych.
4. Zewngtrzne nosniki reklamowe w terenach wskazanych w ust. 3 winny by¢ realizowane i lokalizowane:
1) w zblizonej formie, kolorystyce i materiale,
2) jako harmonijnie komponowane, w tym z obiektami malej architektury, jako grupy elementéw
wyposazenia wnetrza przestrzeni publiczne;.
5. W granicach poszczegdlnych terendw wyznaczonych w obszarze objetym planem, dopuszcza sie lokalizacje
zewngtrznych nosnikéw reklamowych wylacznie przy uwzglednieniu ponizszych zasad:
1) w granicach dziatki wyznaczonej zgodnie z planem, jako harmonijnie komponowanych elementéw
zagospodarowania terenu,
2) na elewacji budynkéw, w sposéb zorganizowany, jako zintegrowanych elementéw ksztaltowania
poszczegolnych elewacji, nie zacierajac ich zasadniczej struktury kompozycyjnej, pod warunkami:
a) nieprzekraczania zasiegiem nosnika linii rozgraniczajacych teren,
b) nieprzekraczania zasiegiem nosnika ustalonych w planie linii zabudowy poza odleglos¢ 1,5m od tych
linii,
¢) lokalizacji wysunietych poza lico elewacji noénikéw na wysokosei nie nizszej niz 2,5 m, liczac od
najnizej usytuowanego elementu nosnika do poziomu terenu.
3) na dachu budynku w postaci znaku firmowego identyfikujacego siedzibe firmy.
6. Zabrania si¢ lokowania reklam, reklam $wietlnych oraz pylonéw w taki sposéb aby byty widoczne z drég
krajowych nr 19 i 74 oraz projektowane;j drogi ekspresowej S19.
7. W granicach obszaru objetego planem i zmiang planu wyklucza sig:
* budowe zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla Zycia lub zdrowia, a w szczegblnoéci zagrozenie
wystapienia powaznych awarii, w granicach administracyjnych miasta.
* budowe lub rozbudowe obiektéw budowlanych, ktére moga stanowic zrodlo zerowania ptakow, zgodnie
z art. 87 ust.6 pkt. | ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r., poz.9331951).
8. W granicach obszaru objetego planem i zmiang planu zakazuje sie budowy zakladéw
stwarzajacych zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegblnosci  zagrozenie wystapienia
powaznych awarii, o ktérych mowa w przepisach odrebnych.

§43
1. Wyznacza si¢ ,, Tereny uslug kultu religijnego - UR” z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
lokalizacje obiektow shuzacych zaspokajaniu potrzeb religijnych mieszkarcow.
Dotyczy to nastepujacych terendw:
C:s)
ODMIESCIE: (...) C93UR

(...)
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2. Na terenach C46UR znajduje si¢ wpisany do rejestru zabytkéw zespét dawnego kosciota i kilasztoru

Kanonikéw Regularnych ( Nr wpisu A/1105), a w obrebie cmentarza koscielnego znajdujg sig 3 pomniki
( pamieci poleglych powstaricéw styczniowych, pamigci ofiar hitlerowskiego terroru i poleglych zohierzy
24 putku ufanéw) ujete w gminnej ewidencji zabytkéw. Na terenie C93UR usytuowany jest Kosciét
poszpitalny p.w. Sw. Ducha z drzewostanem, kamiennymi nagrobkami, ogrodzeniem. oraz wzgdrzem
(Nr wpisu A/545). Dla obiektow tych obowigzujg ustalenia zawarte w § 95.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

a) mozliwos¢ realizacji obiektéw w wyznaczonej nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowe;j strefie
zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokos¢ realizowanych obiektdw wynikaé powinna z analiz krajobrazowych i charakteru
funkcjonalnego zabudowy,

¢) mozliwosé realizacji programu mieszkaniowego jako obiektéw zamieszkania zbiorowego stuzacych
potrzebom wyznaniowym

d) bilansowania niezbednej ilosci miejsc parkingowych na wlasnej dzialce, ewentualnie realizacje
parkingdw badz parkingo-garazy w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji.

€) ze wzgledu na specjalny, indywidualny charakter terenu oraz incydentalne zastosowanie w mieécie
ustala si¢ minimalny wskaznik udzialu procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dziatki na poziomie min. 10%,

f) nie ustala si¢ obowiazujacej formy, materiatu i geometrii dachéw.

4. Na terenach, o ktérych mowa w pkt. 1 dopuszeza sie lokalizacje nieprzewidzianych w rysunku planu
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej w ilosci niezbednej dla potrzeb uzytkownikéw, oraz innych
urzadzen zwigzanych z funkcja podstawowa,

5. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach UR nie moga narusza¢ ustalen obowiazujacych
dla stref polityki przestrzennej w obszarze ktérych sa one potozone.

§ 71

I. Wyznacza si¢ ,Tereny drég i ulic - KD” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod tereny drég (ulic)

oznaczone wg klas i kategorii:

KDS-K — droga ekspresowa S19 - krajowa

KDGP - K drogi gléwne ruchu przyspieszonego - krajowe,

KDG-W - drogi gléwne - wojewodzkie

KDZ-P - drogi zbiorcze - powiatowe,

KDL-G - drogi lokalne - gminne,

KDD-G - drogi dojazdowe - gminne.

KDW — drogi wewnetrzne

2. Dla poszczegdlnych klas drog (ulic) obowiazuja nizej podane minimalne szeroko$ci w liniach

rozgraniczajacych:

a) ekspresowych— S19-100,0 m

b) gtéwnych ruchu przyspieszonego — 25,0 m

c) gléwnych—25,0m

d) zbiorczych — 15,0 m

e) lokalnych-12,0 m

f)y dojazdowych--10,0 m

g) powyzsze ustalenia nie obowiazuja w obrebie skrzyzowan.

Podane szerokosci w liniach rozgraniczajacych okreslaja szerokosci najwezsze, a ostateczne ustalenie
szerokosci drog odnosi¢ nalezy do lokalnych uwarunkowar terenowych i istniejgcego zagospodarowania
terenu oraz wielkosci indywidualnie okreslonych na rysunkach planu.

3. Dla drog krajowych i wojewddzkich wprowadza si¢ kontrole dostgpnosci poprzez skrzyzowania. Obshuge
terenow przyleglych do planowanej drogi ekspresowej S19 i istniejacych drog krajowych nr 19 i 74
wskazuje si¢ poprzez sie¢ drog nizszych kategorii (gminnych)usytuowanych:

- dla drogi 819 w jej pasie drogowym lub poza nim

- dla drég 19 i 74 poza terenem ograniczonym ich liniami rozgraniczajacymi

Dla obu przebiegow drog krajowych nr 19 i 74 obowigzuje zakaz realizacji nowych zjazdéw z tych drég na
przylegte nieruchomosci.

4. Ustala si¢ nastepujace minimalne odleglosci linii zabudowy liczone od zewnetrznej krawedzi jezdni

poszczegdlnych kategorii drog (ulic):

a) krajowej ekspresowej S19 (KDS -K )

- 90,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 110,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 250,0 m dla budynkoéw szpitali, sanatoriéw i innych wymagajacych szczegélnej ochrony



10

- 20,0 m dla pozostatych obiektéw w wyznaczonych obszarach zabudowy

b) krajowej nr 191 74 /KDGP-K/

- 50,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 70,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 200,0 m dla budynkéw szpitali, sanatoridw i innych wymagajacych szczegélnej ochrony

- 10,0 m dla pozostatych obiektow w wyznaczonych obszarach zabudowy

c) wojewodzkiej nr 833 /KDG-W/

- 25,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 30,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 8,0 - 10,0 m dla pozostatych budynkow

d) powiatowych /KDZ-P/

- 20,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 30,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 8,0 m dla obiektéw w wyznaczonych obszarach zabudowy

€) gminnych /KDL-G/

- 15,0 - 10,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych i obiektéw ustugowych

- 20,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 6,0 m dla pozostatych obiektéw w wyznaczonych obszarach zabudowy

f) gminnych /KDD-G/

- 10,0 — 8,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 15,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 6,0 m dla pozostatych obiektéw w wyznaczonych obszarach zabudowy

g) wewnetrznych

- 8,0 - 6,5 m dla wszystkich obiektow

Podane odleglosci obowiazuja dla nowych obiektow budowlanych i nie dotycza ogrodzen, obiektéw

wodnych melioracji oraz budownictwa komunikacyjnego, a takze sytuacji w obszarze Srédmiescia gdzie

linie zabudowy wzdhuz ulic wyznaczone s3 zabudowa historyczna, lub gdy ze wzgledu na ochrone ukladu
urbanistycznego konieczne jest indywidualne podejscie do ksztattowania zespoléw zabudowy itp. poprzez
zadanie obowiazujacej linii zabudowy lub inne wytyczne w zakresie stosowania form architektonicznych.

Na terenach sgsiadujacych z droga krajowa nr 19 i droga nr 74 nie dopuszcza siec w bezposrednim

sasiedztwie tych drég przeksztalcania istniejacej zabudowy gospodarczej na mieszkaniowa jak réwniez

uzupelniania obiektami na staly pobyt ludzi. Przy pracach modernizacyjnych w istniejacych obiektach na
pobyt ludzi potozonych wzdiuz w/w drég uwzglednia¢ nalezy poprawe standardu tych obiektéw w zakresie
izolacji od niekorzystnego oddziatywania na nie sasiedniego ukladu komunikacyjnego.

Ustalone w pkt. 4 odlegtosci moga by¢ zmniejszone:

a) pod warunkiem udokumentowania przez inwestora na etapie projektu budowlanego realizacji
zabezpieczenn akustycznych przed rozprzestrzenianiem sie hatasu i mozliwoéci zachowania
odpowiednich warunkéw do zamieszkania oraz uzyskania zgody zarzadu drogi.

b) na terenach zainwestowanych, w przypadku nowo wznoszonych obiektéw, a takze w przypadku
rozbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw, moga byé one sytuowane w odleglosci od krawedzi
jezdni nie mniejszej niz linia zabudowy wyznaczona przez obiekty trwale i w dobrym stanie
technicznym istniejace na sgsiednich dzialkach, jezeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczacymi
drog publicznych obowiazujacymi w czasie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Na terenie przeznaczonym pod przebieg drogi ekspresowej zakazuje si¢ realizacji ogrodzen trwatych.

Dopuszcza si¢ jedynie ogrodzenia tymczasowe z elementéw latwo rozb:eraln)ch Na terenach przyleglych

do tej drogi ogrodzenia trwale mozna lokalizowaé poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczajacymi

droge ekspresowg. Natomiast wzdhuz istniejacych przebiegdéw drég krajowych nr 19 i nr 74 ogrodzenia

(trwale i tymczasowe) nalezy sytuowac poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczajacymi tych drég

W zakresie zasad obstugi komunikacyjnej terenéw obowiazuja przepisy szczegélne tj. Rozporzadzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach

publicznych.

W przypadku podzialu nieruchomosci przylegajacych do drég krajowych nalezy uzgodni¢ z zarzadcea drogi

krajowej sposdb i mozliwosci obstugi komunikacyjnej nowo wydzielonych dziatek.

+:2)
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§ 89

Wyznacza sig strefy ochrony obszaréow o zachowanej tozsamosci kulturowo-przyrodniczej oraz strefy ochrony

widokowej:

1. SOK = Strefa Ochrony Konserwatorskiej obejmuje:

1.1.SOK 1 - Stare Miasto w granicach ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
wojewodztwa lubelskiego pod Nr A/641, oraz jego poszerzenie ku potudniowemu-zachodowi — do granic
historycznych. Zasadniczymi wartosciami w strefie SOK 1 sa: wyksztalcony w XIV w. uklad
urbanistyczny, z Rynkiem w centrum i szachownicowa siatka ulic, zachowane czesciowo pierwotne
wielkosci dzialek i zwarta pierzejowa zabudowa, zespoly zabytkowe (Zamczysko, klasztor i kosciél
kanonikow regularnych, kosciél sw. Ducha, dwie synagogi oraz kirkut), pojedyncze obiekty wediug
zalaczonego wykazu oraz relikty archeologiczne.

Zasady ogdlne zagospodarowania przestrzennego strefy:

« W strefie obowigzuje nadrzednosé wartoscei kulturowych i z mocy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami - ich zachowywanie, z dopuszczalnoscig przeksztalcen, majacych na celu przede
wszystkim rewaloryzacje, wzglednie modernizacje pozwalajaca na rewitalizacjg zespotu lub zabytku.

+ W strefie nalezy zachowywaé zasadnicze uksztaltowanie terenu z rekultywacjg zdegradowanych
gruntdw i deniwelacjami niezbednymi wedlug ustalen planu.

+ W strefie tej, zmiany zagospodarowania i roboty budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia WKZ
i winny by¢é poprzedzone badaniami interdyscyplinarnymi, zakoficzonymi wytycznymi
konserwatorskimi - podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 z 17 wrzeénia 2003 r. poz. 1568).

Zasady szczegolowe zagospodarowania stref:

Ued

SOK 1.6. — Zespot kosciota sw. Ducha

a) Zabytkowe elementy zespolu wpisane do rejestru zabytkdw i chronione wg zasad scislej ochrony
konserwatorskiej.

b) Tereny przylegte od potudnia i polnocy stanowig strefe ekspozycji — do wylaczenia
z zabudowy i zagospodarowania zielenig niska.

c) Zielen wysoka na stokach wzgérza ze wzgledéw ekspozycyjnych do korekty.

)

2. Dla obiektow objetych indywidualng, scisla ochrong konserwatorska obowigzuja zasady jak
w strefie SOK 1 w § 89, pkt | zasady ogélne.

3. Pozwolenia na budoweg lub rozbiorke dotyczace obiektéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow
wymagaja uzyskania opinii wojewodzkiego konserwatora zabytkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

4. Wobec obiektéw objetych ochrong planistyczna obowigzuje: zachowanie gabarytéw, zewnetrznych
form architektonicznych i detalu; utrzymanie tradycyjnej wyprawy $cian (z wykluczeniem sidingu),

5. W obrgbie uktadu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw nie stosowaé ogrodzen
z prefabrykowanych przesel betonowych.

6. W Krasniku Fabrycznym wzdluz Al. Niepodleglosci po jej potnocnej stronie zachowane sg pozostato$ci
dawnej ,ALE] JABLONIOWEJ". Plan zaklada odtworzenie tej alei poprzez wymiane drzewostanu na
odcinku od ulicy Wyszynskiego do ul. Urzedowskiej z korekta jej przebiegu przy rondzie.

(

§ 95

1. Na obszarze miasta znajduja sie zabytki nieruchome ujete w gminnej ewidencji zabytkéw ktora tworza:
zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkow, zabytki nieruchome ujete w wojewaddzkiej ewidencji
zabytkow, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome wskazane przez miasto stanowigce elementy
krajobrazu kulturowego.

2. Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane lub uzgodnienia WKZ dla tych obiektéw mozliwe jest na
podstawie przepisow odrgbnych tj.  prawo budowlane, oraz ustawa o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

3. Wszelkie prace przy obiektach — miejscach pamigci narodowej (MPN) powinny uzyska¢ réwniez opinie
Rady Pamigci Walk i Meczenstwa.
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Tabela nr 1: Zabytki nieruchome ujete w Gminnej ewidencji zabytkow miasta Krasnik
Nie objete
opraco-
waniem
Lp. | Okreslenie obiektu lub zespolu obiektéw wrazz | nr rej. ewiden- | Nr JARK Rodzaj strefy i _
datowaniem zabytkow | cyjnym zakres ochrony Kategoria zabytku
)
3. |koscidt poszpitalny pw. éw. Ducha z A/545 8 SOK 1 ZK,KS, CM,
wyposazeniem wnetrza, otaczajacy
drzewostan i kamienne nagrobki w gran.
cmentarza koscielnego (4 zabytkowe
nagrobki), ogrodzenie cmentarza (wg
postanowienia), wzgorze na ktorym
usytuowany jest koscid!
()
LEGENDA:
Al..  |obiekty objete scisla ochrona |F Fortyfikacja S Synagoga
konserwatorska
7 BM Budynek mieszkalny 1B Inny budynek uu Uklad urbanistyczy
BP Budynek publiczny K Kapliczka z Zajazd
BUP |Budynek uzytecznosci KP Kaplica ZD Zespat Dworski
publicznej
CcM Cmentarz KS Kosciol ZK Zespol koscielny
D Dwor MPN |Miejsce Pamigei T Zabytek Techniki
Narodowej
DM Dom mieszkalny P Palac ZZ Zespol Zamkowy
Dz Dzwonnica PP Pommnik Przyrody
+2)
§ 98

Ustala si¢ jednorazowa oplatg od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci:

a) dla terenow przewidzianych planem pod zabudowe mieszkaniowa — 30%,

b) dla terendéw przewidzianych planem pod ushugi komercyjne oraz aktywnos¢ gospodarcza i ustugi publiczne
1%,

c) dla terenow przewidzianych pod komunikacje, elektroenergetyke i zielen — 1%.

w

Zalgeznik:
Kopia fragmentu zalacznika nr 1/5A miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik
— skala 1:1000.

Otrzymuja:
1. Ks. Adam Woch

Kosciol Rektoralny p.w. Ducha Swigtego, 23-200 Krasnik, ul. Narutowicza 31
2. Aa.

Pobrano aplate skarbovwa w wys. 70,00 zlotych (slownie: siedemd=iesigt ztorych) 7, up.
- patwierd=enie wplary dolaczone do sprawy:

5 a Szmit
Referent
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Ks. Adam Woch

Rektor Kosciota pw. Swietego Ducha
ul. Narutowicza 31

23-200 Krasnik

Nasz znak: Data:
In.1se3. A4 B, 2017 2017.11. 04

Sprawa :wydanie opinii konserwatorskiej.
Obiekt: koécidt poszpitalny pw. $w. Ducha w Kraéniku wpisany do rejestru zabytkdw woj. lubelskiego
pod nr. A/545, na mocy decyzji WKZ w Lublinie z 23 grudnia 1971 r. znak: KL.IV-7/83/71.

W zwigzku z wnioskiem z 03 listopada 2017 r.(poprzedzonym telefonicznie 2017.10.26) w
sprawie wydania opinii konserwatorskiej dotyczacej planowanej modernizacji instalacji grzewczej w
kosciele |adaptacji dzwonnicy w ramach przedsigwzigcia o nazwie , Zmniejszenie zuiycia energii w
budynkach Kosciota Rektoralnego pw. Swietego Ducha w Kraéniku” wedtug zaltaczonych propozycji
opracowanych przez Emiliana Zachare i Anne Zyczyniska LWKZ uprzejmie informuje, ie nadal
aktualne pozostajg warunki konserwatorskie zawarte w pismie znak: IN.5183.14.1.2017 z 2017-02-07,
protokole z oglgdzin z 2017-01-27 , notatce stuzbowej z 2017-02-06. Oraz protokole ustalen z
2017.11.03,

W odniesieniu do wnioskowanych pytan zawartych w 2ataczniku do wniosku informujemy:

ad. Budynek kosciotfa
- dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamontowania istniejacych witrazy (z 2 pol. XX w.) w nowe oprawy
okienne stalowe w tzw pakiecie.

zamontowanie paneli fotowoltaicznych jest mozliwe poza ogrodzeniem d. cmentarza
przykoscielnego od strony pétnocnej. W tym samym rejonie proponuje sie zlokalizowa¢ pompe
ciepta w podziemnym kontenerze.
- akceptuje si¢ wykonanie ogrzewania podtogowego z zastrzeieniem zachowania istniejgcego
poziomu uzytkowego w nawie, w prezbiterium wskazane jest usung¢ jeden (gbrny) stopien
oftarzowy. Dopuszcza si¢ wymiane istniejace] posadzki (z lat 60/70 XX w.) i wykonaniem nowej
nawigzujgcej charakterem do wystroju swigtyni.
ad. dzwonnica
- dopuszcza sig przemurowanie parteru dzwonnicy , z warunkiem zachowania arkadowej artykulacji
przeset.
ad. Dom rektoralny
- wyraza sig akceptacjg dla proponowanych rozwigzar dotyczacych termoizolacji obiektu.
- dopuszcza sie wymiane stolarki okiennej na nowa drewniang, z warunkiem zachowania podziatow i
profilowania w oknach w elewacji frontowe;j.
- dopuszcza sig wymiane istniejacych drzwi frontowych na nowe drewniane , ptycinowe .
- nowe pokrycie z blachy plaskie].

Powyzsze warunki konserwatorskie nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym bedgcym podstawa
dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

1. adresat
2. aja




Lﬁ,&,;

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w pubhcznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 11 czerwca 2014 r

Znak sprawy 106 - 122/LBOKK/2014

1 Miroslaw Zaluski - Przewodniczgcy OKK

2 Krzysztof Korona — Wiceprzewodniczgcy OKK
3 Joanna Muzykowska — Sekretarz OKK

4 Ali Mchawrab - Czlonek OKK

5  Anna Warda - Czionek CKK

6 Barbara Brylak - Szymczak — Czlonek OKK

Andrzej Zubalz ~ Cztonek OKK

LS

Otrzymuig _

.

!

2  Gdy decyzja stanie sie ostaleczna
1] Glowny Inspektor Naczorv Budowlanego - w celu wpisaniz do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia

budowliane
?) Okregowa Raags lzby Architektow RP



17 03001 PrI{Re Z26-T-T2RE TwTE sy

“dd MOIASNYIY BOZ] EMOBAI0 BMIDSEMM 7 Ojupassodzaq s JB(nyyeuoy qny
10" MO RIRRGZ) MMM TMORBIYRIY AQZ] WAMOIBUIEIUL JISIMIBS WAUZNGND M BILAZIPRIMSE?
AulAzenyhsam su Jelepod Jizpmesds euzow AILATINEIMERZ WAZS[SILIL M IPEMEZ Jueq

ARLZSIEL BIRMu sy ou!_?unnu #a-]

1NI0IMOE FEALDE LY ‘Gao T Ay

g H -4
(] s

a

puy
Ipod

\se7

neq
o422

pod
1sal
15 m

BIMIIILUML 1sod

qn

HKYZaudimiLs

(moaeydle A3si| z sidim)
{9y zod ‘g IN 'y "zQ) swmpdIUMOpPNg M

ﬁoacnumnﬁuw_r_ux::_nu.mcﬂm_nﬁoEDuE?nhﬂwS‘hmmmﬂoumﬂs_mmuwﬁun TYNIDANO - JINIZOAVIMSYZ
DysimopoIg Auoayso | Mouzda] ibpodson DISIUT DIuszpbziodzol

ﬁvxn—i_. : g m,hmu.nm--m ﬁ..._“,u.md. ._u_ ¢ i H&maﬁﬂoﬁu

§ 2ni0 (527 pIbAZod 'gg aN n 2q) SUDIMOpNG QMBI — Tp/] B dd MOPIRIIYdLy AQz] epey emoban0 2)si2gnT
-181zpznd $7 DIUP @ AmDisn g USNI/S HD LG SN g UD sabispod DN

AN SO S (IIT0 IS QINZOaZD)
MOLATLINDAY vYarzl
Hapsiumopng s fouzaupyy Hajung Faugmzpowus eiuaiupxd op . ]

093M0GOAYZ YINVAOLOIAZY VINVAVISOd SINTZOVIIN LS

.. o.m.\m.nmlﬂ.. Aul&ouspins iy

VUNLHBLIHOWY 1 (MALSINVUUI TVIZOAM
........ AMYZISUYM ODINZOIIOLS YISy
; avVvzun



Lublin 12,2018

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 poz.1332) oSwiadczam, ze wykonany przeze

mnie PROJEKT TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU DOMU REKTORALNEGO PRZY KOS$CIELE
REKTORALNYM pw. SWIETEGO DUCHA W KRASNIKU na dzialce nr 449

» Krasnik, ul.Narutowicza
31, zostal oOpracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy te N

chniczi -

mgr inz. arch
upr. or

mgr inz.ar
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

na podst. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 1.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU
REKTORALNEGO PRZY KOSCIELE REKTORALNYM
pw. SWIETEGO DUCHA W KRASNIKU

Adres: Krasnik, ul. Narutowicza 31

Inwestor: Kosciot Rektoralny pw. Swigtego Ducha,
ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik

Projektant:

grudzien 2018



OPIS

Opracowanie dotyczy robot termomodernizacyjnych w budynku Domu Rektoralnego przy Kosciele
Rektoralnym pw.sw.Ducha w Krasniku.

Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow:

wyburzenie $cian elewacyjnych z trzech stron budynku,

wykonanie izolacji przeciwilgociowych w budynku,

wymiana okien i stolarki drzwiowej,

wymiana pokrycia dachu,

roboty elewacyjne,

roboty wewnetrzne — wymiana posadzki na gruncie, ocieplenie stropu i dachu,

roboty instalacyjne;

Kolejnos¢ robét zostanie ustalona przez Wykonawce.

‘Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowany zamierzenie budowlane realizowane bedzie na dzialce nr 449 w Krasniku. Dzialka
zabudowana jest koSciolem , budynkiem stanowigcym siedzibe sidstr zakonnych, dzwonnica,
budynkiem garazowym oraz przedmiotowym budynkiem Domu Rektoralnego.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

droga dojazdowa i odbywajacy sie na niej ruch pojazdéw,

uzbrojenie podziemne, (sieci wodociagowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne itd.);

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
porazenie pradem przez urzadzenia i instalacje pod napieciem,

ruch pojazdow i pieszych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt,

podtaczenia urzadzen elektrycznych (powinny by¢ dokonane przez osoby uprawnione),

roboty rozladunkowe, transportowe oraz montazowe i demontazowe powinny by¢ wykonane ze
szczegOlng ostroznoscig przy uzyciu sprawnego i dopuszczonego uzytkowania sprzetu budowlanego
oraz odpowiednich zabezpieczen.

upadek z wysokosci w czasie prac dekarskich,

Wskarzanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

przed przystapieniem do robot na budowie nalezy wszystkich pracownikéw bioracych udziat w
pracach przeszkoli¢ w zakresie ogolnych zasad BHP dotyczacych zachowania i postgpowania na
budowie z uwzglednieniem specyfiki prowadzonych robat,

odbyte przeszkolenie powinno by¢ potwierdzone przez pracownikéw wpisem do dziennika BHP
znajdujacego sie na budowie,

WSZYSCy pracownicy powinni posiada¢ wazne badania lekarskie uprawniajace ich do wykonywania
powierzonej pracy w tym dopuszczenie do pracy na wysokosci,

WSZySCy pracownicy musza stosowac odziez ochronna, kaski oraz inne zabezpieczenia przy
prowadzeniu prac na wysokosci,

na budowie powinna by¢ umieszczona na widocznym miejscu instrukcja w zakresie przestrzegania
og6lnych warunkéw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
utrzymywanie porzgdku na budowie przy realizacji rob6t i skladowaniu materialow, oraz
odpowiednie zabezpieczenie materialéw latwopalnych i niebezpiecznych,



— zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz niebezpiecznych
elementéw na obiektach i urzadzeniach,

— zapewnienie mozliwosci szybkiego odlgczenia pradu na terenie budowy,

— zapewnienie srodkéw gasniczych do gaszenie pozar6w urzadzen elektrycznych,

— zapewnienie szybkiego dostepu i ewakuacji na terenie budowy w przypadku wystapienia zagrozenia,
oraz dostepu odpowiednich pojazdéw ratownictwa (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowie
gazowe, pogotowie energetyczne),

— materialy z rozbiorki wywozi¢ na biezaco z terenu budowy; utylizacje materialéw szkodliwych
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie,

— wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze socjalno - sanitarne, oraz podreczna apteczke
pierwszej pomocy.

Lublin, grudzien 2018 r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

izolacji przeciwilgociowych w budynku Domu Rektoralnego

przy Kosciele Rektoralnym pw.Swietego Ducha
Krasnik, ul.Narutowicza 31, dz.nr 449

Przedmiot ekspertyzy:

Przedmiotem ekspertyzy jest wykazanie obecnodci izolacji przeciwilgociowych, pionowych i
poziomych, $cian fundamentowych oraz izolacji przeciwilgociowej podiogi na gruncie w budynku

Domu Rektoralnego przy Kosciele Rektoralnym p.w.$w.Ducha w Krasniku.

Zakres i cel ekspertyzy:

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem:

- wizja lokalna w terenie,

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- analiz¢ mozliwosci wykonania 1zolacji,

- wnioski i zalecenia;

Celem ekspertyzy jest okreslenie obecnosci izolacji przeciwilgociowych budynku a w przypadku

ich wystepowania okreslenie ich stanu technicznego.

Opis budynku:
Budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Jest budowlg

na rzucie prostokata, przekryty dachem dwuspadowym. Konstrukcja budynku drewniana,
oblicowana ceglg ceramiczng pelng i otynkowana. Elewacja frontowa oblozona deskami
szalowkowymi z licznymi detalami snycerskimi. Sciany fundamentowe murowane z cegly pehne;.
Dach kryty blachg plaska.

Opis stanu technicznego budynku:

Stan techniczny budynku, wynikajacy z ogledzin, dokumentacji fotograficznej i wykonanych
odkrywek okresla sie jako niezadowalajacy, wymagajacy remontu w szerokim zakresie.

Budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym w zwiazku z czym cala powierzchnia uzytkowa
parteru posiada podloge na gruncie. W roznych pomieszczeniach posadzka posiada rozne
wykorczenie, wystepuje zaréwno podloga z desek jak tez panel i gres. Podloga jest wentylowana
poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w elewacji budynku.

Budynek z zewnatrz posiada liczne zacieki, w miejscach zacienionych pokryte glonami, na styku

budynek grunt.



Stan techniczny izolacji przeciwilgociowych:

Podczas przeprowadzonych ogledzin stwierdzono brak wystepowania izolacji poziomej $cian
budynku oraz izolacji pionowej $ciany fundamentowej. Jedynie $ciana fundamentowa od strony
potudniowo-wschodniej, podczas niedawnego remontu otoczenia budynku, zyskata izolacje

pionowg z masy bitumicznej i folii tloczonej.

zdj. odkrywka sciany fundamentowe;
° ?'.F:F‘ I.

zdj. odkrywka naroznika sciany fundamentowej



zdj. wykonanie izolacji pionowej w $cianie pd-wschodniej

Ponad to w miejscu wykonania odkrywki stwierdzono znaczne uszkodzenie podwaliny $ciany
zewngtrznej budynku. Uszkodzenie to powstato najprawdopodobniej wskutek braku izolacji

przeciwilgociowej i ochrony przecigrzybicznej tego elementu.

zdj. odkrywka podwaliny

Dodatkowo stwierdza si¢ brak izolacji przeciwilgociowej oraz izolacji termicznej podlogi na

gruncie.

Zalecenia:

* Zaleca si¢ wykonanie izolacji pionowej przeciwilgociowej $cian fundamentowych poprzez
zastosowanie masy bitumicznej, jako ocieplenie $ciany fundamentowej nalezy zastosowacé
styropian XPS, ktory powyzej poziomu gruntu nalezy otynkowa¢ metodg BSO.

* Podczas remontu budynku nalezy ocenié¢ calosciowo stan techniczny podwaliny, w

przypadku jej uszkodzenia nalezy wymieni¢ element catosciowo lub fragmentarycznie. Przy



wymianie calosciowej nalezy wykona¢ izolacje przeciwilgociowg z folii PE, w kazdym
innym przypadku wykonac¢ izolacje poziomg metodg iniekcji.

Podczas remontu posadzek w budynku nalezy wykonaé izolacje przeciwilgociowa i izolacje
termiczng zgodnie z wytycznymi zawartymi w Audycie Energetycznym i opracowanym

projektem.

mg



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU REKTORALNEGO
PRZY KOSCIELE REKTORALNYM pw. SWIETEGO DUCHA
W KRASNIKU

Krasnik, ul.Narutowicza 31

Dz.nr 449,
jedn.ewid.060701_1 Krasnik_Miasto,obreb: 0011 Osrodek

PROJEKT ARCHITEKTURY

Inwestor :
Kosciét Rektoralny pw. Swietego Ducha
ul. Narutowicza 31

23-200 Krasnik

Projektant :

grudzien, 2018 ;'Frffa'lr,.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU REKTORALNEGO

przy Kosciele Rektoralnym pw.Swietego Ducha
Krasnik, ul.Narutowicza 31, dz.nr 449

Opis techniczny zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25

kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r.p0z.462 ze zm.).

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kragnika,
Ustawa z dn.24 kwietnia 2012r. ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz.U.z
2012r.poz.647 z pozn. zmianami) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z péZn.zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Poz. 462 z
poZn.zmianami),

obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej,

wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

opinia konserwatorska Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw IN.1583.14.3.2017 z
dn.09.11.2017r.

Inwentaryzacja budynku Domu Rektoralnego sporzadzona przez Pracownie Projektowo-
Konserwatorska Grzegorz Polski w listopadzie 2017r.

Audyt Energetyczny sporzadzony przez Energetyczna Pracownie Inzynierska ERG Spotka Cywilna
A.Zyczynska, G.Dys sporzadzony we wrzesniu 2018r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy

Kosciele Rektoralnym pw.Sw.Ducha.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

inwentaryzacje architektoniczng istniejacego budynku;
projekt architektoniczno — budowlany termomodernizacji budynku;
projekt termomodernizacji instalacji CO i CWU;

projekt modernizacji oswietlenia wbudowanego;

Lokalizacja obiektu i stan istniejacv zagospodarowania terenu




Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 449, przy ul.Narutowicza 31. Dzialka polozona jest na terenie
ustug kultu religijnego , zapis planu UR - przeznaczonie pod lokalizacje obiektéw stuzacych zaspokajaniu

potrzeb religijnych mieszkaricéw. Teren jest zagospodarowany, uzbrojony i czesciowo ogrodzony.

Wjazd na posesje odbywa sie od strony ul.Narutowicza.

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE INGERENCJI W BRYLE BUDYNKU ORAZ NIE ZMIENIA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE ULEGA ZMIANIE.
Istniejace zadrzewienie nie koliduje z planowang inwestycja.
Odprowadzenie wod opadowych nie ulga zmianie.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na s$rodowisko oraz
stanowi¢ zagrozenia bezpieczeristwa ludzi.

Rys historyczny obiektu
Dom Rektoralny jest usytuowany przy péinobarokowym Koéciele Rektoralnym p.w.Sw.Ducha przy

ul.Narutowicza 31 w Krasniku.

Budynek powstat najprawdopodobniej w okresie miedzywojennym. W ciggu kilkudziesigciu lat swojego
istnienia pelnil rézne funkcje, m.in. domu mieszkalnego i piekarni.

Budynek poddawany byl wielokrotnym przebudowom i remontom, jak rozbidrka przybudéwki na poczatku
lat sze$cdziesigtych oraz wykonanie drewnianej szalowki z licznymi detalami snycerskimi w elewacji

frontowe]. Budynek posiada oflankowanie i cokét oblozony okladzing kamienng, ktéra najprawdopodobniej

zostala wykonana w tym samym czasie co okladzina kamienna cokohu i przypér w budynku kosciola.

Zdj. Widok elewacji frontowej budynku (od ul.Narutowicza)




Przeznaczenie i program nzytkowy obiektu.

Budynek jest obecnie budynkiem petnigcym funkcje plebanii przy Kosciele Rektoralnym. Przeznaczenie
budynku i program uzytkowy nie ulegng zmianie.

Parametry techniczne

Dane ogolne:

- powierzchnia zabudowy - 150,00m?
- powierzchnia uzytkowa - 160,99m?
- kubatura - 708,10m?2

Budynek jest budynkiem wolnostojacym, posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne (parter i poddasze
uzytkowe), niepodpiwniczony.

Konstrukcja budynku drewniana, obmurowana z trzech stron cegla ceramiczna pelna. Elewacja frontowa
posiada szalunek z desek z ozdobnymi detalami snycerskimi oraz oflankowanie z okladziny kamiennej, ktorg
pokryto réwniez cokél. Wejscie gléwne do budynku podkreslone jest gankiem drewnianym z daszkiem
hikowym wspartym na dwéch ozdobnych filarach.

Konstrukcija i wykoriczenie budynku w stanie istniejgcym:

 4ciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej, pelnej;

4ciany zewnetrzne parteru — drewniane o konstrukcji zrebowej, rézna wykoniczenie scian od wewnatrz,
od zewnatrz — szaléwka drewniana i elewacja z cegly ceramicznej peinej, naroza i cokét budynku obtozone
imitacjg kamienia;

» $ciany zewnetrzne poddasza — konstrukcja drewniana shupowo — ryglowa, rézne wykonczenie wewnatrz;
¢ strop nad parterem — drewniany, belkowy;

 dach — drewniany, dwuspadowy o konstrukgji krokwiowo — platwiowej, pokrycie blacha ptaska;
 podloga na gruncie — piasek, gruzobeton, papa, warstwa betonu, terrakota lub podloga z desek;
 stolarka okienna ,stara” - okna drewniane , skrzynkowe z szyba zespolona jednokomorowa;

« stolarka koienna ,nowa” - okna pcv z szyba zespolong jednokomorowa;

* drzwi zewnetrzne — drewniane;

»  drzwi wewnetrzne — drewniane;

 schody zewnetrzne — przy wejéciu gldwnym betonowe, tylne — stalowe z drewnianymi stopniami;

» schody wewngtrzne — drewniane zabiegowe o konstrukcji policzkowej;

Instalacje wewnetrzne:

* elektryczna;

* telefoniczna;

* wodociggowa;

* kanalizacji sanitarnej;

e COiCWU - zasilenie z gazowego kotta dwufunkcyjnego umieszczonego w lazience na parterze;

Parametry techniczne tj. kubatura, powierzchnia zabudowy oraz wymiary zewngtrzne nie ulegajq zmianie.
Nie ulegaja réwniez zmianie konstrukcja, powierzchnia uzytkowa oraz nie przewiduje si¢ zmiany sposobu
uzytkowania obiektu.



Opis prac termomodernizacyjnych

Prace zewnetrzne:

Elewacja frontowa:

szalunek z desek z ozdobnymi detalami snycerskimi do pozostawienia, przez wzglad na wytyczne
konserwatorskie;

oflankowanie i oktadzina kamienna cokohu do usuniecia;

wykonanie pionowej izolacji przeciwilgociowej $ciany fundamentowej za pomoca masy bitumicznej
oraz ocieplenie Sciany - styropian XPS 8cm, nastepnie otynkowanie cokotu ponad poziomem terenu

tynkiem mozaikowym metodg BSO (kolor szary);
wymiana okien elewacji frontowej na okna drewniane z zachowaniem istniejacych podziatéw;

wymiana drzwi elewacji frontowej na drewniane z zachowaniem stylu istniejacych;

Elewacje boczne i tylna:

wyburzenie Sciany elewacyjnej z cegly pelnej;
oczyszczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej;

uwaga: podczas prac zewnetrznych nalezy oceni¢ stan podwaliny, jezeli ogledziny wykazg zly stan
tego elementu , wowczas podwaline nalezy wymienié w catosci lub fragmentarycznie;

przy wymianie calosciowej podwaliny nalezy wykonac izolacje pozioma pod podwaling z folii PE,
w przeciwnym razie nalezy wykonac izolacje pozioma metoda iniekcji;

wykonanie pionowej izolacji przeciwilgociowej $ciany fundamentowej za pomoca masy bitumicznej
oraz ocieplenie Sciany - styropian XPS 8cm, nastepnie otynkowanie cokohu ponad poziomem terenu
tynkiem mozaikowym metoda BSO (kolor szary); roboty nalezy wykonaé¢ na calosci budynku za
wyjatkiem elewacji pd-wschodniej, tam zostala wykonana izolacja pionowa folig tloczong
tzw.kubetkowa;

wymiana okien w $cianach szczytowych na poddaszu (wytyczne Audytu Energetycznego);
ocieplenie $cian welng mineralng w plytach; uwaga: mocowanie plyt klejem elastycznym i wkretami
systemowymi;

otynkowanie elewacji metoda BSO z uzyciem tynku o wysokiej paroprzepuszczalnodci — wybrano
tynk silikatowy;

Dach:

wykonanie nowego pokrycia dachu blachg plaska na tzw. ,rabek stojacy” wraz z warstwami jak w
czgsci graficznej;

wykonanie nowych obrobek blacharskich okapéw, écian szczytowych oraz komina;

wyprowadzenie ponad dach wentylacji z kuchni kominkiem systemowym pev, dostosowanym do
blachy plaskiej oraz w kolorze dobranym do pokrycia, zalecany jasnoszary lub srebrny;

wymiana okna polaciowego wg zestawienia stolarki w czesci graficznej;
wymiana rynien i rur spustowych, zalecane stalowe ocynkowane;

Ocieplanie domu drewnianego od zewnatrz systemem BSO / ETICS (metoda lekka mokra)

Ocieplanie domu drewnianego systemem BSO jest nieco trudniejsze i obarczone wiekszym ryzykiem niz
ocieplanie metodq lekka suchg. Ocieplajac budynek drewniany metoda lekka mokra, mozemy stosowac tylko
systemy, w ktérych wykorzystywna jest welna mineralna i tynk o duzej paroprzepuszczalnoéci.

Systemy ocieplen, ktore wykorzystuja styropian i tynk akrylowy, z powodu braku paroprzepuszczalnosci nie
nadaja sie do ocieplania doméw drewnianych.

W zwigzku z niezbyt czestym stosowaniem metody BSO w budynkach drewnianych bezwzglednie
nalezy stosowac sie do zaleceri producenta systemu, a wykonanie ocieplenia $cian lepiej powierzy¢
fachowcom.



W metodzie BSO ocieplenie $cian powinno by¢ wykonane z welny mineralnej odpowiedniej twardosci i
wytrzymatosci na utrzymanie zamocowar. Wetne przykleja sie do elewacji na klej i mocuje dodatkowo
specjalnymi wkretami (do drewna nie stosuje sie lacznikéw whbijanych).

Klej do welny musi by¢ przepuszczalny, aby umozliwit oddychanie drewnianej $ciany. Musi by¢ tez
elastyczny, tak by nie doszto do oderwania sie ocieplenia od $ciany na skutek zmiany wymiaréw drewna w
wyniku jego pracy (kurczenia sie i pecznienia pod wplywem wilgoci). Trzeba takze sprawdzic, jak klej
laczy sie z impregnatem, ktérym pokryte jest drewno. Bywa, ze nie laczy sie z drewnem zaimpregnowanym,
poniewaz jego powierzchnia jest thusta.

Wykoniczenie elewacji to tynk cienkowarstwowy o duzej paroprzepuszczalnosci, silikatowy. Nie trzeba
juz stosowac¢ dodatkowej wiatroizolacji, paroizolaciji oraz szczelin dylatacyjnych, bo ocieplenie wykonane w
jednolitym systemie zapewnia nieprzewiewalnos¢, odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocig oraz
odprowadzenie jej z ocieplenia.

Prace wewnetrzne:

1. Parter:

* wykonanie warstw posadzki na gruncie, poprzez usuniecia warstw istniejgcych we wszystkich
pomieszczeniach za wyjatkiem lazienki, prace te maja na celu wykonanie izolacji poziomej
przeciwilgociowej z folii PE oraz izolacji termicznej wraz z warstwg chudego betonu i wylewka,
przyjmuje sig styropian gruboéci 10,0cm a takze wyréwnaniu poziomu podlogi we wszystkich
pomieszczeniach, warstwa wykoriczeniowa — gres;

2. Poddasze:

* wykonanie ocieplenia stropu nad parterem — ocieplenie stropu nad parterem nalezy wykona¢ w
pomieszczeniach niemieszkalnych poddasza , w czesci mieszkalnej nie przewiduje sie zmian w
warstwach stropu, zgodnie z czgscia graficzna;

* wykonanie ocieplenia $cian oddzielajacych czeé¢ ogrzewang od nieogrzewanej, po usunieciu
istniejgcego nieprawidlowego ocieplenia;

* wykonanie warstw ocieplenia dachu w czesci nieogrzewanej oraz sufitéw podwieszanych w czeSci
mieszkalnej wraz z ociepleniem (jak w czesci graficznej); sufity wykonane na stelazu z profili
aluminiowych systemowych (profil CD60), wykoriczenie plyta GKB i GKI (lazienka) -
szczeg6lowy opis warstw w czesci graficznej projektu;

Prace instalacyjne:

* instalacja elekiryczna - przewidziano prace zwigzane z wymiang o$wietlenia wbudowanego, wg
projektu branzowego;

* instalacja CO i CWU - projekt przewiduje wymiang kotla gazowego oraz przeniesienie istniejgcych
grzejnikow pod okna (wytyczne Audytu Energetycznego) , wg projektu branzowego;

Uwaga: Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
normami. Projekt nalezy rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu w dalszej czesci opracowania.




Whplyw obiektu na srodowisko

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych , halasu , wibracji oraz promieniowania.

llo$¢ odpadéw - jak dotychczas, miejsce gromadzenia jak dotychczas w zlokalizowanych na terenie
kontenerach.

Warunki ochrony p.poz.

Prace termomodernizacyjne nie zmieniajq warunkéw pozarowych obiektu.

Warunki wykonania robét budowlanych.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa oraz pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Uwagi koricowe.

* Waszystkie materialy budowlane i wykoriczeniowe winny posiadaé atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z Polskimi Normami i przepisami

mgr i
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o o o - - ' - - RZUT PARTERU |
TERMOMODERNIZACJA

SKALA 1:50
PARTER — ZESTAWENIF ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH
1. Docieplenie Scian zewnetrznych Z1 (po wyburzeniu scian
elewacyjnych ceglanych).
2. Wymiana drzwi zewnetrznych.
3. Wymiana okien.
4. Wykonanie warstw posadzki na gruncie.
5. Wymiana kotfa CO i modernizacjo instalacji ogrzewania
— wg projektu branzowego,
6. Wymiana instalacji oswietlenio wbudowanego—wg projbranz,

WYKAZ POMIESZCZEN
nr| nazwa rodzaj rodzaj robot
posadzki / wa.Audytu Energetycznega
pow.[m2]
1.| WIATROLAP,  gres/ wyrmiana warstw posadzki na gruncie
5,23 wymiana drzwi zewnetrznych
modernizacja instalacji elekiryczne)
oswietlenia wbudowanego
modernizacja instalagji CO

2.| tAZIENKA istniejgca | wymiana kotta gazowgo
3.| POKOJ gres/ wymiana warstw posadzki na gruncie
19,44 modernizacja instalacji elektryczne;

oswietlenia wbudowanego
modernizacja instalacji CO

4. | POKOJ gres/ wymiana warstw posadzki na gruncie
29,12 wymiana okna

madernizacja instalacji elekirycznej
oswietlenia wbudowanego
modernizacja instalacji CO

5.| WIATROLAP|  gres/ wymiana warstw posadzki na gruncie
8.82 wymiana drzwi zewnetrznych
modernizacja instalacji elektrycznej
oswietlenia woudowanego
modernizacja instalacji GO

6.| POKOJ gres/ wymiana warstw posadzki na gruncie
27.69 wymiana okna

modernizacja instalagji elektryczne)
oswietlenia wbudowanego
modernizacja instalacji CO

KUGHNIA gres/ wymiana warstw posadzki na gruncie
18,85 modernizacia instalacji elektryczne]
: odwietlenia wbudowanego

SCIANA ZEWNETRZNA Z1 fem]

WARSTWY ISTNIEJAGE SCIANY

WYBURZENIE WARSTWY ELEWAGYJNEJ CEGLANEJ

WEENA MINERALNA TWARDA W PLYTACH MOCOWANA KLEJEM
ELASTYCZNYM | WKRETAMI SYSTEMOWYMI 14.0
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY

UWAG: I
* raboty termomodernizacyjne oraz grubosci warstw

ocieplenia przyjeto zgodnie z Audytem Energetycznym;

* stolorka opatrzona opisem to stolarka do wymiany

—patrz zestawienie stolarki

* wymiary zewngtrzne budynku bez zmian;

* za poziom +0,00 posadzki po wykoriczeniu przyjeta
istniejgcy poziom wistrofapu (pomieszczenie nr 5);

* podana wysokoS¢ pomieszczen na rzutach, to wysokosé

po zmianie poziomu posadzki;

* pokazany na rysunku poziom porapetéw okiennych to |
worto$€ po wykonaniu nowych warstw posadzki;

Kosciof Rektoralny p.w.Ducha Swietege
_ uI,Noruto_w_iczo 31, 23-200 Krasnik

- | Termomedernizacja budynku Domu Rektoralnego przy
Kosciele Rektoralnym pw. Swietego Ducha

w Krasniku |

Krasnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011,08rodek;
Jjedn.ewid.06 D_7g1 _1, Krasn iif__Miclsto
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RZUT PODDASZA
TERMOMODERNIZACJA
SKALA 1:50 |

PODDASZE — ZESTAWENIE ROBOT TERMOMODERMIZACYINYCH

1. Dacieplenie scion zewnefrznych Z1.

2. Docieplenie scien wewngtrznych pomigdzy poddaszem
ogrzewanym i nieogrzewanym. |

| 3. Wymiana drzwi wewnetrznych strychowych (D1). |

4. Wymiana okien w $cianach szczytowych i okna pofaciowego.

5. Docieplenie stropu nad parterem w czesci nieogrzewanej
budynku.

6. Docieplenie dachu i stropu naod poddaszem ogrzewanym.

. WYKAZ POMIESZCZEN
/ nr{ nazwa |powierzchnia rodzaj robot
[m2] wg.Audytu Energetycznego

-ocieplenie $cian wewn. i sufitu
-Wymiana akna polaciowego

-wymiana drzwi strychawych D1
-medernizacia instalacji elektryczng)
oéwietlenia wbudowanego
-mgdernizacia insialacj CO

1.2/ LAZIENKA 1,44 -ocieplenie sciany wewnetrzre | sufitu

-ocieplenis scian wewnetrznych
1.3|POM.GOSF. 2,70 -oeieplania stropu nad parterem

-gcieplenie scian wewnetrznych

P

1.1|KORYTARZ 617

e

R

b

S

1.4|STRYCH 5,68 -ocieplenie stropu nad parterem
-ocieplenia scian wewnetrznych
1.5| POKQU 15,20  |-wymiana okna

-madernizacja instalaci elekiryczne;j
oswietleniz wbudowanega
-meodernizacja instalacji CO
-gcieplenie scian wewnetrznych

1.6| PUSTKA " -ocieplenie stropu nad partaram
-ocieplenie scian wewnetrznych
1.7| PUSTKA ' -ocieplenie stropu nad parterem

-gcieplenie Scian wewnetrznych

1.8| POKOU 14,92 -wymiana okna

-modernizacja instalac) elektrycznej
aswietlenia wbudowanego

R T L L e ! i 1 1
-
-modernizacja Instalacji CO
-acieplente Scian wewnetrznych

_1 58 1 . 5 1 = 8 @ 1.8|STRYCH 574 -ocieplenie stropu nad parterem
SCIANA ZEWNETRZNA 21

122 % S 148
[ N 7 ]
i - R e
| 7 g % | : WARSTWY ISTNIEJACE SCIANY
- Sl = WYBURZENIE WARSTWY ELEWACYJINE) CEGLANEJ
) WEELNA MINERALNA TWARDA W PEYTACH MOCOWANA KLEJEM
I i ELASTYCZNYM | WKRETAMI SYSTEMOWYMI 14.0
D1 - : | |TY¥NK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
o5 |
Q

SCIANA WEWNETRZNA 22

WARSTWY ISTNIEJACE SCIANY
USUNIECIE WARSTW ISTNIEJACEGC OCIEPLENIA

22 : 22 FOLIA PAROIZOLACYJNA
OCIEPLENIE WELNA MINERALNA, 120
, UWAG: I
= 1 e o || 54 * roboty termomodernizacyjne oraz grubosci warstw
ﬁz'_._'_ ﬁ;_ 1 9 | | ocieplenia przyjeto zqodnie z Audytem Energetycznym;
1 4 HZ, G4 1 .3 . * stolarka opatrzong opisem to stolarka do wymicny
—patrz zestawienie stolarki

* wymiory zewnetrzne budynku bez zmion; |

EI60

N el
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RZUT DACHU
TERMOMODERNIZACJA
SKALA 1:50

|DACH —~ ZESTAWIENIE ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH

| 1. Wymiana pokrycia dachu wraz z warstwami.

| 2. Wymiana cbrdbek blacharskich szczytéw, okapdw i komina.
3. Wymiana ckna pofaciowego.

4. Wymiana rynien i rur spustowych. |
5. Wyprowadzenie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej z kuchni |
| kominkiem systemowym pcv ponad dach.

UWAGI

* roboty termomodernizacyjne oraz grubosci warstw
ocieplenia przyjgto zgodnie z Audytem Energetycznym;
¥ joko pokrycir przyjeto blache pfaskq na tzw.rgbek
stojgey wg zalecen konserwatorskich;

¥ wymiary zewnetrzne budynku, kqt i powierzchnia
dachu bez zmian;

I . i

Kosciét Rektoralny p.w.Ducha Swigtego

| ul.Narutowicza 31, 23-200 Krasnik

Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przyi

Kosciele Rektoralnym pw. Swietego Ducha

w Krasniku

Krasnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011,08rodek;
jedr!_ewid,p@_m_‘l, Kragnik_Miqst_o |
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PRZEKROJ A-A
TERMOMODERNIZACJA
SKALA 1:50

—
SCIANA ZEWNETAZNA Z1 PGSADZKA NA GRUNCIE P1 STROP NAD PARTEREM P2 [ DACH NAD PODDASZEM OGRZEWANYM D1
WARSTWY ISTNIEJACE SCIANY GRES WELNA MINERALNA 22.0 WYMIANA POKRYCIA DACHU (blacha plaska)
WYBURZENIE WARSTWY ELEWACYJNEJ CEGLANEJ WYLEWKA BETONOWA 5.0 PAROIZOLACIA MATA STRUKTURALNA wy zalecen producenta
WELNA MINERALNA TWARDA W PLYTACH MOCOWANA KLEJEM STYROPIAN DACH/PODLOGA 10.0 ISTNIEJACE WARSTWY STROPU DESKOWANIE
ELASTYCZNYM | WKRETAMI SYSTEMOWYMI 120 IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA - FOLIA PE ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY CHUDY BETON B10 10.0 o WELNA MINERALNA POMIEDZY KROKWIAMI 14.0
WARSTWA UBITEGO PIASKU DO WYROWNANIA POZIOMOW WELNA MINERALNA POMIEDZY RUSZTEM 10.0
WYMIANA POKRYGIA DAGHU (olacha piaska) RUSZT SYSTENMOWY G080
MATA STRUKTURALNA wg zalecen producenta BAROIZOLACIA
SCIANA WEWNETRZNA 72 DACH NAD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM D2 DESKOWANIE PLYTA GK LUB GKI (tazianka) 1.2
WARSTWY ISTNIEJACE SCIANY WYMIANA POKRYCIA DACHU (blacha praska) NI RONS RO TR0
USUNIECIE WARSTW ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA MATA STRUKTURALNA wg zaleceri producenta WELNA MINERALNA NA RUSZCIE 14.0
FOLIA PARCIZOLACYJNA SEATWANIE WELNA MINERALNA POMIEDZY RUSZTEM 10.0
OCIEPLENIE WELNA MINERALNA 120 ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU P83 S TEM OGS Bl
PAROIZOLAGJA

PEYTA GK LUB GKI (tazienka)

UWAGI:
* roboty

termomodernizacyjne oraz gruboSci warstw

ocieplenia przyjeto zqodnie z Audytem Energetycznym;
* parametry wymienianej stolorki okiennej i drzwiowe|
przyja¢ zgodnie z Audytem Energetycznym;
* wymiary zewngtrzne budynku bez zmian;

Kosciét Rektoralny p.w.Ducha Swigtego
ul.Narutowicza 31, 23-200 Krasnik

'Tenmmodemizacia ﬁudynku Domu Rektoralnego przy:

Kosciele Rektoralnym pw. Swigtego Ducha |
w Krasniku

'Krosnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011,0srodek;

jecirj:e_mg:DEO?m _1, Krasnik_Miasto
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Konserwator Zabytkow
ul. Archidiakonska 4
20-113 Lublin
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¥ roboty termomodernizacyjne oraz grubosci warstw
ocieplenia przyjgto zgodnie z Audytem Energetycznym:;
* parametry wymienianej stolarki okiennej i drzwiowe]
przyjqt zgodnie z Audytem Energetycznym;

* wymiary zewnetrzne budynku bez zmian;

; | Koscidt Rektoralny p.w.Ducha Swigtego |
| ul.Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy

! | Kosciele Rektoralnym pw. Swietego Ducha

w Krasniku |

Kranik, dz.nr 449, ob.geod. 0011,0srodek:
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Lubelski \“Jl‘)ic\«»--.jdz%d
Konserwator Z_abytknw
ul, A[cmdiakons_ka 4
20-113 Lublin

UWACI: el /fax 81 532-90-35, 81 532-59-37

¥ roboty termomodernizacyjne oraz grubosci warstw
ocieplenia przyjgto zgodnie z Audytem Energetycznym;
¥ porametry wymieniane] stolarki okiennej i drzwiowe]
przyjq¢ zgodnie z Audytem Energetycznym;

¥ wymiary zewnetrzne budynku bez zmion;

Koscigt Rektoralny p.w.Ducha Swietego
ul.Narutowicza 31, 23-200 Kragsnik

ETan'm::rnc»demlzaf.:ia budyn_ku Domu Rekléfalnagn przy'
' Koéciele Rektoralnym pw. Swietego Ducha
w Krasniku |

;Krosmk, dz.nr 449, ob.geod. OOH,Osrodek;'
| jedn.ewid.060701_1, Krasnik_Miasto
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ELEWACJA PD.-WSCHODNIA

Lubelski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
ul. Archidiakoriska 4
20-113 Lublin
tel./fax 81 532-90-35, 81 532-58-37

UWAGI:
* roboty termomodernizacyjne oraz grubosci warstw
ocieplenia przyjgto zqodnie z Audytem Energetyeznym;
* parametry wymieniane] stolarki okiennej i drzwiowej
przyjqt zgodnie z Audytem Energetycznym;
* wymiary zewnetrzne budynku bez zmian;

Koscigt Rektoralny p.w.Ducha Swietego
ul.Narutowicza 31, 23—-200 Kragnik
Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy
Kosciele Rektoralnym pw. Swietego Ducha
w Krasgniku
Krasnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011,05rodek;

jedn.ewid.060701_1, Krasnik_Miasto |
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UWAGI: [
* roboty termomodernizacyjne oraz grubosci warstw [
ocieplenia przyjeto zgodnie z Audytem Energetycznym;

* parametry wymienianej stolarki okiennej i drzwiowe]

przyjq¢ zgodnie z Audytern Energetycznym;

* wymiary zewnetrzne budynku bez zmian;

' | Kosciof Rektoralny p.w.Ducha Swietego
uI.Nc_rutowiczu 31, 23-200 Krasnik

ITannorrmdemizauja thynku Domu Ralctor_alnegn przy'
Kosciele Rektoralnym pw. Swigtego Ducha
| w Krasniku -
Krasnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011,08rodek;
jedn.ewid.060701_1, Krasnik_Miasto
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego
przy Kosciele Rektoralnym pw. Swietego Ducha
w Krasniku.
Instalacje elektryczne oswietleniowe wewnetrzne
ETAP 1.
Adres: Krasnik, dz. nr ew. 449
Obreb geodezyjny 0011, jedn. ew. 060701_1
Inwestor: Kosciot Rektoralny p.w. Ducha Swietego
ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
Branza: Elektryczna
ir_ Funkcja Imie i nazwisko Podpis
I A
Projektant
Sprawdzajacy

Styczen 2019r.




Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnegeo przy Kosciele Rektoralnym
pw. Swietego Ducha w Krasniku .
PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne oswietleniowe wewnetrzne ETAP 1.

NOo ok

Spis zawartosci projektu

. Strona tytutowa

Spis zawartosci
Podstawy prawne i techniczne

— Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

— Kopia nadania uprawnien projektanta

— Zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Zestawienie podstawowych materiatow
Czesc graficzna
E1 — Rzut parteru, poddasza — instalacja o$wietleniowa — ETAP 1
E2 — Schemat strukturalny zasilania — ETAP 1



Oswiadczenie projektanta

Styczen 2019r.

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pbZniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy Kosciele
Rektoralnym pw. Swietego Ducha w Kragniku.
Instalacje elektryczne wewnetrzne ETAP 2.

Krasnik, dz. nr ew. 449
Obreb geodezyjny 0011, jedn. Ew. 060701 _1

w zakresie lini kablowej WLZ i instalacji elektrycznych wewnetrznych zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:

-



LUBELSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/107/12

Lublin. dnia 4 grudinia 2012 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | okt 2 wstawy 2 dnia 15 piudmia 20001 o ssmorasich zawodewyeh archilektow. midyiieriv
budewnictwa oraz wrhanistdw < 0o UL = 2068 ¢ Ne 5 pos 92, o pddn omod, e 13 ust. 1o pRe B, art. 14 ust | pkt. S
ustawy » diia 7 Hpea {994 v Prawo budowlane [ feksi jednolin: Lo Uz 2000 v Np 243, pem 1623 ] orax § 11 ust. 1 pkt. 1.
§ 151 § 24 vst. 1 rozporzgdeenia Minisua franspoite | Budownictva 7 dnde 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych fimkei
technicanveli w hudowniviwie / Dz U,z 2006 . Nr 83, poz, 5787 1 art. 104 § | Kodeksy postepowania administrasyjnego / Dz Uz
2000 1. Ny 98, poz. 1071 4 poin.am. )
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosei instalaeyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych
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LUBE LSKA
 OKREGOWA

1 Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /28 — 7132/ 104 / 06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbamistéw /Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz.42. z poin zml, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz U.z 2003 r. Nr 207, poz.1126 z pézn. zm./, oraz § 3 ust.1,
§ 12 pki. 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych
w budownictwie / Dz, U. Nr 96, poz. 8171 wzwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, zZe

do projekt
w spec;

W zwigzku z uwzglednienien )
Dz U.z 2000r. Nr 98, poz.

Zakres nad

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg czbonkéw
whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic wterminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

V2%

drinz. Boleslaw Horyfiski

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegolowy zaKkres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych



Pan Toma
adres zam
jest czton
ubezpiecz

Niniejsze z

—® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
==t | supowwnicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ctwa i posiada wymagane

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy Kosciele Rektoralnym
pw. Swietego Ducha w Krasniku .
PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne oswietleniowe wewnetrzne ETAP 1.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego
przy Kosciele Rektoralnym pw. Swietego Ducha
w Krasniku.
Instalacje elektryczne wewnetrzne ETAP 1.

Adres: Krasnik, dz. nr ew. 449
Obreb geodezyjny 0011, jedn. ew. 060701_1

Inwestor: Kosciét Rektoralny p.w. Ducha Swietego
ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik

Branza: Elektryczna

Projektant:



Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy Kosciele Rektoralnym
pw. Swietego Ducha w Krasniku .
PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne o$wietleniowe wewnetrzne ETAP 1.

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robot i kolejnosé realizacji obiektow:
e Trasy kablowe, rozdzielnice elektryczne
» Kable i przewody zasilajace, instalacje elektryczne oswietleniowe
Kolejnosc realizaciji:
ukfadanie przewodow i kabli
e montaz rozdzielnic elektrycznych
e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
® montaz opraw oswietleniowych
® pomiary powykonawcze, zgtoszenie prac do odbioru przez Inwestora.
Nalezy dokonat odbioru przed zakryciem wszystkich robét ulegajacych zakryciu.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie budowy instalaciji elektrycznej wewnetrznej n.n. 0,4kV wystepujg urzadzenia:
o istniejgce przylacze elektroenergetyczne nN 0,4kV
e branzowe wewnetrzne instalacje budynku
* istniejace uzbrojenie podziemne (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne,
elektroenergetyczne itp.)
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
e droga publiczna
e zewnetrzne uzbrojenie podziemne (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne,
elektroenergetyczne, itp.)
e istniejgca infrastruktura techniczna w obiekcie
e przytgcze elektroenergetyczne, czynne instalacje elektryczne
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécié szczegding ostroznosé na uzbrojenie
podziemne. Wykopy na catej dlugosci nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza, a w miejscach przejsé
dla pieszych stosowac kfadki z poreczami i wygrodzenia. Dodatkowo w trakcie wykonywania robot
istnieje zagrozenie: '
stluczeniem;
skaleczeniem:;
porazeniem pradem elektrycznym;
poparzeniem;
upadkiem z wysokosci;
» wypadkiem komunikacyjnym;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowaé
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.
Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopaé recznie. Wykopy na
catej diugosci oznakowac tasma ostrzegawcza.
Wszystkie prace montazowe na wysokosci wykonywac przy zastosowaniu $rodkéw ochrony osobistej
(kask, szelki bezpieczeristwa, itp.) oraz tylko wtedy, gdy zapewniona jest stabilnosé podioza.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznaé pracownikoéw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiada¢ aktualne badania lekarskie;
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zaleznosci
od rodzaju wykonywanych prac);
c) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP i stanowiskowe
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozern.

e & & & @



Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy Kosciele Rektoralnym
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Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po ich odigczeniu z pod napiecia i
uziemieniu czesci przewodzacych oraz po zgloszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu i dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z 23.04.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz. U. 2013 poz. 492. W szczegolnosci nalezy
zwrdci¢ uwage na::

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

b) wylgczenie urzadzen, przy ktérych bedg wykonywane prace;

c) uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne $wiadectwa
I oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach
i dokumentacji producenta;

fy sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach
wytgczanych spod napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wytaczonym obwodzie:

J) uziemienie wylaczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbg pracownikéw skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow odpowiedzialnych
za organizacje | wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego,
dopuszczajacego, kierownika robot;

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone z wymaganiami
polskich norm, obowigzujgcych przepiséw, instrukcji eksploataciji oraz wytycznych Inwestora.
Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych m.in. w:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. Dz.U.96.62.287
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. Dz.U.2013 poz.492
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny
pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy. Dz.U.02.191.1596
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U.03.47.401
e Instrukcje stanowiskowe BHP, DTR maszyn i urzadzen

Prniektant
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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
e Zlecenie Inwestora
» Podkiady architektoniczne
o Obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze jest 1 ETAPEM dokumentacji projektowej i swoim zakresem obejmuje
nastepujace elementy:
* Instalacje elektryczng wewnetrzng oswietleniows LED
Uwaga:
Dokumentacja posiada 2 Etap obejmujacy pozostata dodatkowg czesé instalacji oswietleniowe.

Zasilanie obiektu, pomiar energii

Obiekt posiada obecnie instalacje elektryczng, przylaczony jest za pomocg wewnetrznej linii
zasilajgce] do istniejgcego przylacza elektroenergetycznego PGE Dystrybucja S.A., w obiekcie
znajduje sig ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej i pozostaje bez zmian.

Montaz przewodéw i kabli
Dla potrzeb zasilenia instalacji nalezy wykona¢ oprzewodowanie o typach i przekrojach zgodnych ze
schematami zasilania. Przewody nalezy uktadaé:
¢ Natynkowo, w listwach PCV - w giéwnych ciggach instalacyjnych oraz przy podejsciach do
urzadzen
Dodatkowo dopuszcza sig prowadzenie przewodéw w inny, przewidziany w Normie PN-IEC 60364-5-
52, sposob.

Instalacja oswietlenia podstawowego

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe oprawy o$wietleniowe. Typy opraw podano na
rzutach instalacji. Sterowanie os$wietleniem bedzie sie odbywalo miejscowo fgcznikami
zlokalizowanymi przy wejsciu do poszczegolnych pomieszczen. Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac
przewodami YDYp3(4)x1,5mm?/750V, uktadanymi w sposéb opisany powyze;j.

Uwaga: niniejszy Etap 1 dokumentacji projektowej przewiduje cze$ciowa wymiane istniejacej instalacji
oswietleniowej. Pozostaty zakres ujety zostat w Etapie 2.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Instalacja ta objeta jest Etapem 2.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa w sieci elektrycznej nalezy zapewni¢ w oparciu o wymagania normy
PN-HD-60364-4-41 dla ukiadu sieciowego TN. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa
realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona bedzie
przez samoczynne wylgczenie zasilania oraz poprzez stosowanie urzgdzen wykonanych w || klasie
ochronnosci.

Uwaga: przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy uzyskaé pozytywne wyniki pomiaréw
Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu.

Uwagi kornicowe.

- calos¢ prac wykonac zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang

- przed przekazaniem do eksploatacii instalacji elektrycznej, nalezy wykonaé pomiary rezystancji
izolacji, skutecznosci ochrony przed dotykiem bezposrednim i przy uszkodzeniu, sporzadzié protokoty
zgodnie z PH-HD 60364-6. Sprawdzanie.

- wszystkie czes¢ projektu, tj. opisy, rysunki, legendy, przedmiary robét, specyfikacje nalezy
rozpatrywac tgcznie

- przejscia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego budynku muszg
posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Kazde wykonane przejscie
powinno by¢ zaopatrzone w tabliczke identyfikacyjna. Lokalizacje poszczegéinych przejsé umiescié na
dokumentacji powykonawcze;j.
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- przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych dla kabli i przewodéw stosowaé systemowe
rozwigzania

- montaz instalacji elektrycznej skoordynowaé w wykonywaniem robot branzy sanitarnej

- podejscia do koncowych urzadzen technologicznych wg DTR urzgdzen, na podejsciu pozostawiaé
zapasy

- przed montazem opraw oéwietleniowych potwierdzi¢ rodzaj sufitow na ktérych beda wieszane

- dopuszcza sig stosowanie materiatéw innych producentéw o parametrach technicznych co najmniej
rownowaznych do zaproponowanych w Dokumentaciji Projektowej. Jezeli w Dokumentaciji Projektowe;
podano typ, nr katalogowy lub producenta to zapis taki nalezy traktowa¢ jako wyznacznik standardu
materiatow i urzadzen.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans elektroenergetyczny budynku

Bilans elektroenergetyczny obiektu obliczono metoda wspdiczynnika jednoczesnosci. Moce
zainstalowane przyjeto na postawie obliczeri oraz wytycznych branzowych. Zestawienie mocy
zainstalowanych i szczytowych znajdujg sie na schemacie zasilania obiektu. W doborze elementéw
instalacji elektrycznej przewidziano rezerwe eksploatacyjna.

5.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obliczenia dokonano w oparciu o Norme:
o PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa,”

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania w ukiadzie TN:

ey = ly
la— prad wytaczenia urzgdzenia zabezpieczajacego w czasie 0,2s (wg danych katalogowych
producenta)

Obwody zabezpieczone C/10A: I; = 100A = Zy., = 230V/100A = 2,30

Warunek samoczynnego wyligczenia zasilania spetniony zostanie przy wartosci impedancji petli
zwarcia nie wigkszej od wartosci podanych powyzej.

5.3 Dobdr przewododw i kabli
Obliczenia dokonano w oparciu o0 Normy:
e PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”
e PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym"
* PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Oprzewodowanie”
Obcigzalnosci diugotrwate podane w tabeli skorygowane o wspétczynniki zmniejszajace obcigzalnosé
prgdowg w zaleznosci od miejsca pracy

: Zabezpiecze Typ Utoz
Obwad i Un [V] Kabli enie | PHIMI | 1z>Ik>ls 1,4512>1 AUs,
S . YDY
Oswietlenie C/10A/1P 230V 3x1.5mm? c 30 16=10=5 23>15 1,37

Spadek napiecia: AU = 1,37%
AU < 4% - warunek spetniony wg PN-IEC 60364-5-52

5.4 Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia natgzenia oéwietlenia wykonano w programie DIALux z wykorzystaniem bazy danych
dostarczonej przez firme oswietleniowg. W przypadku zastosowania innych opraw nalezy powtorzyé
obliczenia z wykorzystaniem innych danych fotometrycznych.

Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w zataczniku.
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DCOM REKTORALNY - Krasnik

Edytor
Telefan
faks
e-Mail

1. Wiatrotap - parter / Podsumowanie
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0.00 2680m
Wysaokosé pomieszezenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E.... ¥ E o [0 B /B
Ptlaszczyzna pracy / 168 126 202 0.752
Podioga 20 168 127 202 0.755
Sufit 70 65 45 74 0.691
Sciany (4) 50 140 51 303 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llosc  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL
1 1 LED 3800LM PLX E 34 P44 840 600X600 (1.000) ale 880 280

W sumie: 3165 W sumie: 3840 28.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowei: 5.36 W/m? = 3.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.23 m?)

DiALux 4,13 by DIAL GmbH Strona 1
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Edylor
Telefon
faks
e-Mail

3. Pokéj - parter / Podsumowanie
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Wysokosc pomieszezenia: 2.500 m, Wysokosc montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspolczynnik konserwacii. 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [ix] E, . X E,.. [IX] E i B
Ptaszczyzna pracy / 204 93 363 0.454
Podioga 20 160 94 210 0.586
Sufit 70 41 28 52 0.689
Sciany (4) 50 g7 34 204 /

Plaszczyzna pracy:
WysokosSc: 0.850m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.000m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P W

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL
1 2 ED 3800LM PLX E 34 [P44 840 600X600 (1.000) 3165 3840 280
W sumie: 6330 Wsumie: 78680 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.92 Wim? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.17 m?)

a
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4. Pokdj - parter / Podsumowanie
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Wysokosc pomieszeczenia: 2.500 m, Wysokosc montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E...[Ix E ax [IX] Ein / E,,
Plaszczyzna pracy / 270 160 406 0.594
Paodtoga 20 220 152 254 0.687
Sufit 70 61 46 74 0.759

Sciany (4) 50 151 58 288 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [im] @ (Lampy)[Im] P[W]

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL

LED 3800LM PLX E 34 P44 840 600X600 (1.000) 3165 3840 280

W sumier 12659W sumie: 15360 112.0

1 4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.86 Wim? = 1.43 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.00 m?)

S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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DOM REKTORALNY - Krasnik

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

5. Wiatrotap - parter / Podsumowanie

160 331 m
120 120 W
140 \
120/140# TT140 q20
= //160'160“160
e \ 140

/ FU 180 ) 18\0

140 160 160 140

\ o /

140 160-160" o

\\140__740/120/*

. . 0.00
0.00 258m
Wysokosc pomieszeczenia: 2.500 m, Wysokosc montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia o [%] E,. [Ix] E,; [IX] E oy [1¥] Ein/Eon
Plaszczyzna pracy / 136 89 181 0.651
Podioga 20 136 o1 181 0.664
Sufit 70 41 29 47 0.708
Sciany (4) 50 94 32 189 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa $ciana 16 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL
1 ' LED 3800LM PLX E 34 IP44 840 00X600 (1.000) diian 3840  28.0

Wsumie: 3165 Wsumie: 3840 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.28 Wim? = 2.40 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.54 m?)

rFs
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Edytor
Telefan
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e-Mail

e DIALUX

10.12.2018

6. Pokoj - parter / Podsumowanie

Ts516m
\/ 280
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350.-1 Ve
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/—\210 210
) ~ 000
0.0C 538m
Wysokos¢ pomieszcezenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E. .. E e [X] I
Ptaszczyzna pracy i 296 131 435 0.443
Podloga 20 241 142 295 0.589
Sufit 70 63 44 79 0.695
Sciany (4) 50 152 58 262 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL
1 4 LED 3800LM PLX E 34 [P44 840 600X600 (1.000) 3165 2840 280
W sumie: 126859W sumie: 15360 112.0
Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 4.09 W/m? = 1.38 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.38 m?)
F.
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Edytor

Telefon

faks

e-Mail

e DIALUX

18.12.2018

7. Kuchnia - parter | Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy

Podioga
Sufit
Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosc:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr.  llos¢

1 4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.74 W/im* = 1.38 Wm

p [%]
/

20
70
50

0.850m
9 x 7 Punkty
0200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
O_E_IP65 NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E
P65 840 / L-1200 (1.000)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E. [Ix]
564
404
146
275

541m

T346m
(326

[0.20
“0.00

Wartosci Lux, Skala 1:45

Emin [ix] Emax ElX} Emin / Em

249 854 0.441

231 554 0572

90 538 0.612

141 644 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]

4209 5568 36.0

W sumie: 16836W sumie: 22272 144.0
2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.60 m?)

.

Strona 6
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Edytor
Telefon
faks
e-Maii

1.1 Korytarz - pietro / Podsumowanie

)] \V‘ T643m
140 450
/O3

160
180 480
/7 \
180 180
\
> 13(0 18\0

el

1.83

[ . i i ] 000
0.00 1.16 237 m

Wysokosc pomieszezenia: 2,500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%]) E,, [Ix] £ [ E... [ Euinl By
Plaszczyzna pracy / 164 100 194 0.612
Podtoga 20 164 103 194 0.624
Sufit 70 84 42 436 0.498
Sciany (7) 50 150 72 671 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000m

Siatka: 32 % 64 Punkty

Margines: 0.000m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
1 3 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E P54 2262 3330 26.0
840 (1.000)

W sumie: 6787 Wsumie: 9990 78.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 8.14 W/im? = 3.74 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.70 m?)

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



DOM REKTORALNY - Krasnik [ T D I A l_ UX

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-MMail

1.5 Pokdj - pietro / Podsumowanie

' 300
360
_ 0 360 360 s o 3
420 /
240
360 i \
360 1.87
360
300
360 /‘\;zo o
o
420\/ 360 160
3 360
R 300 1
; . 0.00
0.00 567 m
Wysokasc pomieszezenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspolczynnik konserwacjic 0.77
Powierzchnia P [%] Em [|X] Emin {|X] Emax [I)(] Emin / Ern
Piaszczyzna pracy / 360 218 468 0.605
Podioga 20 285 188 329 0.862
Sufit 70 90 59 157 0.653
Sciany (6) 50 312 70 638 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  losc Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL 3165 3840  28.0

1 4 LED 3800LM PLX E 34 IP44 840 B00X600 (1.000)
W sumie: 12659W sumie: 15360 112.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowsj: 5.83 W/m? = 1.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.22 m?)

&
DiALux 4.13 by BIAL GmbH Strona 8



DOM REKTORALNY - Krasnik

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2018

1.8 Pokgj - pietro / Podsumowanie

420

)

420

|

420

| e

420

/ N N
360 4eT - ,f‘::::ézi
420 3gg 420 \
\ \ Sig 360 {
420 486 420
/ 360 420
\ 360 \
420 420 300 oA
| o | aw
429 420 350 )
420 _
\420 360 / 300 \ |
\-;4 /
_‘ 360 360 300

60 300

AN
[

360

7/

T344m

360 490

0.22

0.00

000

Wysokosc pormieszezenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspolczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000m

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.00 Wim? =

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

E, X

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL
LED 3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000)

369
290

92
220

ITII'|'1

[Ix]

228
221

@ (Oprawa) [Im]

69
87

W sumie:

547 m

Wartosci Lux, Skala 1:45

Emax ilx] Emin ;‘ EI‘I"I
488 0.618
334 0.763
151 0.749
531 /

1.62 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.68 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]

3165 3840 28.0
12659W sumie; 15360 112.0
o

Strona 8



6. Zestawienie podstawowych materiatow

Wymiana oswietlenia w budynku Domu Rektoralnego w Krasniku. Etap 1.
Instalacje elektryczne.

’ Producent
Lo. Wyszczegdlnienie Oznaczenie Rys. Jedn. | llosé | Uwagi
P typ Nr kat.
1. Przewod elektroenergetyczny YDYp 3x1,5mm* | Telefonika, Bitner| m 120
2. Przewdd elektroenergetyczny YDYp 4x1,5mm” | Telefonika, Bitner| m 45
3. Listwa PCV n/ Elektroplast m 65
4. Osprzet do listew - Elektroplast kpl. 1
5. | Puszka elektroinstalacyjna P2 Elektroplast szt. 10
Oprawa oéwietleniowa LED .
8- 2£W!38001m wg Dokumentacji At iigiang e 11
Oprawa o$wietleniowa LED .
7. | 2éwiza00m wg Dokumentacii AL Libgona sl Wi
Oprawa oswietleniowa LED ;
8. | 38W/5200im wg Dokumentacj A3 LAiang il T
9. |tacznik pojedynczy natynkowy Hager, Schneider| szt. 6
10. |tacznik Swiecznikowy natynkowy Hager, Schneider | szt 3
11. [ t3cznik schodowy natynkowy Hager, Schneider | szt. 14
12. |tacznik schodowy IP44 natynkowy Hager, Schneider | szt. 1
13. ;g:i;rnzn%r_?" Blekiryczne] ko$ggékjscja Hager, Schneider | szt. 1
14. | Wylgcznik réznicowopradowy 25A/0,03/2P/AC | Hager, Schneider | szt 1
15. | Wytacznik nadpradowy C/10A/1P Hager, Schneider| szt 2
16. | Mostki kablowe, ztgczki, opaski w RK Wykonawca kpl. 1
17. | Koncéwki, oznaczniki w RK Wykonawca kpl. 1
18. | Schemat zasilania na drzwi Wykonawca szt. 1
19. | Maskownica w RK Wykonawca kpl. 1
Uwaga:

1. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentéw o parametrach technicznych co
najmniej rownowaznych do zaproponowanych w Dokumentacji Projektowej. Jezeli w
Dokumentacji Projektowej podano typ, nr katalogowy lub producenta to zapis taki nalezy
traktowac jako wyznacznik standardu materiatéw i urzgdzen.

2. W pomieszczeniach objetych pracami nalezy wykona¢ komplet prac budowalno-montazowych

(ti. tynkowanie bruzd, obrobka przej$¢ przez s$ciany, ewentualnych uszkodzen tynkow,
malowanie powierzchni, sprzatanie pomieszczen po zakonczeniu prac, zabezpieczenia
istniejacego wyposazenia, itp.)



Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy Kosciele Rektoralnym
pw. Swietego Ducha w Krasniku .
PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne o$wietieniowe wewnetrzne ETAP 1.

7. Czesé¢ graficzna

E1 — Rzut parteru, poddasza - instalacja o$wietleniowa — ETAP 1
E2 — Schemat strukturalny zasilania — ETAP 1

E3 — Schemat strukturalny uktadu monitoringu zuzycia energii — ETAP 1
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RZUT PARTERU
LEGENDA OZNACZEN:
Oprawy o$wietleniowe: Osprzet elekiroinstalacyjny:

LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800LM PLX 1P44 840 28W
LUXIONA TROLL LOTOS LED 2400LM IP54 840 26W

LUXIONA TROLL NEPTUN LED 5200LM IP65 840 36W

Uwaga:

Modale opraw oswigtieniowych podano jako przykiadowe

dopuszcza sig stosowanie produktow zamiennych o
réwnowaznych parametrach

"D tacznix pojedynczy

‘b tacznik pojedynczy hermetyczny IP44
.8‘ Lgeznix dwiecznikowy
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RZUT PODDASZA

TEMAT Rzut parteru, poddasza - instalacja elektryczna
RYSUNKU: ETAP 1
OBIEKT: Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy
3 Kosciele Rektoralnym p.w. Swietego Ducha w Krasniku
INWESTOR: Kosci6t Rektoralny p.w. $wietego Ducha
ADRES ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
BUDOWY: dz. nr ew, 448
; PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYCZNA  _  /
T o =
PROJEKTANT:
UPRAWNIENIA:
SPRAWDZAJACY:
UPRAWNIENIA:
NR RYS.| ARK. | SRALA KYSUNRU : UATA: NE S ITRUNT;
E1 | 1 | 1100 A3 01.2019r.




Uwagi:

Budynek domu rektoralnego

Istn. rozdzielnica R1 (proj. rozbudowa ETAP 1)

1. W rozdzielnicy nalezy opisad wszytskis pola

adplywowe

2. Po wewnetrzne| strorie drzwi umiescié aktuainy

schemat
zasilanej instalacji

FE
e E— N — —
Pozostale obwady 3) 1203 | | :
rozdzielnicy R1 \ ; ;
| i
' :
! !
B
P | !
A0k ! !
Eicice 1 ! !
——r=
: ="
1 I
WAl
i I
a" i %’ i
s ||V o]t
w ! 1P |
i i
. i
PV
Ed
8 e
?"I‘M.!l(.'iZ. 6&“.&1.2!};.2
12A3
QG F1.1 Fi.2
© @ o,
& i Z8
Pi (KWV) 0,45 0,256 0182|045
] 1.0 1,00 1,00 10
Ps (V] 0,45 0,258 0192 |D45
Przawad - YDYzo YDOYzo
Przekrd 3dx15 | 3[@dxis
OSWIETLENIE
TEMAT Schemat strukturalny zasilania
RYSUNKU: ETAP 1
OBIEKT: Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy
g Kosciele Rektaralnym p.w. Swietego Ducha w Krasniku
INWESTOR: Koécidl Rektoralny p.w. Swietego Ducha
ADRES ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
BUDOWY: dz. nr ew. 449
. PROJEKT BUDOWLANY
STARILM: BRANZA ELEKTRYCZNA B
- . - okl FFT T
PROJEKTANT: | 1 =
UPRAWNIENIA:
SPRAWDZAJACY:
UPRAWNIENIA:
NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
E2 | n - A4 01.2019r.




Panel operatorski inteligentnego systemu
zarzadzania i monitoringu energii w obiekcie.
Stanowisko PC pracujace w obrebie sieci Ethernet
wyposazone w oprogramowanie:

- wizualizacyjne na potrzeby systemu monitaringu,
Stanowisko PC - istnigjace w obiekcie.

[6)
\ S L T ™ T
;I SWITCH
= z Sieciowy
PR === E— =) e
Bramka Ethernet
L [ - .- [J | Port RJ45 10/100Mb
230V Whbudowany webserwer
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ H— + porty komunikacyjne
= SNMP, email, SMS

51 - Sterownik centralny ukiadu

monitoringu zuzycia energii w

M-BUS |

LiYCY2x2x1,0

Licznik ciepta nr 1
(wg opr. branzy sanitarnej)

M-BUS

Licznik energii el. _
LiYCY2x2x1,0

(oswietlenie LED)

_

obiekcie, montaz na szyne TH

TEMAT Schemat strukturalny ukfadu
RYSUNKU: monitoringu zuzycia energii. ETAP 1
’ Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy
OBIEKT: Kosciele Rektoralnym p.w. Swietego Ducha w Krasniku
INWESTOR: Kosciol Rektoralny p.w. Swietego Ducha
ADRES ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasénik
BUDOWY: dz. nrew. 449
y PROJEKT BUDOWLANY
SEADICHE BRANZA ELEKTRYCZNA £ i
PROJEKTANT: | m
UPRAWNIENIA: | L
SPRAWDZAJACY:
UPRAWNIENIA: | L
NR RYS.| ARK. | St
E3 | n
|




PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU REKTORALNEGO
PRZY KOSCIELE REKTORALNYM pw. SWIETEGO DUCHA
W KRASNIKU

Krasnik, ul.Narutowicza 31
Dz.nr 449,
Jedn.ewid.060701_1 Krasnik_Miasto,obreb: 0011 Osrodek

INSTALACJE SANITARNE

Inwestor :
Kosciot Rektoralny pw. Swietego Ducha
ul. Narutowicza 31
23-200 Krasnik

Proiektant :



Spis zawartosci opracowania
|. Strona tytutowa
Il. Spis zawarto$ci opracowania
Ill. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
IV. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania
3. Dane ogdine
4. Modernizacja instalacji CO
V. Czes&¢ graficzna
Rys. 8.01 — Rzut parteru — instalacje sanitarne
Rys. $.02 — Rzut poddasza — instalacje sanitarne
Rys. S.03 — Schemat podtaczenia

skala 1:50
skala 1:50
b.s.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 20 UST. 4 USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004
ROKU O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.NR 93 POZ. 888:
DZU. NR 96 POZ  959) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
»~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU REKTORALNEGO PRZY
KOSCIELE REKTORALNYM PW. SWIETEGO DUCHA W KRASNIKU’,
DZNR 449, OB.GEOD. 0011,0SRODEK; JEDN.E WID. 060701 1,
KRASNIK_MIASTO, ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN Z£OZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

PROJEKTANT

GRUDZIEN 2018

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO INSTALACJI SANITARNYCH

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 20 UST. 4 USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004
ROKU O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.NR 93 POZ. 888;
DZU. NR 96 POz 959) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Ustalenia z Zamawiajacym

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego

* Obowigzujgce normy i przepisy

* Audyt energetyczny

¢ Opinia kominiarska

e Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu

2. Cel i zakres opracowania

Projektowane prace majg na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto budynku
oraz poprawe funkcjonowania instalacji CO.

Zrodtem ciepta dla ogrzewania i przygotowania cieptej wody w budynku jest
Zlokalizowany w fazience, wiszacy kociot gazowy dwufunkeyjny z otwartg komora
spalania, z wbudowanym zasobnikiem wody o pojemnosci 60 dm® firmy Beretta model
Boiler 24 i o mocy maksymalnej 24,1 kW.

Kociot zostat zamontowany w 2010 r., nie jest wyposazony w automatyke pogodowa.
Instalacja c.o zostata wykonana ponad 15 lat temu. Jest to instalacja wodna, pompowa,
dwururowa w uktadzie mieszanym, z rozdziatem gérnym i dolnym, wykonana z rur
miedzianych.

Instalacja sktada sie z przewodéw poziomych prowadzonych podtynkowo |
podpodiogowo, piondw prowadzonych natynkowo i podtynkowo oraz gatazek
prowadzonych natynkowo do ktérych poditgczone sg grzejniki piytowe. Grzejniki
wyposazone w zawory z glowicami termostatycznymi.

Izolacja termiczna czesci przewodéw wykonana z pianki polietylenowe;.

Zabezpieczenie instalacji systemu zamknigtego, odpowietrzenie uktadu realizowane
przez odpowietrzniki automatyczne na przewodach oraz odpowietrzniki reczne przy
grzejnikach. W kotle zamontowane jest przeponowe naczynie wzbiorcze stuzace do
przejmowania zmian objeto$ci ztadu instalacji.

Budynek objety opracowaniem poddawany bedzie termomodernizacji:
— ocieplenie &cian zewnetrznych, dachu, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi
zewnetrznych.
— Mmodernizacje instalaciji centralnego ogrzewania (zmiana lokalizacji grzejnikéw)
— montaz nowych zaworéw termostatycznych
— montaz nowego kondensacyjnego kotta gazowego
— montaz licznika ciepta
— montaz systemu zarzgdzania energia



3. Dane ogolne
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem parterowym z uzytkowym
poddaszem, niepodpiwniczonym.

4. Modernizacja instalacji CO

4.1. Stan istniejgcy

Budynek zasilany jest w ciepto z istniejgcego kotta gazowego z otwartg komorg spalania.
W kotle wbudowany jest zasobnik CWU o pojemnosci 60I.

Istniejgca instalacja CO wykonana jest jako dwururowa z rur miedzianych. Przewody
prowadzone sg natynkowo i podtynkowo. Grzejniki zlokalizowane sg przy $§cianach
wewnetrznych budynku. Czes$¢ zawordw termostatycznych jest niesprawnych.

Elementami grzejnymi sg grzejniki ptytowe. Odpowietrzenie instalacji realizowane jest
poprzez automatyczne odpowietrzniki.

4.2. Obliczenia.
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej (t. = -20 [°C]). Temperatury
obliczeniowe wewnetrzne przyjeto w oparciu o PN-82/B-02403. Wartoéci
wspdiczynnikow przenikania ciepta ,U” dla poszczegéinych przegréd budowlanych
okreslono na podstawie PN-EN 12831:2006 zgodnie z Audytem Energetycznym. W
obliczeniach zapotrzebowania ciepta uwzgledniono potrzebng iloé¢ ciepta dla ogrzania
powietrza wentylacyjnego.
- Zapotrzebowanie ciepta dla budynku:

Q=7426 W
- Wskazniki zapotrzebowania ciepta
a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej qe.=42,8W/m?
b) w odniesieniu do kubatury ogrzewanej qe=17,9W/m?®

4.3. Aparaty grzewcze, przewody, armatura.

W dokumentacji przewidziano przeniesienie istniejacych grzejnikéw na zewnetrzne
sciany budynku pod okna. W pomieszczeniu wiatrotapu (5) zaprojektowano nowy
grzejnik, w  pozostatych pomieszczeniach istniejace  grzejniki  pokrywajg
zapotrzebowanie na ciepto. W zwiazku z wymiang posadzki we wszystkich
pomieszczeniach na parterze za wyjatkiem fazienki (pomieszczenie z kottem) przewody
doprowadzajgce ciepto do przeniesionych grzejnikéw zaprojektowano w posadzce.
Projektowane rurociggi wykona¢ z rur tworzywowych. Na poddaszu budynku
projektowane przewody prowadzic w listwach przypodiogowych. Projektowana
instalacje wiaczy¢ do rurociggéw istniejacych zgodnie z czeécig rysunkowg
opracowania.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym zaworéw termostatycznych, przewidziano ich
wymiane.
Przy przej$ciach przewodéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne z
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PVC o srednicy o 2 dymensje wigkszej od érednicy przewodu. Lokalizacje i
projektowane moce grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.4. |zolacje termiczne

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z pozniejszymi zmianami).
Zastosowana izolacja powinna spetnia¢ wymagania ww. Rozporzadzenia dotyczace
nierozprzestrzeniania ognia.

Grubo$é¢ izolacji wg Rozporzadzenia:

° Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

o Rurociggi prowadzone w posadzce 6 mm

4.5. Badania szczelnosci.
Wykonang instalacje grzewcza nalezy przeptuka¢ i oczyscié wodg z predkoscig
minimalnag 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Ptukanie rurociggu powinno byé wykonane
Za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy
najwigkszym natezeniu przeptywu. Koricowg faze ptukania nalezy wykona¢ wodg
zasilajaca. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno byé
wykonane co najmniej dwukrotnie po 1520 min.
Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury ici$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien
wykazywac zanieczyszczer.
Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu powinna byé¢ skutecznie wyptukana wodg i odpowietrzona.
Badanie szczelno$ci przeprowadzié nalezy na zimno oraz na goraco.
Podczas badania szczelnosci na zimno instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta
ciepta i naczynia wzbiorczego. Warto$é¢ cisnienia prébnego powinna odpowiadaé
wartosci najwyzszego mozliwego ciénienia roboczego + 2 bary, nie mniej jednak niz 4
bary. Wyniki préb nalezy uznaé za dodatnie, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie
wykaze spadku cisnienia przy jednoczesnym stwierdzeniu catkowitej szczelnoéci oraz
braku roszenia i wydostawaniu sie kropli. W ciagu, co najmniej 3 godzin przed i po
badaniu, temperatura nie powinna sie zmieniaé¢ o wigcej niz +3K. Po przeprowadzeniu
badania szczelnosci na zimno, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym czy wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie Zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra
byta objeta badaniem szczelnoéci.
Probe na goraco przeprowadza si¢ po wykonaniu badan szczelnoéci na zimno. Badanie
dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy wykonaé po uruchomieniu zrédia ciepta, w
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miar¢ mozliwo$ci na najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystagpieniem do badania
dziatania i szczelno$ci na goraco, instalacja powinna ogrzewaé obiekt przez co najmniej
72 godziny. Wynik badania na goraco nalezy uznaé za pozytywny, jezeli instalacja nie
wykazuje zadnych przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen ani trwatych odksztatceri. Z préb ciSnieniowych nalezy sporzadzié protokot.

4.6. Wymiana kotta.

Zgodnie z Audytem Energetycznym przewidziano wymiane istniejacego kotta.
Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny o mocy max 20 kw. Zaprojektowany
kociot posiada wbudowany podgrzewacz CWU o pojemnosci 60 |, zawdr
bezpieczeristwa, naczynie wzbiorcze oraz regulator pogodowy.

Projektowany kociot nalezy podtaczyé do istniejgcej instalacji CO, CWU oraz gazowe;.
Skropliny z kotta odprowadzié do kanalizacji sanitarnej. Wpiecie do kanalizagji
zasyfonowad,

Poniewaz zaprojektowano kociot z zamknigta komorg spalania pomieszczenie, w
ktérym znajduje sie kociot, nie musi by¢ wyposazone w dodatkowe kratki nawiewne.
Powietrze doprowadzane jest do kotta, a spaliny sg odprowadzane poprzez system

dwururowy powietrze-spaliny $80/125.

Zgodnie z opinig kominiarska nalezy w istniejacym przewodzie spalinowym w tazience
Zamontowa¢ rure powietrzno-spalinows, ktorg nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
budynku.

4.7 Opomiarowanie instalacii.

W celu opomiarowania i monitorowania zuzycia energii nalezy zainstalowaé licznik
Ciepta.

Przewidziano montaz ultradzwigkowego licznika ciepta o przeptywie 0,6m3/h ze
zdalnym odczytem. Licznik wyposazony jest w rejestrator danych oraz modut
komunikacyjny M-BUS, ktéry umozliwia komunikacje ze sterownikiem centralnym
systemu monitorowania zuzycia energii.

W zakresie wykonania i odbioru robot obowigzuja Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano—MontaZomgch cz. |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE INGERENCJI W BRYLE BUDYNKU ORAZ NIE
ZMIENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE ULEGA ZMIANIE.
== LLLLIALYVVANIA UBIERTU NIE ULEGA ZMIANIE.

mgr inz. Leszek Krélikowski
upr. bud. LUB/0188/PO0OS/09
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Mieszkalny Caloséé budynku
ADRES BUDYNKU

Krasnik, dz. nr 449
NAZWA PROJEKTU
LICZBA LOKALL 2
POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m?] 240.5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m%] 161.0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 161.0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 161.0
POWIERZCHNIA CHEODZONA Asc [m?] 0.0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Arc [m?] 0.0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 173.5
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 240.5
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 173.5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0.0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0.0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [mi] 0.0
KUBATURA CALKOWITA [m?)] 571.2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 413.7
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISII €O, Ecoz [t CO2/(m? rok)] 0,017
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Upze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°€] -20.0

$REDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [*C) 7.6

STACIA METEOROLOGICZNA Lublin Radawiec
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE [ (W] 4,971.1

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA o [w] 2,488.9

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA 0] W] 7,460.1

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dy W] 0.0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU m [(wj 7,460.1
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dy a [W/m? 46.3
wsx-dmx O om;:ss:om -Dé_mm;;v_a REGULDWANEJI 'I"EMPERA‘I’URZEI_ - Dy tW}m3] 18.0

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

“ILOSE NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY nonzumn:gg.\mm EN:IEEE i LUB .
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS$ 12.09.2008. 5.691 |m?
Energia elektryczna. 1.843 | kWh
PraYSCTOWANIA CIERLE) | Gaz ziemny - wartosé opatowa z RMS 12.09.2008. 2,246 [m®
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIT
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

LP. SYMBOL oFis RODZAJ [Wf:n‘K] [#$K] STAN | wr 2017 mw‘a,af""‘“
1|D Dach 30,0 cm Dach 0,150 0,180 P S 145,98
2 | PG28 Podtoga na gruncie 30,0 cm Podloga na gruncie 0,280 0,300 P o 116,51
3 | PG41 Padltoga na gruncie 30,0 cm Podioga na gruncie 0,410 I 10,30
4 | STR Strop ciepto do géry 30,0 cm | Strop ciepto do géry 1,000 I 59,70
5 | STRZ Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,150 0,180 P v 76,74

30,0 cm poddaszem
6 | SW Sciana wewnetrzna 20,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,000 | 1,000 P | v 110,42
7 | swo $ciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0280 [ 0300 | P [ 79,15
8 |sz Sciana zewnetrzna 40,0 cm | Sciana zewngtrzna 0,200 | 0,230 P | v 179,14
9 | sz Sciana zewnetrzna 40,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,520 1 73,12

OKNA I DRZWI '

LP. SYMBOL op1s g% [w.rrl':ﬂx] Ew”;,q STAN | WT 2017 mw’fg]c”"“
1 | DW Drzwi wewnetrzne 2,000 P 13,50
2 | DWW Drzwi wewnetrzne 1,500 1,500 P > g 1,50
3 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,500 P v 4,40
4 |0 Okno zewnetrzne 075 | 0900 | 1,100 P 7 8,42
5 101 Okno zewnetrzne 0,75 1,800 I 5;32

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

- . SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE W
SYSTEM OGRZEWCZY SYSTEMU OPIS y | s}’?f#ﬁé'é
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kw (70/55!+0!=C) 0.91
PRZESYE CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédia ciepla 0.80
Usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez izolagji na przewodach,
arm e i urzadzeniach - w porni niach nieogrz ych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1.00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulaciy 0.89
s centralng - | miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE) WODY UZYTKOWE] SYSTEMU opls sm
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 0.85
lub ole m lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - bez obiegéw cyrkulacyjnych 0.60
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c,w.u. wyprodukowany po 2005 . 0.85
ELEMENTY SKEADOWE SHEDNIA
SYSTEM CHLODZENIA 0PIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNDSC
WYTWARZANIE CHLODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHEODU

WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACIT OSWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan 0ZC 6.5 Pro strona 2z 6



ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGIT KONCOWE)

NOSNIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - Gaz ziemny
Qx Qe
VRLeNaNIE k] [kWh/rok] [k\th/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5,651.7 8,722.9 9,595.1
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5,651.7 8,722.9 9,595.1
WENTYLACIA MECHANICZNA Do - i
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0.0
CIEPLA WODA UZYTKOWA (kWtrok] R poNok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1,492,5 3,443.0 3,787.3
URZADZENLA POMOCNICZE 0.0 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1,492.5 3,443.0 3,787.3
Qx
CHLODZENIE [kw?fruq [kWh/rok] [k\i\h?f:ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0.0
OSWIETLENIE WBUDOWANE . ok heok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
RAZEM 7,144.2 12,165.8 13,382.4
NOSNIK ENERGII KONCOWE) FTAROSTY
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana
OGRZEWANIE [k\r\l%lrok} [kwﬁak] [k'ﬂh?f:'ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 296.7 296.7 890.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 296.7 296.7 890.0
WENTYLACIA MECHANICZNA [grok] S [k\fﬁ"rok]
BEZ URZADZEN POMODCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0.0
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kngrok] . [kurok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0.0
Q
CHLODZENIE [kw?}‘,dq [kuﬁ?’lrnk] [kWh/rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENLA POMOCNICZE 0.0 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0.0
O$WIETLENIE WBUDOWANE . 1 .. (o]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
RAZEM 296.7 296.7 890.0
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5,651.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 8,722.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9,595.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 296.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eesomn  [kWh/rok] 296.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 890.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5,948.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9,019.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 10,485.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 35.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 54.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 36.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 56.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 65.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomy  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] Qev [kWh/rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZESBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/mirok] 0.0
strona 426

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan 0ZC 5.5 Pro



CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.ns [kWh/rok] 1,492,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 3,443.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3,787.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1,492,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3,443.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWh/rok] 3,787.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 21.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 23.5
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 8.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?3rok] 21.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 23.5

CHEODZENIE
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 0.0
EACZNIE DLA BUDYNKU '

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] - 7,144.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH & [kWh/rok] 12,165.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH w [kWh/rok] _ 13,382.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH i"-':‘I  [KWh/rok] 296.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eaiipec [kWh/rok] 296.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rak] 890.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7,440.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12,462.5
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q- [kWh/rok] 14,272.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rek] 44.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 75.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 83.1
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 55
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 46.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 774
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTINA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 88.7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2017 EPwr 2017 [kWh/m?rok] 95.0
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU
WARUNEK WSKAZNIKA EP

ISTNIEJACEGO.

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny oedpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnoéci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie 53 sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza speini¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Wsk;

)S/09
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych Zrédet energii

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowsg dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw dla budynku wynosi:
Ep=88,7kWh/m2rok

Podstawowym, dostepnym nosnikiem energii cieplnej jest gaz ziemny.
Potrzeby cieplne catego budynku sg realizowane w oparciu o gaz ziemny poprzez
istniejacy kottownie wyposazong w kociot wspoipracujacy z instalacjg c.o. grzejnikowa.
W poblizu brak jest uzbrojenia terenu w sieé ciepfownicza, a tym samym nie na
mozliwo$ci podtaczenia systemu grzewczego do istniejgcych sieci zewnetrznych.
Poréwnuje sie system grzewczy oparty na wykorzystaniu gazu ziemnego z
ogrzewaniem w oparciu o powietrzne pompy ciepta.

Koszty wytworzenia 1kWh z gazu ziemnego ok. 0,28z/kWh
Koszt wytworzenia 1kWh z powietrznej pompy ciepta ok. 0.20z/kWh

Koszt zainstalowania alternatywnego systemu ogrzewania w budynku wynositby 40000
ztotych (powietrzne pompy ciepta).

W zwigzku z faktem, iz w budynku wykonana jest instalacja dostosowana do pracy z
kottem gazowym jako zrédiem ciepta oraz biorgc pod uwage koszt zainstalowania systemu
alternatywnego pozostaje sie Przy systemie grzewczym opartym na gazie ziemnym.

Podsumowanie:

Wysokie koszty wykonania systemu opartego na pompie ciepta oraz koniecznosé wymiany
catego zainstalowanego systemu ogrzewania wykluczajg ten system do zastosowania dla
celéw ogrzewania budynku ze wzgledéw ekonomicznych oraz racjonalnych. Ze wzgledu
na powyzsze zadecydowano o pozostawieniu istniejgcego  systemu opartego na
ogrzewaniu gazem ziemnym. Na przygotowanie c.w.u. zastosowany jest system
zasobnikowy wbudowany w kotle.

mgr |
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LUBELSKA
OKREGOWA

| Z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2009 r.
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA
LONOB.OKK.7131/23 /09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnmia 15 grudnia 20001 o semorzadech zawodowych architektdéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U, z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin zm./ art. 12 ust.3,art. 13 ust. 1 pke. 1, art, 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz, U. = 2006 r. Nr 136, poz. 1118 z pdin.zm./, orez
§ 12, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art, 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, ze
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

™_.. R Eossseme il
I. Namocy rawnienia
stanowia
- projekt i objetej
niniejsz
- Sprawo irt, 62 ust. 5
ustawy,

II. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- Projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kan alizacyjne,

- Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
objetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen

w zakresie specjalnosci

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego. OKK

> : ﬁ‘t'z“—r—\
drinZ. Kazimierz Bonetynski



Zaswiadczenie

ymagane

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroni

cznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik

owanego certyfikatu w dniu 2018-05-15 roku praez:

Wojciech Szewczyk, Przewodnic2acy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia
elektronicanej opatrzone bezpizcznym padpisem
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych d

2001 r. o podpisie elektroniczn
elektroniczaym weryfikowanym
okumentom apatrzonym podpis

ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty 53
ami wiasnorgcznymi.)

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem whasciwej Ckregowej izby Intynierdw
Budownictwa.



=4 LUBE LSKA
. OKREGOWA
1z B A
i INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Lublin, dnia 8 grudnia 2009

DECYZJA

Na podstawie arr. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistdw /Dz. U z 2001r, Nr 5, poz.42, z pdin. zm.{, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust, 1 pkt. 4

ustawy z dnia 7 I'ipca. 1994 r. Prawo budowlane / sekst Jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdin. =m. |, § 12,§ 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwaz dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz an. 104 § 1 Kodeksy postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdZn, zm, /

adrrriandmaci . 1

cyjnego

nkdw

Warszawie,
loreczenia.

acy

s U e N

Jonerysiski

20-492 Lublin

. Giéwny Inspektor
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ala




II.

2% <

Szczegblowy zakres uprawnier
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinvch

Na
20
Spe

-p
Z - o ccssvass s T asaiy L, LGRLLL JAN . IGU, staiacje 1 urzadzenia clepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyine,

- Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

¥tz Bonetynhski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

LUB-ZE1-518-52M *

agane

icznym

v postaci
s e g e g vy KLU $3

rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom .opatrzcﬂym pedpissmi wiasneracznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniajszym 2aswiadezeniv moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyinego 22éwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plio.org.pl lub kentaktujac sie 2z biurem wiadciwe; Okregowe| 2By Inzynierdw

Budownictwa.



Proj. grzejnik 21/60-90 ;i
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Przeniesiony grzejnik 21/60-130

Istn:-grzejnik 21/60-120 |
do przeniesienia |

LEGENDA:

- zasilenie inst. grzewczej

—_—— - powrét inst. grzewczej
. W) grzejnik istniejgcy

I - grZejnik projektowanwpmemesiony
21/60-120 - wielko$¢ grzejnika

20°C - projektowana temperatura w pomieszczeniu
899 W = Zapotrzebowanie na cieplo pomieszczenia
16x2 - §rednica rur tworzywowych
kit Koscidl Rektorainy p.w.Ducha Swietego
ul.Narutowicza 31, 23-200 Kragnik
Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy
OBIEKT: Kosciele Rektoralnym pw. $wietego Ducha
w Krasniku
ADRES: Krasnik, dz.nr 449, ob.gead. 0011,08rodek; jedn.ewid.060701_1,
Krasnik_Miasto
FAZA; INSTALACJE SANITARNE
JEDNOSTK A
PROJEK TOWA: E
ZESPGL Frojé! .
PROJEKTOWY: o
i -
122018 RZUT PARTERU

SKALA 1:50 INSTALACJE SANITARNE S.01




Przeniesiony grzejnik 21/60-1 15

20°C
789 W

Istn. grzejnik 21/60-115
do przeniesienia

20°C
359w
(pokryte przez grzejnik w pom. 5)

Istn, grzejnik
| tazienkowy 45/80

24°C
168 W

g

Istn. rury sprowadzi¢
'nad posadzke

Istn. grzejnik 21/60-100
/do przeniesienia

20°C
805 W

------ LEGENDA:
3 - zasilenie inst. grzewcze|
) ——— - powrot inst. grzewczej
—————— % RS | e— grzejnik istniejacy
e G I - grZejnik projektowany/przeniesiony
21/60-120 - wielko$¢ grzejnika
20°C - projektowana temperatura w pomieszczeniu
800 W - zapotrzebowanie na cieplo pomieszczenia
16x2 - Srednica rur tworzywowych
SR Kosciot Rektoralny p.w.Ducha Swietego
ul Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
Termomodernizacja budynku Domu Rektoralnego przy
OBIEKT: Kosclele Rektoralnym pw. Swigtego Ducha
w Krasniku
ADRES: Krasnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011, 0érodek: jedn.ewid.060701_1,
Krasnik_Miasto
FARK INSTALACJE SANITARNE
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: f'
ZESPSE proje 1
PROJEKTOWY: [ =7
Elay =
Spraw
122018 RZUT PODDASZA Lo
SKALA 1:50 INSTALACJE SANITARNE | S.02




System monitorowania

(wg proj. brany slekirycznej)
,_ ==
[—

1
K
=
=R ‘| | Re
a2
LEGENDA:
- zasilenie inst. grzewcze]
_ _ - - -powr6tinst. grzewczej
_ - kabel sygnatowy
Re - Regulator
Cz - Czujnik temperatury zewnetrznej
Lc - Licznik ciepta
K - Projektowany Kociot gazowy
[wesrom: Kosciot Rektoralny p.w.Ducha Swigtego
ul.Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
Termomodemizacja budynku Domu Rektoralnego przy
QBIEKT: Koéciele Rektoralnym pw. Swigtego Ducha
w Krasniku
ADRES: Krasnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011,0érodek; jedn.ewid.060701_1,
Kraénik_Miasto
L INSTALACJE SANITARNE
JEDNOSTHA T
PROJEK TOWA:
PROJEKTOWY:[
i
122018 SCHEMAT PODLAULENIA
ﬁlﬁ 5.03




