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Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia
energii dla budynku kosciota rektoralnego Sw. Ducha przy ul. Narutowicza 31 w Krasniku, pro-
wadzonych w obrebie koéciota i dziatki nr 449 obr. 060701-1.0011 Krasnik Miasto

Wopis do rejestru zabytkow woj. lubelskiego:

*  koéciot poszpitalny pw. Sw. Ducha w Krasniku wraz z zabytkowym wyposazeniem wnetrza, drze-
wostanem i kamiennymi nagrobkami w granicach cmentarza koscielnego pod nr A/545 na mocy
decyzji znak: KL.IV.7/83/71 2 23.12.1971 r. oraz decyzji WKZ-KD/IV/58/3275/95 2 30.12.1995 .

* pozostata cze$c¢ dziatki nr 449 objeta ochrong konserwatorskg poprzez wpis uktadu urbanistycz-
nego Krasnika pod nr A/641

DECYZIA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, lit ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1iust.3, art. 37 ¢, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy

z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), § 14 ust. 1, 2 Rozporzgdze-

nia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i

badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt

budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U z 2018 r. poz. 1609), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2036), po rozpatrzeniu wniosku z 18

stycznia 2019 r. ztozonego przez ks. Adama Wocha - rektora kosciota

Lubelski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow
orzeka:

wydaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii w
budynku Kosciota rektoralnego Sw. Ducha oraz na terenie dziatki nr 449 w Krasniku przy ul. Narutowicza
31
w zakresie i w sposob okreslony w projekcie budowlanym: ,Zmniejszenie zuzycia energii w budynku koscio-
ta Rektoralnego pw. $w. Ducha w Krasniku ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik” w branzach:

e architektura wraz z zagospodarowaniem terenu —autor mgr inz. arch. llona Duer-Sottys

e instalacje sanitarne — autor mgr inz. Emilian Zachara

e instalacje elektryczne — autor mgr inz. Radostaw Wierdak
( Lublin grudzier 2018 r.)

z zastrzezeniem spetnienia warunkow:
1/ niezwtocznego zawiadomienia LWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych

w trakcie robét budowlanych,

2/ prowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru przy realizacji robot ziemnych w obrebie in-
westycji. Nadzor nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjaliScie archeologowi ( § 10 cytowanego Rozpo-
rzadzenia). Na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ odrgbne pozwolenie LWKZ zgodnie
zart.36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

3/ kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spefniajace
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c i g ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

4/ przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem



rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany -
danych personalnych osoby majacej petnic¢ funkcje kierownika robét budowlanych oraz inspektora nad-
zoru inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie przez te osoby wymagan, o
ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz oswiadczenia w/w
0sob o przyjeciu obowigzku petnienia przedmiotowych funkcji,

5/ dokonania na etapie wykonawczym docelowego wyboru kamienia, sposobu opracowania jego lica oraz
wielkosci ptytek posadzkowych w uzgodnieniu z WUOZ.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego uptywem zostanie
wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, obej-
mujace zakres prac na ktére LWKZ udzielit pozwolenia) lub roboty te zostang zgtoszone w organach budow-
lanych. W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega przedtuzeniu do czasu waznosci ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub waznosci zgtoszenia.

Uzasadnienie:

Kosciét poszpitalny pw. Sw. Ducha w Krasniku zostat wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow
nieruchomych woj. lubelskiego pod nr A/545 wraz z zabytkowym wyposazeniem wngtrza, drzewostanem i
kamiennymi nagrobkami w granicach cmentarza koscielnego. Stad tez wszelkie inwestycje prowadzone w
obrebie budynku, a takze dawnego cmentarza koscielnego wymagaja uzyskania pozwolenia konserwator-
skiego - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Kosciot zostat zbudowany w miejscu wezesniejszej, drewnianej $wiatyni, ktora sptongta ok. potowy XVIII
w. Zostat ufundowany przez Zamoyskich i wzniesiony w latach 1758-1760. W 1942 r. dobudowano kruchtg.
Jak wynika z decyzji o wpisie do rejestru - budynek kosciota jest ,przyktadem osiemnastowiecznej baroko-
we]j budowli sakralnej /.../ nawiazujacej uktadem wngtrza i linearnym traktowaniem fasady do typowego
schematu siedemnastowiecznych $wiatyn Lubelszczyzny”.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty budowlane zwigzane ze zmniejszeniem zuzycia energii dla
ogrzewania wnetrza kosciota poprzez wykonanie ogrzewania podtogowego na bazie pompy ciepta z odwier-
tami pionowymi, ktérej zasileniem bedzie zespot paneli fotowoltaicznych.

Na podstawie ogledzin miejsca inwestycji przez przedstawicieli WUOZ z 27.01.2017 r. i 06.02.2017 r. oraz
po przeprowadzeniu analizy propozycji rozwigzan technicznych powyiszy 2akres zostat zaakceptowany
przez LWKZ pismem znak: IN.5183.14.3.2017 2 09.11.2017 r.

Jak wynika z odkrywek wykonanych we wngtrzu $wiatyni - posadzke wykonano bez izolacji przeciwwilgo-
ciowej, na ztej jakosci podbudowie, 2z dostepnego w 2 pot. lat 80-tych XX w. materiatu: marmuru ,biata
Marianna” i ,Bolechowice”. Zastosowany zostat ahistoryczny uktad posadzki.

Przedtozony projekt zaktada wykonanie ogrzewania podtogowego jako uzupetniajgcego ogrzewanie pro-
miennikami w fawkach. Przewidziano wykonanie warstw zwigzanych z ogrzewaniem z pozostawienie po-
ziomu istniejacej posadzki w nawie, przy korekcie rzednej poziomu prezbiterium ( co zaakceptowat urzad
konserwatorski). Zgodnie z zapisem zawartym w projekcie - docelowy wybor materiatu, okreslenie wiel-
koéci ptyt i sposobu ich opracowania (wyszlifowania) nastgpi na etapie wykonawczym — w drodze robo-
czych ustalen z urzedem konserwatorskim (stad zastrzezenie pkt 5 w orzeczeniu decyzji).

Urzadzenia pompy zostang zamontowane w przyziemiu wspotczesnej dzwonnicy, ktora nie jest wymie-
niona w decyzji o wpisie do rejestru zespotu koscielnego, w zwigzku z tym nie obowigzuje uzgodnienie 2
LWKZ w tym zakresie. Pionowe odwierty oraz cze$¢ linii kablowych bedzie zlokalizowana na terenie dawne-
go cmentarza, gdzie zachowane sa historyczne nagrobki. W obrebie cmentarza oraz we wnetrzu koséciota
przeprowadzono badania, ktorych wyniki zawarte zostaty w ,Ekspertyzie geofizycznej dziatki nr 449 przy
ko<ciele $w. Ducha w Krasniku oraz sformutowanie whnioskow i zalecen konserwatorskich” autorstwa dr inz.
Krzysztofa Janusa (F!o_litechnika Lubelska, sierpier 2018 r. ). Ekspertyza nie potwierdzita obecnosci zasadni-
czych zmian w strukturze gruntu, jednakze wciaz istnieje prawdopodobieristwo odkryc archeologicznych w
obszarze inwestycji. Takie odkrycia s3 rowniez mozliwe w pozostatej czesci dziatki nr 449, gdzie majg by¢
zlokalizowane dodatkowe urzadzenia: zespét paneli fotowoltaicznych z niezbgdnymi elementami zagospo-
darowania (przewody zasilajace, odgromienie, szafki elektryczne, ogrodzenie, utwardzenie). W zwigzku z
tym oraz z mozliwosciq stwierdzenia zagrozen lub nowych okolicznosci ujawnionych w trakcie prowadzenia

inwestycji wprowadzongg?%?gﬁ?piamthl i 2 w orzeczeniu decyzji.

e Duchia Swigteqo




Dodatkowo zgodnie z ustawg o ochronie zab
nawczym do w/w ustawy wprowadzono waru
nymi albo wyk
art. 37ci g ust
watorowi zab
toku robot b
funkcje kier
twierdzajac
oswiadczen

ytkéw i opiece nad zabytkami oraz rozporzgdzeniem wyko-
nek zwigzany z koniecznoscia kierowania robotami budowla-
Onywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajagce wymagania, o ktorych mowa w
awy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przekazania wojewddzkiemu konser-
ytkow nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w
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ia w/w 0séb o przyjeciu obowigzku petnienia przedmiotowych funkgji (pkt 3i4 ).

Biorac pod uwage powyzsze - orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolen wymaganych przepisami prawa. Postepo-
wanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie w drodze decyzji moze zo-
stac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad za-
bytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446, ze zmianami)
Na podstawie art. 127 § 1i2 oraz art. 129§ 1 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

‘ Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszyst-
kich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 Kpa).
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.
W zakresie odwotania stronie przystuguje zgtoszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.
Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majg obowiazek zawia-
domic organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zanie-
dbania obowiazku okreslonego w § 1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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URZAD MIASTA
02000 KR A Kot Krasnik, dnia 12.12.2018 r.

ul. Lubelaka €9

1 825.15 &

PGN.PG.6727.1.214.2018
WYPIS

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, zatwierdzonego uchwala
Nr LVV/345/2014 Rady Miasta Krasnik z dnia 04.08.2014 r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 22.10.2014 1. pod poz. 3326,

z uchwaly Nr V/33/2015 Rady Miasta Krasnik z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie sprostowania uchwaty
Nr LVI/345/2014 Rady Miasta Krasnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Lubelskiego z dnia 04.03.2015 r. pod poz. 784,

z uchwaly Nr XX/129/2015 Rady Miasta Krasnik z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, ogloszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewoédztwa Lubelskiego z dnia 17.02.2016 r pod poz. 800,

z uchwaly Nr XLVII/488/2017 Rady Miasta Krasnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik — pierwsza czesé, ogloszonej
w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. pod poz. 5414,

z uchwaly Nr LI/531/2018 Rady Miasta Kraénik z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik — druga czesé, ogloszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2018 r. pod poz. 2367;

wydany na wniosek zlozony w dniu: 04.712.2018 r.
przez Ks. Adama Wocha

Kosciol Rektoralny p.w. Ducha Swigtego, 23-200 Krasnik, ul. Narutowicza 31

dotyczgcy

dzialki ew. nr 449 - obreb ewidencyjny Osrodek w Krasniku

Przeznaczenie terenu: UR
Strefy polityki przestrzennej: SOK 1.6

W D —

*

§4
. Oznaczenia dotyczace tresci mapy zasadniczej nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
. Przebieg granic i linii rozgraniczajacych okresla si¢ przez odczyt przebiegu osi linii z rysunku planu.
. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obj¢to lacznie obszar w granicach administracyjnych miasta w obrgbie ktérego, tereny
wyznaczone liniami rozgraniczajacymi oznaczono:

«dla terenéw zainwestowania miejskiego — symbolami literowymi i numerami kolejnymi np.:
Kw2MN
Kw - symbol obszaru planistycznego
2- numer kolejny danego terenu w tym obszarze
MN- funkcja terenu
W przypadku funkcji .4aczonej” np. MN/U zasady realizacji poszczegdlnych funkcji okresla tekst planu;
« dla terenéw komunikacji - podajac klasg i kategorie drogi np.: KDZ-P
KD - symbol komunikacji drogowe;j
Z -Kklasa drogi np. - zbiorcza
P -kategoria drogi (planowana) np. powiatowa
¢) dla terenéw objetych zmiang planu np. 1F2MN:
1 — numer arkusza
F - symbol obszaru planistycznego
2 — numer danego terenu w tym obszarze
MN - funkcja terenu
W przypadku funkcji .laczonej” np. MN/U zasady realizacji poszczegélnych funkeji okresla tekst
planu.
d)dla terenéw objetych zmiang planu, dla terenéw komunikacji np. 1F2KDD-G:
1 — numer arkusza
F — symbol obszaru planistycznego
2 - numer danego terenu w tym obszarze

17




g
KD - symbol komunikacji drogowej
D - klasa drogi np. — dojazdowa
. G - kategoria drogi (planowana) np. gminna.
4, Oznacz_ema graficzne na rysunku planu s3 obowiazujacymi ustaleniami planu, w tym:
1) granice terenu objgtego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o ré6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania.,
3) przeznaczenie terendw,
4) zasady obslugi w zakresie komunikacji;
5) symbole terenu zlozone z oznaczenia cyfrowo-literowego,
6) nieprzekraczalne i obowiazujace linie zabudowy,
7) linie energetyczne wysokich i $rednich napig¢, gazociagi i inne ciagi infrastruktury technicznej ze
strefami ucigzliwosci,
8) granice stref funkcjonalnych:
a) ochrony kulturowo — widokowej,
b) funkcjonalnych,
¢) ekspozycji zewnetrzne;j,
d) technicznych i ochrony sanitamne;.

§5

Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu s3 obowigzujacymi ustaleniami planu:

£
O §6

1. llekro¢ w dalszych czgsciach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1.1. planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenie planu, o ktérym mowa w § 2 niniejszej uchwaly;

1.2. uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejszg uchwale Rady Miasta Krasnik:

1.3. przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

1.4. rysunku planu - nalezy przez to rozumieé¢ rysunki planu w skali 1:1000; 1:2000 i 1:10 000, stanowiace
zalaczniki do niniejszej uchwaly;

1.5. obszarze - nalezy przez to rozumie¢ teren o przeznaczeniu okreslonego rodzaju, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem literowo — cyfrowym;

1.6. linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumieé lini¢ ciggla, wskazang w rysunku planu zgodnie ze
sposobem oznaczenia w § 5 wyznaczajacg granice terenu o okreslonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, oddzielajaca ten teren od terenéw o innym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

1.7. przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ taka kategori¢ przeznaczenia, ktéra przypisana
zostala danemu terenowi jako obowigzujaca, stanowigca co najmniej 60% programu uzytkowego;

1.8. przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ taka kategori¢ przeznaczenia, ktdra
przypisana danemu terenowi jako dodatkowa, poza podstawowa, nie dominujaca, a takze nie
obowiazujaca, stanowigca maksymalnie 40% programu uzytkowego;

. 1.9. obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujaca lini¢ usytuowania frontowej
$ciany obiektu budowlanego od wskazanej strony. Elementy drugorzedne takie jak zabudowane balkony,
wykusze czy ganki moga wystawaé poza obowigzujgca lini¢ zabudowy nie wigcej niz 2,0 m. Podobnie
cofnigcie fragmentu elewacji nie moze by¢ wigksze niz 2,0 m (fragmenty wystajace lub cofnigte nie moga
stanowié¢ wigcej niz 30% dhugosci elewacji);

1.10. nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach aktywnosci gospodarczej i uslug -
nalezy przez to rozumieé¢ lini¢ wyznaczong w planie, okreslajagcg granice terenéw zabudowy
kubaturowymi obiektami budowlanymi wraz ze wskazana strong tej lokalizacji, a w przypadku linii
zabudowy od strony drég najmniejsza, dopuszczalng odleglos¢ tych obiektéw od zewngtrznej krawedzi
jezdni. Elementy drugorzedne takie jak zabudowane balkony, wykusze czy ganki moga wystawaé poza
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy nie wigcej niz 2,00 m (fragmenty wystajace nie moga stanowié wiecej
niz 30% dlugosci elewacji);

1.11.liniach rozgraniczajacych lub regulacyjnych drogi - rozumie si¢ przez to granice terendw
przeznaczonych na pas drogowy, ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Pomiedzy liniami rozgraniczajacymi drogi (ulicy) moga znajdowa¢ si¢ rowniez urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwiazane z funkcja komunikacyjng drogi, za zgoda i na warunkach zarzadcy tej drogi:

1.12. intensywnos$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni calkowitej budynkow
(powierzchnia wszystkich kondygnacji nadziemnych liczona w zewnegtrznym obrysie stropow) do
powierzchni dzialki (terenu):
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dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé¢ nieruchomos¢ gruntowa lub dziatke gruntu, kiorej
wielkosé, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz urzadzen infrastruktury technicznej
speiniaja wymogi dla realizacji obiektow budowlanych;

1.14.wtérnej parcelacji — nalezy przez to rozumie¢ podzial istniejacych dzialek na mniejsze pod warunkiem

1.15

wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych dzialek:

.uslugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane lub pomieszczenia o innym

przeznaczeniu niz mieszkaniowe, shuzace do dzialalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie statych potrzeb
ludnosci zardwno bytowych jak i socjalnych, obejmujace:

a) os$wiate, w tym obiekty zwiazane ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy,
b) opieke spoleczng (ochrone socjalng),

¢) ochrong zdrowia, w tym obiekty szpitalne,

d) dzialalnos¢ spoleczno-kulturalna,

e) rekreacje, wypoczynek i sport,

f) administracje publiczng i 1acznosc,

g) dzialalnosé¢ zwiazang z obronnoscig i bezpieczeristwem panstwa,

h) dzialalno$¢ koscioldw,

1) inne charakterze niedochodowym;

1.16.uslugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ funkcj¢ terenu i obiektow zwiazanych

a)

b)
c)
d)

€)
f)
g)

z dzialalnoscia gospodarcza, obejmujaca:

administracje. obsluge dzialalnosci gospodarczej (biura, agencje. banki. poradnictwo finansowe i prawne,
wynajem nieruchomosci).

handel detaliczny,

uslugi organizacji politycznych i spolecznych. w tym religijnych,

uslugi nieprodukcyjne zwiazane z konsumpcja indywidualna. w tym stacji paliw z uwzglednieniem
zastrzezen zawartych w przepisach niniejszej uchwaty.

ustugi turystyki,

gastronomig,

ustugi informatyczne i facznosci,

h) uslugi badawczo-rozwojowe,

i)
)

ustugi edukacyjne,
ustugi ochrony zdrowia,

k) ushugi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki.

D
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1.18.

inne charakterze dochodowym;

uslugach wyiszego rzedu — uslugi nadajace miejscu charakter centrum usiugowego o wysokim stopniu
atrakcyjnosci programowej i architektonicznej. ukierunkowanego na zaspakajanie stalych, ale nie
codziennych potrzeb ludnosci w zakresie obstugi w skali miasta:

ucigzliwosci - nalezy przez to rozumie¢ ujemny wphyw na stan srodowiska stwarzajacy zagrozenie
zdrowia ludzi lub skutkujacy pogorszeniem komfortu zycia a takze powodujacy degradacje srodowiska
przyrodniczego spowodowany przekroczeniem standardow jakosci Srodowiska okreslonych w przepisach
odrgbnych;

. uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ uslugi spelniajace wymogi ochrony srodowiska dla

podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie zaliczane do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko oraz niekonfliktowe w relacjach sasiedzkich:

. strefie — nalezy przez to rozumieé¢ obszar wyznaczony na rysunku planu, w ktérym obowiazuja okreslone

zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia:
zagospodarowaniu kubaturowym - nalezy przez to rozumie¢ budynki oraz zamkniete obiekty
techniczne; .

. przeszkodach lotniczych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiace

zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu statkéw powietrznych;

zewngtrznym no$niku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie reklamowe jako calo$é. na
ktora skladaja si¢ elementy konstrukcyjne, przekazu tresci (informacyjne, reklamowe i inne).
o$wietleniowe i dekoracyjne;

. przeznaczeniu tymczasowym — nalezy przez to rozumie¢ inne kategorie przeznaczenia niz podstawowa

i dopuszczona, przypisane danemu terenowi do czasu zagospodarowania zgodnie z planem;

urzgdzeniach i zagospodarowaniu towarzyszacym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia budowlane,
drogi wewngtrzne lub pozarowe, dojazdy i dojscia, parkingi oraz inne urzadzenia pelniace stuzebna role
wobec podstawowej i / lub dopuszczonej Kategorii przeznaczenia. a takze towarzyszaca zielen urzadzoné
oraz obiekty malej architektury.

. podwyzszone standardy architektoniczne — nalezy przez to rozumieé standardy obowiazujace dla

wskazanej w planie, nowoprojektowanej lub modemizowanej zabudowy dla ktérej wymagana jest
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¢ rozwigzan architektonicznych w zakresie ksztaltowania formy. elewacji
konczeniowych; dopuszcza si¢ umieszezanie reklam 1szyldéw na elewacjach
miejscach specjalnie na ten cel wyznaczonych w projektach budowlanych.
atestowanych materialow budowlanych wysokiej klasy, w szczegdInosci takich
zewna, miedz, corten, szklo, tynki, beton wysokiej klasy, naturalny kamien,
typu cembrit, konglomeraty, drewno:
cyjne i publiczne w zakresie obslugi ruchu turystycznego i rekreacyjnego - nalezy
Przez to rozumie¢ funkcje terenu i obiektéw zwigzanych z dzialalnoscia gospodarcza, obejmujaca:
a) obiekty ustug turystycznych - hotele, schroniska, pensjonaty, pola biwakowe, urzadzenia
wypoczynkowe itp.,
b) uslugi rekreacyjne, sportu, kultury i rozrywki w tym: boiska korty tenisowe. place zabaw,
Wypozyczalnie i serwisy sprzetu sportowego itp..
¢) obiekty gastronomiczne,
d) obiekty i urzadzenia techniczne zwiagzane z obsluga ustug sportu i rekreacji.
2. Ponadto ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) handlu - nalezy przez to rozumie¢ dzialalnosé obejmujaca sprzedaz z powiazanym z nia typem
zagospodarowania terenu w postaci budynkow i lokali uzytkowych handlu, w tym komisowego oraz
detalicznego;

2) turystyce — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnoié hotelarska i inne ustugi $wiadczone turystom
i zwiedzajacym, z powiazanymi z nimi typami zagospodarowania terenu w postaci budynkéw i lokali

. uzytkowych:

3) gastronomii - nalezy przez to rozumieé¢ dzialalnoi¢ ustugowa obejmujaca prowadzenie otwartych
zakladoéw zbiorowego zywienia, z powiazanymi z nia typami zagospodarowania terenu w postaci
budynkéw i lokali uzytkowych;

4) obsludze biznesu - nalezy przez to rozumie¢ dzialalnoici z zakresu posrednictwa finansowego,
ubezpieczen i funduszy emerytalno-rentowych, obstugi nieruchomosci. wWynajmu maszyn urzadzen bez
obslugi oraz wypozyczanie artykulow uzytku osobistego i domowego. informatyki, pozostalej
dzialalnosci gospodarczej. dzialalnosci organizacji czlonkowskich, pozostalej dzialalnosci ustugowej.
z powigzanym z nimi typem zagospodarowania terenu w postaci budynkéw i lokali uzytkowych:

5) administracji publicznej — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnosé administracyjna w zakresie publicznym
oraz dzialalnos¢ poczty i telekomunikacji z powiazanymi z nimi typami zagospodarowania terenu
w postaci budynkéw i lokali uzytkowych;

6) ochronie zdrowia — nalezy przez to rozumieé dzialalnoéé w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
i dzialalnos¢ weterynaryjna. z powiazanymi z nimi typami zagospodarowania terenu w postaci budynkow
i lokali uzytkowych;

7) kulturze — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnoéé zwigzana z kulturg i roznwka, z powiazanymi z nimi
typami zagospodarowania terenu w postaci ogéInodostepnych budynkéw i lokali uzytkowych;

8) rzemiosle ustugowym — nalezy przez to rozumie¢ drobna Wytworczosé, w tym obejmujaca wykonywanie
i naprawianie przedmiotéw codziennego uzytku i powiazane z nimi typy zagospodarowania w postaci

. budynkéw i lokali uzytkowych.
3. Niezdefiniowane pojecia nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

§8
Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi na rysunkach planu w skali 1:2000 okreélone zostaja
podstawowe rodzaje przeznaczenia tych terenéw, jak réwniez inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia
z podaniem warunkéw ich dopuszezenia.

§9

1. Dla wyznaczonych terendw oprocz ustalei dotyczacych warunkéw realizacji inwestycji zgodnych
z jego'przeznaczeniem. obowiazuja lqcznie. warunki wynikajace z zasad zagospodarowania terendw
odnoszacych si¢ do stref polityki przestrzennej. _ ‘ ' '

W przypadku objecia terendw wszystkimi rodzajami stref jednoczeénie, dla terenéw tych obowiazuja

wszystkie warunki zagospodarowania okreslone dla tych stref.

3. Ustalenia zwierajace warunki zagospodarowania terendw obowiazujace w strgfach ustanowionych w celu
ochrony (ksztaltowania) Srodowiska i przyrody oraz krajobrazu, zabytkéw i dobr kultury wspélczesnej
maja pierwszenstwo przed przepisami zawierajacymi warunki dla pozostalych stref. o '

4. Warunki zagospodarowania zawierajace zakazy lub ograniczenia dla danej strefy maja pierwszenstwo
przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy obejmujacej ten sam obszar.

szczegblnie wysoka Jako
budynku i materialow wy
budynkéw wylacznie w
Nakazuje si¢ stosowanie
jak: aluminium, stal njerd
ceramika, phyty
1.27. uslugi komer

&)

§10
1. W zagospodarowaniu niektdrych terendw ustala si¢ mozliwosé ulokowania réznych programéw w celu
wytworzenia struktur wielofunkcyjnych o wyzszym standardzie wyposazenia. Dotyczy to zaréwno jednostek
juz zrealizowanych jak tez nowoprojektowanych.
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2. Z programu zagospodarowania o ktorym mowa w ust. | wyklucza sie lokowanie na wyznaczonych terenach
mieszkaniowych uciazliwego przemystu oraz obszaréw aktywnosci gospodarczej, powodujacych
uciazliwosci dla mieszkancow.

3. Na terenach U/P i P/U pelniacych funkcje baz i zapleczy technicznych dopuszcza sig kontynuacje¢ tych

funkcji.

Na terenach P/U, pelniacych funkcje wymienione dla terendw KS, dopuszeza sig kontynuacjg tych funkcji.

Na terenach P ustala si¢ mozliwos¢ realizacji obiektow i urzadzen obstugi motoryzacji.

6. Na terenach KDZ-G i KDL-P obowiazuja ustalenia §71 - odpowiednio jak dla drég klasy zbiorczej
1 lokalne;j.

bl

§11
Zagospodarowanie terenéw musi byé zgodne z przeznaczeniem podstawowym albo przy zachowaniu warunkow
przewidzianych dla przeznaczenia dopuszczalnego i stref polityki przestrzennej oraz przepisami szczegblnymi -
zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym.

§12
Przepisy okreslajace warunki obowiazujace w strefach polityki przestrzennej obejmujacych dany teren maja
pierwszenstwo przed przepisami okreslajacymi przeznaczenie dla tego terenu.

§13
1. Ustala si¢ obowigzek uwzglednienia potrzeb osob niepelnosprawnych szczegdlnie na terenach przestrzeni
miejskiej o charakterze ogélnodostgpnym.
2. Nakazuje sie realizacje miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowg zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu drog publicznych.

§14
Ustalenia dotyczace sposobu i terminOw tymczasowego zagospodarowania. urzadzenia i uzytkow ania terenu:
1. Tereny objete zmiang planu moga by¢ uzytkowane w sposob dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich
zgodnego z planem.
2. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podstawowym przeznaczeniem terenu mozliwe jest wprowadzenie
przeznaczenia czasowego, ale jedynie w formie:
a) urzadzenia parkingéw o nawierzchni prowizorycznej niepylacej,
b) terenowych urzadzen sportowych i placow zabaw,
¢) urzadzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez trwahych nasadzen,
d) ustawienia obiektéw o funkcji uslugowej nie zwiazanych trw ale z gruntem w formie:
kioskow, kiermaszy sezonowych itp.
§15
1. W wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si¢ mozliwos¢ laczenia sasiednich dzialek
wyznaczonych w planie w jedng nieruchomos¢, a w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala sie zasade realizacji na dzialce budowlanej nie w iecej niz jednego budynku mieszkalnego.

(...)
§16

1. Ustala sie przebieg sieci infrastruktury technicznej na rezerwach terenu pomig¢dzy liniami regulacyjnymi
istniejacych i projektowanych ulic oraz ciggow technicznych infrastruktury (KXT) w miejscach dostepnych
dla wlaéciwych stuzb eksploatacyjnych. Nie dotyczy to drog krajowych, gdzie sieci infrastruktury
technicznej nalezy lokalizowa¢ wzdluz tych drog w ciggach KXT. W pasie drogowym mozliwe s3 jed\'ni'e
przej$cia poprzeczne ciagow infrastruktury, ale po uzyskaniu zgody i na warunkach zarzadcy drogi. ’

2. W przypadkach braku mozliwoéci lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drég oraz ciagéw technicznych, dopuszcza si¢ lokalizacje wszystkich niezbednych
obiektéw infrastruktury technicznej na wszystkich terenach w obszarze planu, pod warunkiem spelniénia
wymogow ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

§17
1. W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje si¢ budowe, rozbudowe i remonty istniejacego
i funkcjonujacego systemu infrastruktury technicznej. i C
. Dla wyznaczonych funkcji terendw plan ustala zasady obslugi inzynieryjnej dla poszczegélnych systemow
z uwzglednieniem warunkéw podanych w § 16:
a) Zaopatrzenie w wodg:

- ustala si¢ zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci komunalnego systemu
wodociggowego miasta, z dopuszczeniem realizacji studni indywidualnych do czasu realizacji
komunalnej sieci wodociagowej,

- ustala sie adaptacje istniejacych uje¢ wod podziemnych, wylaczonych z czynnej eksploatacji na zrédla
awaryjne i zrédla do zaopatrzenia w wodg¢ w warunkach specjalnych,

- adaptuje si¢ lokalizacje studni przewidzianych do zaopatrzenia w w ode w warunkach specjalnych,

i)

o
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- dopuszcza sig adaptacje¢ istniejacych lokalnych urzadzen wodociagowych funkcjonujacych na terenach
zakladéw, pod warunkiem zachowania wymogow dotyczacych ochrony jakoscei i ilosci pobieranych woéd

z tych urzadzen; i

=W PTZ}'Pafiku wystapienia kolizji planowanych inwestycji z istniejaca infrastruktura wodociagowa,
usuwanie jej skutkw bedzie odbywalo sie kosztem i staraniem inwestora;

- dla infrastruktury wodociggowej przewiduje si¢ pasy techniczne o szerokosciach uwzgledniajagcych min.
odleglodci przewodow od obiektow budowlanych i zieleni wynikajace z odrebnych przepiséw.

b) Odprow_\‘adzcnie $ciekow sanitarnych:

- do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej przy zalozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy

ukladu przesylowego.,

- obowigzek instalowania urzadzen podoczyszczalni sciekéw przemyslowych dla noworealizowanych

zakladow przemyslowych,

-dopuszcza si¢. do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. realizacj¢ lokalnych urzadzen

kanalizacji sanitarnej wyposazonych w indywidualne oczyszczalnie przydomowe i przyzakladowe,
z wyjatkiem terenéw polozonych w granicach stref ochrony ujeé wody lub zbiorniki bezodphywowe.

- w przypadku wystapienia kolizji planowanych inwestycji z istniejaca infrastruktura kanalizacyjna.

usuwanie jej skutkow bedzie odbywalo si¢ kosztem i staraniem inwestora.

- dla infrastruktury Kkanalizacyjnej przewiduje si¢ pasy techniczne o szerokosciach uwzgledniajacych

min. odleglosci przewodéw od obicktow budowlanych i zieleni wynikajace z odrebnych przepisow.
¢) Odprowadzanie wod opadowych:

- z terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - osiedlowej. uslugowej i przemyslowej oraz ukladu

‘ ulicznego: do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej wyposazonego w urzadzenia do podczyszczania
wod opadowych, z ktérego kolektory moga odprowadzaé wody opadowe, po ich wstepnym oczyszczeniu,
bezposrednio do rzeki: z ww. terenéw oraz innych terenéow - w przypadku: braku obslugi przez miejski
svstem kanalizacji deszczowej, braku mozliwosci przylaczenia do sieci oraz w innych, uzasadnionych
przypadkach - dopuszcza si¢ powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych;

-z terenéw zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej, zagrodowej, mieszanej réznych typow,
Jjednorodzinnej z towarzyszaca funkcja uslug, uslugowej z towarzyszaca funkcja mieszkaniowa
jednorodzinna - dopuszcza si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych.

d) Zaopatrzenie w cieplo:

-z miejskiego systemu cieplowniczego, przy zalozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukladu
przesylowego z dopuszczeniem zaopatrzenia w cieplo z lokalnych kotlowni lub indywidualnych
urzadzen grzewczych pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych w przepisach odrgbnych,

- na terenach polozonych poza zasiggiem miejskiego systemu cieplowniczego: z lokalnych kotlowni
lub indywidualnych urzadzen grzewczych, pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych
w przepisach odrgbnych.

e) Zaopatrzenie w gaz

- z miejskiego systemu gazowniczego, przy zalozeniu adaptacji, remontu i wymaganej rozbudowy ukladu
przesylowego.

. (is)

f) Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng:

- przez dysponentéw sieci i urzadzen elektroenergetycznych miejskiego systemu elektroenergetycznego,
poprzez sieci magistralne i rozdzielcze sredniego i niskiego napigcia oraz przylacza,

- strefy ucigzliwosci linii napowietrznych wysokiego napigcia, $redniego napigcia (do czasu likwidacji lub
skablowania) oraz niskiego napigcia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi, ustala sie
nast¢pujaco:

a) dla linii napowietrznych NN - 2 x 5,0 metréw liczone od osi linii w obie strony,

b) dla linii napowietrznych SN-15 kV - 2 x 7,5 metra liczone od osi linii w obie strony,

¢) dla linii napowietrznych WN-110 kV - 2 x 20,0 metréw liczone od osi linii w obie strony,

d) w strefach tych ze wzgledow bezpieczenstwa nie nalezy prowadzi¢ upraw wysokich, w tym nasadzen
drzew oraz realizowa¢ jakiejkolwiek zabudowy bez zgody zarzadcow sieci, wszelkie zmiany sposobu
uzytkowania gruntéw, w tym realizacj¢ zabudowy, nalezy uzgodni¢ z zarzadcami sieci.

e) w przypadku likwidacji lub skablowania istniejacych linii energetycznych wyznaczone w rysunku planu
ograniczenia zabudowy tracg swoja aktualnosc.

-na obrzezach miasta oraz terenach slabo zurbanizowanych dopuszcza si¢ realizacje linii napowietrznych
$redniego i niskiego napigcia, na pozostalym terenie zakaz realizacji nowych linii napowietrznych SN i nn.

- dopuszcza si¢ przebudowe istniejacych linii energetycznych napowietrznych WM-110kV na linie
dwutorowe przy niezwigkszonej strefie oddziatywania,

- dopuszcza sie realizacje stacji transformatorowych SN/NN w formie stacji wbudowanych w istniejace.
modernizowane i projektowane budynki,

- dla wyznaczonych funkcji terendw oprocz projektowanych sieci i urzadzen elektroenergetycznych ustala
si¢ realizacje innych koniecznych sieci i urzadzen nie przewidzianych w planie w ilosci niezbednej dla
zaspokojenia potrzeb uzytkownikéw,
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- W przypadku rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej dopuszcza sig, na terenie przeznaczonym
pod zabudowg o przeznaczeniu innym niz ..tereny urzadzen elektroenergetycznych™. sytuowanie
wnetrzowej stacji transformatorowej w bliskim sasiedztwie stacji istniejacej. przeznaczonej do likwidacyi,
W miejscu nie powodujacym zwickszenia oddziatywania stacji na sasiednie budynki przeznaczone na stafy
pobyt ludzi i sgsiednie dzialki budowlane,

- W przypadku przylaczania do sieci elektroenergety cznej zrodel wytworezych o duzych facznych mocach
wytworczych gdzie miejscem rozgraniczenia W lasnosci instalacji i sieci beda urzadzenia rozdzielni
WN/SN dopuszcza sie realizacje linii i stacji WN/SN nie przewidzianych w rysunku planu.

-zaklada  si¢  rozw¢j  infrastruktury elektroenergetycznej w  oparciu 0 zrodla  odnawialne.

W granicach miasta wyznacza sig tereny. na ktorych ustala si¢ mozliwos¢ lokowania farm fotowoltaicznych

o wydajnosci powyzej 100 kW,

Realizacja tych inwestycji powinna w zaleznosci od potrzeb uwzgledniaé:

— strefy ochronne zwiazane z ograniczeniami w zabudowie i uzytkow aniu,

- realizacja inwestycji oraz prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych w oparciu 0 czyste

i bezpieczne dla srodowiska technologie,

~ zastosowanie przy realizacji inwestycji nowoczesnych technologii,

W obszarach zabudowy produkcyjnej z mozliwoscia lokowania farm fotowoltaicznych o wydajnosci

powyzej 100 kW dopuszcza si¢ obiekty zaplecza technicznego i administracyjno — socjalnego.

¢) Obsluga telekomunikacyjna

-obsluga telekomunikacyjna przez koncesjonowanych operatorow. przy zalozeniu adaptacji (sieci
i urzadzen telekomunikacyjnych nie kolidujacych z docelowym przeznaczeniem terenu) oraz w)maganej

. rozbudowy ukladu przesylowego. Powinno si¢ dazy¢ do lokalizowania napowietrzny ch linii w kanalizacji
kablowe;j.

-wyznacza sie rezerwy terenu pomiedzy liniami regulacyjnymi ulic dla realizacji sieci magistralnych
i rozdzielezych w postaci kanalizacji telefonicznej, kabli doziemnych oraz przylaczy dla potrzeb istniejace].
projektowanej i remontowanej zabudowy przewidzianej w planie. Zapis nie dotyczy drog krajowych.

- zabrania si¢ lokalizowania nowych napowietrznych linii telefonicznych.

- zaklada si¢ budowe nowych stacji telefonii komdrkowej na dzialkach wydzielonych lub na obiektach.
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

- dopuszcza sig¢ realizacj¢ nadawczo - odbiorczych urzadzen telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji
bazowych telefonii komérkowej jedynie na terenach przemystu, rzemiosia, skladow i baz.

§18

Dla poprawy stanu higieny atmosfery plan wyklucza mozliwos¢ lokalizacji inwestycji. htérych uciazliwose

wykracza poza granice posiadanych posesji.
§19

Dla nowych inwestycji oraz przy remontach istniejacych zakladow plan zaleca:

1. stosowanie gazu ziemnego oraz paliw niskoemisyjnych tzw. ekologicznych,

2.rozbudowe skojarzonego systemu energetycznego gwarantujacego wyzsza efektywnos¢ wykorzy stania masy

energetycznej paliwa.

o

1. Zabudowa istniejaca zlokalizowana na terenach o réznym przeznaczeniu lub polozona blizej granicy dzialki

niz wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy podlega adaptacji z prawem do jej

przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz remontéw kapitalnych, przy czym nowe czesci obiektu nie

moga wykracza¢ poza wyznaczone linie zabudowy. Nie dotyczy to sytuacji uwzglgdnionych w §71 pkt.6.

Wykroczenie poza lini¢ zabudowy nie dotyczy adaptacji poddaszy dla celow uzytkowych oraz
nadbudowy istniejacych budynkow.

. Wszelkie planowane na terenie miasta Krasnik obiekty o wysokosci rownej i wigkszej od 50.0 m nad
poziomem terenu podlegaja. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe. zglaszania poprzez
Wojewodzki sztab wojskowy w Lublinie do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego SZ RP (Dz.U. z 2003
Nr 130 pdz. 1193 z pozn. zm.)

o

§21
Plan wprowadza zakaz prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w sposéb utrudniajacy odphw
wod opadowych, a takze znacznie zmieniajacych naturalnie uformowana rzezbe terenu. Wy jatek stanowia pr&ce
objete zakresem inwestycji celu publicznego. lub takie, na Ktdre inwestor uzyskal pozwolenie na budowe
lacznie z realizacja innego. zamiennego sposobu odwodnienia terenu. ’ ‘

)

s

W zakresie gospodarki odpadami ustala si¢:

1. Zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadow komunalnych na centralnych skladowiskach odpadow do
czasu wprowadzenia nowych technologii. ’

2. Obowiazek wyposazenia nieruchomosci w urzadzenia i miejsca umozliwiajace selektyvwna zbiorhe odpadow.
zgodnie z wymogami okreslonymi w regulaminie utrzymania porzadku i c7_\~5los'ci W miescie.
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3. Wywozenie systemem zorganizowanym wszystkich odpadéw komunalnych z obszaru objetego planem na
wyznaczone dla potrzeb miasta tereny skladowania, przerobki lub spalania $mieci zgodnie z przepisami
odrgbnymi. i
o §23
1. Przyjmuje si¢, ze podstawowa zasada w zakresie ksztaltowania krajobrazu kulturowego miasta jest kreacja
wysokiej jakosci przestrzeni zurbanizowanej. wspoitworzacej krajobraz kulturowy Krasnika, bedacy
materialnym wyrazem jego tozsamosci kulturowej. Realizacja powyzszej zasady nastgpuje poprzez nakazy:
1) uwzglednienia w zagospodarowaniu poszczegélnych obszaréw relacji sasiedzkich zabudowy istniejacej
1 projektowane;j,
2) podporzadkowania indywidualnych rozwiazan inwestycyjnych i architektonicznych wyznaczonej
w planie zasadzie kompozycyjnej,
3) ksztaltowania zabudowy z uwzglednieniem wspdlczesnych zdobyczy technicznych i artystycznych
wartosci stosowanych form architektonicznych.
a takze zakaz realizacji na terenach osiedli mieszkaniowych jedno- i wielo- rodzinnych oraz na terenach
ustlugowych obiektéw garazy blaszanych, (program garazowy na tych terenach plan nakazuje realizowac
w formie obiektéw trwalych, architektonicznie dostosowanych do zagospodarowania podstawowego
posesji).
. W granicach poszczegdlnych terenéw wyznaczonych w obszarze okresla si¢ nastepujace zasady lokalizacji
nosnikoéw reklamowych:
1) na terenach ustug komercyjnych i publicznych oznaczonych symbolami UC, Ui UR:
a) nie wprowadza si¢ ograniczen wymiaréw dotyczacych zewngtrznych nosnikow reklamowych,
b) noéniki reklamowe w formie pylonu dozwolone sa tylko w iloci jednego obiektu zwiazanego
z jednym obiektem wielkopowierzchniowym powyzej 2000 m" powierzchni handlowej, lub
. z obiektem o specjalnym znaczeniu dla miasta.
2) na terenach oznaczonych symbolami WM, MM, MN, MR: .
a) zakazuje si¢ lokalizacji noénikéw reklamowych o powierzchni przekraczajacej 3 m-,
b) reklamy $wietlne dopuszczone sa pod warunkiem nie stwarzania uciazliwosci dla mieszkancow
sasiednich budynkow,
3. Umieszczanie nosnikéw w pasie drogowym nastgpuje wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z ustawa o drogach publicznych.
4. Zewnetrzne no$niki reklamowe w terenach wskazanych w ust. 3 winny by¢ realizowane i lokalizowane:
1) w zblizonej formie, kolorystyce i materiale,
2) jako harmonijnie komponowane, w tym z obiektami malej architektury. jako grupy elementow
wyposazenia wnetrza przestrzeni publicznej.
5. W granicach poszczegolnych terendw wyznaczonych w obszarze objetym planem, dopuszcza sie lokalizacje
zewnetrznych noénikow reklamowych wylacznie przy uwzglednieniu ponizszych zasad:
1) w granicach dzialki wyznaczonej zgodnie z planem, jako harmonijnie komponowanych elementéw
zagospodarowania terenu,
2) na elewacji budynkow, w sposob zorganizowany, jako zintegrowanych elementéw ksztaltowania
poszczegdlnych elewacji, nie zacierajac ich zasadniczej struktury kompozycyjnej. pod warunkami:
a) nieprzekraczania zasiggiem nosnika linii rozgraniczajacych teren,
b) nieprzekraczania zasi¢giem nosnika ustalonych w planie linii zabudowy poza odleglos¢ 1.5Sm od tych

o

linii,
. ¢) lokalizacji wysunigtych poza lico elewacji nosnikéw na wysokosci nie nizszej niz 2.5 m, liczac od
najnizej usstuowanego elementu nosnika do poziomu terenu.
3) na dachu budynku w postaci znaku firmowego identyfikujacego siedzibg¢ firmy.
6. Zabrania si¢ lokowania reklam, reklam $wietlnych oraz pylonéw w taki sposéb aby byly widoczne z drég
krajowych nr 19 i 74 oraz projektowanej drogi ekspresowej S19. :
7. W granicach obszaru obj¢tego planem i zmiang planu wyklucza sig:
+ budowe zakladéw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. a w szczegdlnosci zagrozenie
wystapienia powaznych awarii, w granicach administracyjnych miasta. N
+ budowg lub rozbudowe obiektéw budowlanych, ktére moga stanowi¢ Zzrédlo zerowania ptakéw, zgodnie
z art. 87 ust.6 pkt. | ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U.z 2012 r., poz.933 i 951)‘.
8. W granicach obszaru objetego planem izmiang planu zakazuje si¢ budowy zakladéw
stwarzajacych zagrozenie dla Zzycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci zagrozenie wystapienia
powaznych awarii. o ktérych mowa w przepisach odrgbnych.

§ 43
1.  Wyznacza si¢ , Tereny uslug kultu religijnego - UR” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
lokalizacje obiektéow stuzacych zaspokajaniu potrzeb religijnych mieszkancow.
Dotyczy to nastepujacych terendw:

(.-)
SRODMIESCIE: (...) C93UR
(i)

74
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o

I\:a terenach  C46UR znajduje sie wpisany do rejestru zabytkéw zespél dawnego kosciola i klasztoru
l\anon.lkéw Regularnych ( Nr wpisu A/1105), a w obrebie cmentarza koécielnego znajduja si¢ 3 pomniki
(7 pamlcﬁci poleg}ych Powstaﬁcé\.\' st}.'cznip\\yc.l}, pamiqc'i ofiar hitlerO\yskiego terroru i poleghych zolnierzy
24 pulku ulanow)'Uthe w gminnej ewidencji zabytkéw. Na terenie C93UR usytuowany jest Kosciol
pqszpitalny p.w. Sw. Ducha z drzewostanem. kamiennymi nagrobkami, ogrodzeniem, oraz wzgérzem
(Nr wpisu A/545). Dla obiektow tych obowiazuja ustalenia zawarte w § 95.
3. Na terenach. o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sie:
a) mozliwosé realizacji obiektéw w wyznaczonej nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej strefie
zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokos¢ realizowanych obiektéw wynikaé powinna z analiz krajobrazowych i charakteru
funkcjonalnego zabudowy,
¢) mozliwosé realizacji programu mieszkaniowego jako obiektéw zamieszkania zbiorowego stuzacych
potrzebom wyznaniowym
d) bilansowania niezbednej ilosci miejsc parkingowych na wlasnej dzialce. ewentualnie realizacje
parkingéw badz parkingo-garazy w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji.
e) ze wzgledu na specjalny, indywidualny charakter terenu oraz incydentalne zastosowanie w miescie
ustala si¢ minimalny wskaznik udzialu procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dzialki na poziomie min. 10%,
f) nie ustala si¢ obowiazujacej formy, materiatu i geometrii dachéw.
4. Na terenach, o ktorych mowa w pkt. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje nieprzewidzianych w rysunku planu
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej w ilosci niezbednej dla potrzeb uzytkownikéw, oraz innych
. urzadzen zwiazanych z funkcjg podstawowa,
5. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach UR nie moga naruszaé ustalen obowiazujacych
dla stref polityki przestrzennej w obszarze ktérych sa one polozone.

§71
1. Wyznacza si¢ , Tereny drég i ulic - KD” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod tereny drog (ulic)
oznaczone wg klas i kategorii:
KDS-K - droga ekspresowa S19 - krajowa
KDGP - K drogi gléwne ruchu przyspieszonego - krajowe,
KDG-W —drogi gléwne - wojewodzkie
KDZ-P - drogi zbiorcze - powiatowe,
KDL-G - drogi lokalne - gminne,
KDD-G - drogi dojazdowe - gminne.
KDW - drogi wewnetrzne

2. Dla poszczegélnych klas drog (ulic) obowiazuja nizej podane minimalne szerokosci w liniach
rozgraniczajacych:
a) ekspresowych—S19-100,0m
b) gldwnych ruchu przyspieszonego — 25,0 m
‘ c) gldwnych-250m

d) zbiorczych-15,0m
e) lokalnych-12,0m

f) dojazdowych--10,0 m
g) powyzsze ustalenia nie obowiazuja w obrgbie skrzyzowan.

Podane szerokosci w liniach rozgraniczajacych okreslaja szerokosci najwezsze, a ostateczne ustalenie
szerokosci drog odnosi¢ nalezy do lokalnych uwarunkowan terenowych i istniejacego zagospodarowania
terenu oraz wielkosci indywidualnie okreslonych na rysunkach planu.

3. Dla drég krajowych i wojewodzkich wprowadza sig kontrolg dostgpnosci poprzez skrzyzowania. Obsluge
terenéw przyleghych do planowanej drogi ekspresowej S19 i istniejacych drég krajowych nr 19 i 74
wskazuje sie poprzez sie¢ drog nizszych kategorii (gminnych)usytuowanych:

- dla drogi S19 w jej pasie drogowym lub poza nim

- dla dr6g 19 i 74 poza terenem ograniczonym ich liniami rozgraniczajacymi

Dla obu przebiegéw drog krajowych nr 19 i 74 obowiazuje zakaz realizacji nowych zjazdéw z tych drég na
przylegte nieruchomosci.

4. Ustala sie nastepujace minimalne odleglosci linii zabudowy liczone od zewnetrznej krawedzi jezdni

poszczegdlnych kategorii drég (ulic):

a) krajowej ekspresowej S19 (KDS-K)

- 90,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 110,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 250,0 m dla budynkéw szpitali, sanatoriéw i innych wymagajacych szczegdlnej ochrony
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-20,0 m dla pozostalych obiektéw w wyznaczonych obszarach zabudowy

b) krajowej nr 19 i 74 /KDGP-K/ ’

- 50,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- Z0,0 m dla budynkow mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 200,0 m dla budynkéw szpitali, sanatoriéw i innych wymagajacych szczegélnej ochrony

- 10,0 m dla pozostalych obiektéw w wyznaczonych obszarach zabudowy

¢) wojewddzkiej nr 833 /KDG-W/

- 25,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 30,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 8,0 - 10.0 m dla pozostatych budynkow

d) powiatowych /KDZ-P/

- 20,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 30,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 8,0 m dla obiektéw w wyznaczonych obszarach zabudowy

e) gminnych /KDL-G/

- 15,0 = 10,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych i obiektow ustugowych

- 20,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 6.0 m dla pozostatych obiektow w wyznaczonych obszarach zabudowy

f) gminnych /KDD-G/

- 10,0 - 8,0 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych

- 15,0 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych

- 6,0 m dla pozostalych obiektow w wyznaczonych obszarach zabudowy

g) wewngtrznych

- 8,0 - 6,5 m dla wszystkich obiektéw

Podane odleglosci obowiazuja dla nowych obiektéw budowlanych i nie dotycza ogrodzen. obiektow

wodnych melioracji oraz budownictwa komunikacyjnego, a takze sytuacji w obszarze Srodmiescia gdzie

linie zabudowy wzdluz ulic wyznaczone sa zabudows historyczna, lub gdy ze wzgledu na ochrong ukladu
urbanistycznego konieczne jest indywidualne podejécie do ksztaltowania zespoléw zabudowy itp. poprzez
zadanie obowiazujacej linii zabudowy lub inne wytyczne w zakresie stosowania form architektonicznych.

Na terenach sasiadujacych z droga krajowa nr 19 i droga nr 74 nie dopuszcza si¢ w bezposrednim

sasiedztwie tych drog przeksztalcania istniejacej zabudowy gospodarczej na mieszkaniowg jak rowniez

uzupelniania obiektami na staly pobyt ludzi. Przy pracach modemnizacyjnych w istniejacych obiektach na
pobyt ludzi polozonych wzdluz w/w drég uwzglednia¢ nalezy poprawg standardu tych obiektow w zakresie
izolacji od niekorzystnego oddzialywania na nie sasiedniego ukladu komunikacyjnego.

Ustalone w pkt. 4 odleglosci moga by¢ zmniejszone:

a) pod warunkiem udokumentowania przez inwestora na etapie projektu budowlanego realizacji
zabezpieczeni akustycznych przed rozprzestrzenianiem si¢ halasu i mozliwosci zachowania
odpowiednich warunkéw do zamieszkania oraz uzyskania zgody zarzadu drogi.

b) na terenach zainwestowanych, w przypadku nowo wznoszonych obiektéw, a takze w przypadku
rozbudowy i przebudowy istniejacych budynkow, moga by¢ one sytuowane w odleglosci od krawedzi
jezdni nie mniejszej niz linia zabudowy wyznaczona przez obiekty trwale i w dobrym stanie
technicznym istniejace na sasiednich dziatkach, jezeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczacymi
drég publicznych obowiazujacymi w czasie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Na terenie przeznaczonym pod przebieg drogi ekspresowej zakazuje si¢ realizacji ogrodzen trwahych.

Dopuszcza si¢ jedynie ogrodzenia tymczasowe z elementéw latwo rozbieralnych. Na terenach przyleghch

do tej drogi ogrodzenia trwale mozna lokalizowaé poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczajacymi

droge ekspresowg. Natomiast wzdluz istniejacych przebiegéw drég krajowych nr 19 1 nr 74 ogrodzenia

(trwale i tymczasowe) nalezy sytuowac poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczajacymi tych drog

W zakresie zasad obslugi komunikacyjnej terenéw obowiazuja przepisy szczegolne tj. Rozporzadzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach

publicznych. )

W przypadku podzialu nieruchomoéci przylegajacych do drog krajowych nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi

krajowej spos6b i mozliwosci obslugi komunikacyjnej nowo wydzielonych dzialek.
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' § 89
Wyznacza si¢ strefy ochrony obszaréw o zachowanej tozsamosci kulturowo-przyrodniczej oraz strefy ochrony
widokowej:
1. SOK = Strefa Ochrony Konserwatorskiej obejmuje:

L.1.SOK 1 - Stare Miasto w granicach ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
\\:ojc“ 6dztwa lubelskiego pod Nr A/641, oraz jego poszerzenie ku potudniowemu-zachodowi — do granic
historycznych. Zasadniczymi wartosciami w strefie SOK 1 sa: wyksztalcony w XIV w. ukiad
urbanistyczny, z Rynkiem w centrum i szachownicowa siatka ulic, zachowane czesciowo pierwotne
wielkosci dzialek i zwarta pierzejowa zabudowa, zespoly zabytkowe (Zamczysko, klasztor i kosciél
kanonikéw regulamych, kosciél $w. Ducha. dwie synagogi oraz kirkut), pojedyncze obiekty wedhug
zalaczonego wykazu oraz relikty archeologiczne.

Zasady ogdlne zagospodarowania przestrzennego strefy:

« W strefie obowiazuje nadrzednos¢ wartosci kulturowych i z mocy ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami - ich zachowywanie, z dopuszczalnoscig przeksztalcen, majacych na celu przede
wszystkim rewaloryzacje, wzglednie modemizacje pozwalajaca na rewitalizacjg zespolu lub zabytku.

« W strefie nalezy zachowywaé zasadnicze uksztaltowanie terenu z rekultywacja zdegradowanych
gruntéw i deniwelacjami niezbednymi wedlug ustalen planu.

« W strefie tej, zmiany zagospodarowania i roboty budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia WKZ
i winny byé poprzedzone badaniami interdyscyplinarymi, zakonczonymi  W)Ty cznymi
konserwatorskimi - podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 z 17 wrzesnia 2003 r. poz. 1568).

Zasady szczegolowe zagospodarowania stref:
(o)

SOK 1.6. — Zespol kosciola sw. Ducha

a) Zabytkowe elementy zespolu wpisane do rejestru zabytkow i chronione wg zasad Scislej ochrony
konserwatorskiej.

b) Tereny przylegle od poludnia i pélnocy stanowia strefe ekspozycji - do wylaczenia

z zabudowy i zagospodarowania zielenig niska.

¢) Zielen wysoka na stokach wzgorza ze wzgledow ekspozycyjnych do korekty.
)
2. Dla obiektéw objetych indywidualna, scisla ochrona konserwatorska obowiazuja zasady jak

w strefie SOK 1 w § 89, pkt 1 zasady ogdlne.

Pozwolenia na budowe lub rozbiérke dotyczace obiektéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow

wymagaja uzyskania opinii wojewodzkiego konserwatora zabytkéw zgodnie z przepisami prawa

budowlanego.

4. Wobec obiektéw objetych ochrong planistyczng obowiazuje: zachowanie gabarytow. zewnetrznych
form architektonicznych i detalu; utrzymanie tradycyjnej wyprawy $cian (z wykluczeniem sidingu).

5. W obrebie ukladu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkow nie stosowac ogrodzen

z prefabrykowanych przgsel betonowych.

6. W Krasniku Fabrycznym wzdluz Al. Niepodleglosci po jej poinocnej stronie zachowane sa pozostalosci
dawnej ,,ALEI JABLONIOWEJ". Plan zaklada odtworzenie tej alei poprzez wymiang drzewostanu na
odcinku od ulicy Wyszynskiego do ul. Urzgdowskiej z korekta jej przebiegu przy rondzie.

(

§95

Na obszarze miasta znajduja si¢ zabytki nieruchome ujgte w gminnej ewidencji zabytkow ktora tworza:
zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkéw, zabytki nieruchome ujgte w wojewodzkiej ewidencji
zabytkéw, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome wskazane przez miasto stanowiace elementy
krajobrazu kulturowego. )
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane lub uzgodnienia WKZ dla tych obiektéw mozliwe jest na
podstawie przepisow odrgbnych tj.  prawo budowlane, oraz  ustawa o ochronie zabythéw
i opiece nad zabytkami.

Wszelkie prace przy obiektach — miejscach pamigci narodowej (MPN) powinny uzyskaé réwniez opinig
Rady Pamigci Walk i Mgczenstwa.




l‘?

Tabela nr 1: Zabytki nieruchome ujete w Gminnej ewidencji zabytkow miasta Krasnik
Nie objete
opraco-
- waniem
Lp. | Okreslenie obiektu lub zespolu obicktéw wrazz | nr rej. ewiden- | NrJARK | Rodzaj strefy i ’
datowaniem zabytkow | cyjnym zakres ochrony Kategona zabvtku
(..4) .
|
3. |koscidl poszpitalny pw. §w. Ducha z A/545 8 SOK 1 ZK, KS, CM,
Wwyposazeniem wnetrza, otaczajacy
drzewostan i kamienne nagrobki w gran. ‘
cmentarza koscielnego (4 zabytkowe
nagrobki), ogrodzenie cmentarza (wg
postanowienia), wzgérze na ktérym
usytuowany jest kosciol
(.4
LEGENDA: ]
Al.. |obiekty objete scisla ochrona |F Fonyfikacja S Synagoga
konserwatorska I
BM Budynek mieszkalny IB Inny budynek Lu Uktad urbanistyczy
.IP Budynek publiczny K Kapliczka YA Zajazd
BUP | Budynek uzytecznosci KP Kaplica D Zespol Dworski
publicznej
M Cmentarz KS Kosciol ZK Zespol koscielny
D Dwor MPN  |Migjsce Pamigci T Zabytek Techniki
Narodowej
DM Dom mieszkalny P Palac ZZ Zespol Zamkowy
Dz Dzwonnica PP Pomnik Przyrody
()
§ 98

Ustala si¢ jednorazowa oplat¢ od wzrostu wartosci nieruchomosci. o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci:

a) dla terendw przewidzianych planem pod zabudowe mieszkaniowa — 30%,

b) dla terendéw przewidzianych planem pod ustugi komercyjne oraz aktywnos¢ gospodarcza i ustugi publiczne
1%,

c) dlaterenéw przewidzianych pod komunikacje, elektroenergetyke i zielen — 1%.

Zalgcznik:

Kopia fragmentu zalacznika nr 1/5A miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik
— skala 1:1000.

Otrzymuja:
1. Ks. Adam Woch )
Kosciol Rektoralny p.w. Ducha Swietego, 23-200 Krasnik, ul. Narutowicza 31

SiAd;
N \
Pobrano oplatg skarbowg w wys. 70.00 =lonch (stownie: siedemd:1esiqt zlotych) Z up. L IRMI \.LR ZA
- potwierd=enie wplaty dolgczone do sprawy: . { \ .
mgrwzlAvina Szmn
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GRANC A OPRACOW AN

=LINE ROZGRANICZAIACA TERENY O
ROZNY M SPPOSOBIE ZAGOSPODAROW ANIA

< LINIE PROPONOW ANES PARCELAC TERENOW

* MEPRZERRACLZALNE LINIE ZABUDOWY MIESZNANIOWE)

- MEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY NA TERENACH
AKTYWNOSCI GOSPODARCZES 1 USLUG

- OBOWIAZUJAC A LINIA ZABUDOWY

- EKOLOGICZNY SYSTEM OOBSZAROW CHRONIONYCH
- KIERUNKI EKOLOGICZNEGO SYSTEMU QOHSZAROW
CHRONIONY(H

- OBSZARY PRZEWIDZIANE DO REALIZACH
METODA SCALENIA

- HISTORYCZNY UKLAD URBANISTYCZNY MIASTA KRASNIK

WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW WOJ LUBELSKIEGO
PODNR A 64

- OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTRKOW

« UKLAD URBANISTYCZNY KRASNIKA FABRYCINEGD
WPISANY DO GMINNES EWIDENCII ZABY TROW

<OBIEKTY UJETE W GMINNEJ EWIDENC)I ZABYTKOW

- STANOWISKA ARCHEOLOGICUNE

* MIEJSCA PAMILCI NARODOWE)

* KIERUNEK SPLYWL WOD POWIERZCHNIOW YCH

- OBSZARY SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA
O PRAWDOPODOBIENSTWIE 14,

“TIRENY NA KTORYCH USTALA 81, MOZLIWOSC LOKOWANIA
FARM FOTOWOLTAICZNYUHN O MOCY POWYZES 100k W

+ ZIELEN NA TERENACH O INNYM PRZEZNACZENIL

- USLUGINA TERENACH O INNEJ FUNKC) PODSTAWOW )

+ STREFY OCHRONY SANITARNE)

- ALEJA DRZEW PRZEZNACZONA DO REWALORYZACH
("Aleja Jabloniowa™)

- GRANICA OBSZARU OCHRONY UJEC WOD PODZIEMNYCH
- GRANICA KRASNICKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO
AR2JOBRAZU

= LDORKUMENTOW ANF ZLOZA SUROWCOW 1EASTYCH CERAMIN
BUDOWLANES KRASNIK SUCHY NIA W KRASNIK SUCHY NI E.
SUCHYNIA N
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Ks. Adam Woch

VYJEWODZK!I URZAD Rektor Kosciota pw. Swietego Ducha
CHRONY ZABYTKOW ul. Narutowicza 31

ul. Arc " 5" iska 4 23-200 Krasnik

Nasz znak: Data: )

IN.1583. 14D, 2017 2017.11. 04

Sprawa :wydanie opinii konserwatorskiej.
Obiekt: kosciét poszpitalny pw. éw. Ducha w Krasniku wpisany do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego
pod nr. A/545, na mocy decyzji WKZ w Lublinie z 23 grudnia 1971 r. znak: KL.IV-7/83/71.

W zwigzku z wnioskiem z 03 listopada 2017 r.(poprzedzonym telefonicznie 2017.10.26) w
sprawie wydania opinii konserwatorskiej dotyczacej planowanej modernizacji instalacji grzewczej w
koéciele iadaptacji dzwonnicy w ramach przedsigwzigcia o nazwie ,, Zmniejszenie zuzycia energii w
budynkach Koéciota Rektoralnego pw. Swigtego Ducha w Krasniku” wedtug zatagczonych propozycji
opracowanych przez Emiliana Zachare i Anne Zyczyriska LWKZ uprzejmie informuje, ze nadal
aktualne pozostaja warunki konserwatorskie zawarte w piémie znak: IN.5183.14.1.2017 z 2017-02-07,
protokole z ogledzin z 2017-01-27 , notatce stuzbowej 2 2017-02-06. Oraz protokole ustalen z
2017.11.03.

W odniesieniu do wnioskowanych pytan zawartych w zataczniku do wniosku informujemy:
ad. Budynek kosciota
- dopuszcza sie mozliwoé¢é zamontowania istniejgcych witrazy (z 2 pol. XX w.) w nowe oprawy
okienne stalowe w tzw pakiecie.
- zamontowanie paneli fotowoltaicznych jest moiliwe poza ogrodzeniem d. cmentarza
przykoécielnego od strony pétnocnej. W tym samym rejonie proponuje sig zlokalizowal pompg
ciepta w podziemnym kontenerze.
- akceptuje sie wykonanie ogrzewania podiogowego z zastrzezeniem zachowania istniejgcego
poziomu uiytkowego w nawie, w prezbiterium wskazane jest usung¢ jeden (gérny) stopien
oftarzowy. Dopuszcza sie wymianeg istniejacej posadzki (z lat 60/70 XX w.) i wykonaniem nowej
nawigzujacej charakterem do wystroju $wiatyni.
ad. dzwonnica
- dopuszcza sie przemurowanie parteru dzwonnicy , z warunkiem zachowania arkadowej artykulacji
przeset.
ad. Dom rektoralny
- wyraza sie akceptacje dla proponowanych rozwigzan dotyczacych termoizolacji obiektu.
- dopuszcza sie wymiane stolarki okiennej na nowa drewniang, z warunkiem zachowania podziatéw i
profilowania w oknach w elewacji frontowej.
- dopuszcza sie wymiang istniejacych drzwi frontowych na nowe drewniane , ptycinowe .
- nowe pokrycie z blachy ptaskiej.

Powyisze warunki konserwatorskie nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym bedgcym podstawa
dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

1. adresat

2. a/a atore ;"z t
,{(-c&w;,(
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

iych w budownictwie
OKK/2014,

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
2agwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

A



[ZBA ARCHITEKTOW
[W2E0ZYPOSPOLTIE) POLIRIN)

LUBELSKA OKREGOWA JZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Mirostaw Zaluskl - Przewodniczacy OKK

2 Krzysztof Korona - Wiceprzewodniczacy OKK
3 Joanna Muzykowska - Sekretarz OKK

4  Ali Mchawrab - Czionek OKK

5  Anna Warda - Czionek OKK

6 Barbara Brylak - Szymczak - Czlonek OKK

7 Andrzej Zubala + Czlonek OKK

Otrzymujg :

¢  Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestiu sob posiadajacych uptawnieria
budowlane
2) Okregowa Rada Izby Architeklow RP
X

/775
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Lublin 12.2018

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 poz.1332) o$wiadczam, ze wykonany przeze
mnie  PROJEKT ZMNIEJSZENIA ZUZYCIA ENERGII W BUDYNKACH KOSCIOLA
REKTORALNEGO pw. SWIETEGO DUCHA W KRASNIKU na dzialce nr 449, Krasnik, ul.Narutowicza
31, w zakresie zagospodarowania terenu, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. ¢
upr

[,

mgr inz.arch. ,

marir

K25



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialka nr 449 , Krasnik, ul. Narutowicza 31, obr¢b ewid.0011 Osrodek;

Zespol projektowy:

A TVTE TP A

Podstawa epracowania

* zlecenie Inwestora

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnika.
Ustawa z dn.24 kwietnia 2012r. ..O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym™ (Dz.U.z
2012r.poz.647 z pézn. zmianami) ,

*»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pézn.zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 - w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U Poz. 462 z pozn.zmianami).

*  obowiazujace przepisy 1 zasady wiedzy technicznej.

* wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

+ wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

+  opinia konserwatorska Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow IN.1583.14.3.2017 z dn.09. 1 1.2017r.

« Inwentarvzacja budynku Kosciola Rektoralnego sporzadzona przez Pracownie Projektowo-
Konserwatorska Grzegorz Polski w listopadzie 2017r.

+  Audyt Energetvezny sporzadzony przez Energetyczna Pracownie Inzynierska ERG Spolka Cy wilna
A.Zyczynska, G.Dvs sporzadzony we wrzesniu 2018r.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sa prace termomodernizacyjne polegaince na montazu pompy ciepla z pionowymi
odwiertami zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi usytoowany i na terenie dzialki.
Pompa ciepla bedzie zasila¢ ogrzewanie podlogowe w budyniku hosciola.
Pomieszczenie techniczne dla urzadzen pompy bedzie stanowiio przyziemie budynku dzwonnicy. Projekt
zabudowy przyziemia dzwonnicy wg odrebnego opracowania.

Opis stanu istniefgcego

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 449, przy ul.Narutowicza 31. Dzialka polozona jest na terenie uslug
kultu religijnego , zapis planu UR - przeznaczonie pod lokalizacj¢ obiektow sluzacych zaspokajaniu potrzeb
religijnych mieszkancow. Teren jest zagospodarowany, uzbrojony i czesciowo ogrodzony.

Wijazd na posesje odbywa si¢ od strony ul.Narutowicza.

Stan istniejacy: teren inwestycji zabudowany jest budynkiem Kosciola Rektoralnego, budynkiem Domu
Rektoralnego, budynkiem bedacym siedzibg Sidstr Pasjonistek oraz dzwonnica i garazem jednostanowiskowym.
Istniejace zadrzewienie nie koliduje z planowang inwestycja.

Projektowane zagospodarowanie dzialki
Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje lokalizacje:
— odwiertéw pionowych pompy ciepla w odleglosci 36,0 i 42,0 od dz.nr 450 oraz 35,0m od dz.nr 441/1:
—  zespol paneli fotowoltaicznych — w odleglosci 1,7m od dz.nr 444 i 24.7m od dz.nr 441/1:
~ ponadto na dzialce lokalizuje si¢ wlz;
— dwa maszty odgromowe;
— uziomy poziome;
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szafki elektryczne:

przewody zasilajace z woda grzewcza i glikolem:

ogrodzenie zespolu paneli fotowoltaicznych:

miejsce skladowania odpadow stalych zlokalizowane jak dotychczas na utwardzonym placu z tylu

budynku Domu Rektoralnego:
projektowane utwardzenie terenu zgodnie z graficznym zagospodarowaniem terenu. tj: dojscie do terenu

zespolu paneli fotowoltaicznych w postaci chodnika z kostki brukowej:
Splyw wéd opadowych bedzie odbywal si¢ po dzialce inwestora.

Zestawienie powierzchni:
*  powierzchnia zabudowy — 539.0 m2- 6,66%,
pow. ciagdw pieszo jezdnych i tarasow =1540,0m2 = 19,03%,
pow. dzialki nr 449 — 8092.0 m2 - 100%.

pow. biologicznie czynna (pow. zieleni) — 6013.0m2 — 74,3 1%.

Sieci uzhrojenia terenu

Projektowane zewnetrzne instalacje: odwierty pionowe pompy ciepla, wlz, uziomy poziome oraz zewnetrzna
instalacja CO zasilanie-powrot.

Gospodarka odpadami

Wytwarzanie odpadow stalych - odpady stale - smieci - skladowane jak dotychczas w przeznaczonych do tego
pojemnikach zlokalizowanych na utwardzonym placu na terenie posesji i wywozone przez odpowiedzialne za to
sluzby.

Dane techniczne obicktu charakteryzujace jego wplyw na srodowisho, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce
g 4 1 L Jaq

Emisja halasu. Wyposazenie technologiczne inwestyeji niic v plynie znaczaco na zwiekszenie emisji halasu.
Obiekt zasilany jest z sieci 230/380V. co nie powoduje powstawama promieniowania jonizujacego ani zaklocen
elektromagnetycznych. W poblizu przedmiotowej posesii rownicz nie wystepuja podobne zjawiska.

Charakter. program uzyvtkowy i wielkos¢ budvnku oraz sposcb jego posadowienia- nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

OBIEKT NIE MANEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Warunki ochrony przeciw — poZarowej
Do posesji jest mozliwos¢ dojazdu wozow bojowych strazy pozamej. Woda z istniejacych hydrantow

zlokalizowanych w poblizu przedmiotowej dzialki.

Ochrona konserwatorska

Zespol kosciola $w. Ducha (kosciol poszpitalny pw. Sw. Ducha z wyposazeniem wnetrza, otaczajacy drzewostan i
kamienne nagrobki w granicach cmentarza koscielnego, ogrodzenie cmentarza, wzgorze na Ktorym usytuowany
jest kosciol) wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/545 i chroniony jest wg scislej ochrony

konserwatorskiej.

Teren gorniczy
Dzialka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Opracowanie:




ll}formacja o0 obszarze oddzialywania zamierzenia budowlanego polegajacego na
Zmniejszeniu zuzycia energii w budynkach Kosciola Rektoralnego pw. Sw.Ducha w Krasniku
= D - ~ Krasnik, ul.Narutowicza 31, dz.nr 449

\ E————

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
I z 2017 poz. 1332)

Projektow any oblekt

Zamlerzeme budowlane p polegajace na zmniejszeniu zuzycia energii w budynkach Kosciola Rektoralnego pw.
Sw.Ducha w Krasniku.

N lstmejqca a zabudowa dzialki inwestora
Dzialka _]CSI zabudowana bud\ nkiem Kosciola Rektoralnego, dzwonnica. budynkiem Siéstr Pasjonistek. garazem i
domem rektoralnym. Ponadto dzialka jest czgsciowo ogrodzona i zadrzewiona.

[ Istniejgca zabudowa dzialek sgsiednich

Od strony poludniow o-zachodniej teren inwestycji przylega do dzialki ul.Narutowicza (dz.nr 433). od strony
polnocno-zachodniej do dzialki zabudowanej budynkami ustugowymi (dz.nr 441/1) od strony péinocno-wschodniej z
dzialkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (dz.nr 443. 444, 445, 446, 447. 448/2i451)a od
strony poludniowo-w cchodmc_] z dzialkg niezabudowang dz.nr 450.

Projektowane zagospodarow anie dzialki
Przewiduje si¢ zamierzenia budowlane polegajace na:

‘ « umiejscowieniu odwiertdow pionowych pompy ciepla:
- lokalizacji zespotu paneli fotowoltaicznych;
- wlzg

+  dwa maszty odgromowe;

« uziomy poziome;
szafki elektryczne;
przewody zasilajace z wodg grzewczg i glikolem;
ogrodzenie zespotu paneli fotowoltaicznych:

projektowane utwardzenie terenu zgodnie z graficznym zagospodarowaniem terenu, tj: dojscie do terenu zespolu
paneli fotowoltaicznych w postaci chodnika z kostki brukowej;

« termomodernizacji budynku Domu Rektoralnego;
[ ~ Istniejgce uzbrojenie terenu w 'w obrebie inwestycji

_ Na terenie pmgdmlolm\ej dzialki brak jest przylacze energetyczne, wodociggowe . gazowe i telefoniczne.
, ~ Lokalizacja projektowanych obiektow
- odwierty pionowe pomp) cnepla w odleglosci 36.0 i 42,0 od dz.nr 450 oraz 35, Om od dz.nr 441/1;
. zespol paneli fotowoltaicznych — w odleglosci 1,7m od dz.nr 444 i 24.7m od dz.nr 441/1;

. budynek Domu Rektoralnego podlegajacy termomodernizacji usytuowany w min. odleglosci 0.81m od dz.nr

. 441/1:

[ - Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego B ) -

. Przedmiotowy teren Jest objety planem mlqsco“\m Miasta Krasnik i jest przeznaczony pod teren uslug Kkultu
religijnego , zapis planu UR - przeznaczonie pod lokalizacj¢ obiektow stuzacych zaspokajaniu potrzeb religijnych
mieszkancow. -

' Przewidywany wplyw pmjektowancgo budynku wraz z urzgdzeniami budow lanymi

z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie
Projektowane zamierzenie budowlane spelnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w v tym woust. | pkt 9 ustawy —
Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu. uzasadnionych
interesow osob trzecich. -

f ' Okreslenie obszaru oddznalyw ania -

Obszar oddzialywania pro;ckto“amw zamierzenia budowlanego nie miesci si¢ w calosci na dzialce 449, ze w zgledu
na projektowang termomodernizacj¢ budynku Domu Rektoralnego , ktory jest usytuowany w odleglosci niezgodnej §
12 Dz U. 2015 poz.1422 z poZzn.zmianami. 7 -

[ 7 ~ Uzasadnienie ]

l Bt

Obszar oddzialywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie miesci si¢ na dzialce, na Kkidrej zostalo
zaprojektowane a strong post¢powania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowg bgdzie inwestor i wlasciciel
dzialki nr 441/1.
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| OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania

Wytyczne i uwagi Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,

Audyt Energetyczny Budynku Kosciota Rektoralnego pw. Swietego Ducha przy ul.
Narutowicza 31 w Krasniku,

wizja lokalna,

opinie Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,

obowigzujgce przepisy i normy,

uzgodnienia miedzybranzowe,

katalogi producentéw oraz dokumentacja techniczna zastosowanych urzadzen.

2.Przedmiot i zah .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji C.O. w budynku

Kosciota Rektoralnego pw. Swietego Ducha przy ul. Narutowicza 31 w Krasniku.

Zakres projektu obejmuje:

zatozenie projektowej temperatury w pomieszczeniach,

wyznaczenie wspotczynnikéw przenikania ciepta przegrod,

opracowanie bilansu cieplnego obiektu,

wyznaczenie projektowych parametréw czynnika grzewczego w instalacji C.O.,

wyboér technologii wykonania ogrzewania podiogowego,

rozmieszczenie petli grzewczych w ogrzewanych pomieszczeniach,

dobér $rednic i rozstawow przewodow ogrzewania podtogowego oraz ditugosci petli
grzewczych,

dobér rozdzielacza instalacji C.O. oraz sposobu regulacji strumienia ciepta
doprowadzanego do ogrzewanych pomieszczen,

dobér elementdéw systemu regulacji automatycznej instalacji C.O..

3.0pis obiektu

Obiekt, dla ktérego projektowana jest instalacja C.O. jest zabytkowym obiektem

sakralnym. Budynek posiada trzy pomieszczenia: kruchtg, nawe gtéwng z prezbiterium
i zakrystie. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 136,85 m?, a kubatura 2422 m®.
Budynek kosciota zostanie poddany czesciowej termomodernizacj. W ramach
termomodernizacji zostanie wykonana m.in. nowa posadzka (wraz z ogrzewaniem
podiogowym). Obecnie kosciot jest ogrzewany promiennikami elektrycznymi
zlokalizowanymi w nawie gtéwnej oraz grzejnikiem elektrycznym w zakrystii.

4.Zalozeni ekt

4.1.  Parametry powietrza zewngtrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie norm PN-82-B 02403

i PN-EN 12831:2006. Obiekt, w ktérym jest projektowana instalacja C.O. znajduje sie w llI
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strefie klimatycznej dla okresu zimowego. Temperatury projektowe zewnetrzne
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 Projektowe temperatury zewnetrzne zgodnie z normami PN-82-B 02403 i PN-
EN 12831:2006

Temperatura: Be=-20°C Bm,e=7,6°C

4.2.  Projektowa temperatura wewnetrzna

W ogrzewanych pomieszczeniach temperatura zostata przyjeta na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. u. z 2015 r. poz 1422 ze zm. 2017 r. poz
2285, norma PN-EN 12831 i normg PN-82/B-02402. Projektowe temperatury w
ogrzewanych pomieszczeniach przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 Projektowe temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach

Symbol Opis gint,H
°C

1 Kruchta 1 5,0

Nawa gtéwna 2 12,0

Zakrystia 3 12,0

5.0pis rozwigzan technicznych
5.1.  Zrédlo ciepta

Zrodto ciepta dla instalacji C.O. w budynku bedzie stanowita pompa ciepta glikol-
woda typu GSHP 15 TR-E firmy De Dietrich o mocy nominalnej 16,35 kW. Technologia
srédta ciepta (pompy ciepta) i dolnego zrédita ciepta zostata objeta oddzielnym
opracowaniem Dolne zrodio ciepta bedg stanowi¢ gruntowe pionowe wymienniki ciepta.
Obliczeniowa temperatura instalacji C.O. bgdzie wynosi¢ 45 °C. Zabezpieczenie instalacji
C.O. przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia beda stanowi¢ przeponowe
naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa. Cisnienie robocze instalacji C.O. bedzie
wynosi¢ 2 bary. Czynnik grzewczy bedzie doprowadzany do budynku kosciota rurami
preizolowanymi utozonymi w gruncie typu Uponor Ecoflex Thermo.

5.2. Instalacja C.O. - ogrzewanie podiogowe

Instalacja C.O. bedzie dostarcza¢ ciepto w ilosci wymaganej do pokrycia strat
ciepta przez przenikanie oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Projektowe
obciazenie cieplne zostato obliczone za pomoca programu Audytor OZC zgodnie z norma
PN-EN 12831. Ogrzewanie podiogowe bedzie pokrywa¢ 71,4 % obliczeniowych strat
ciepta, pozostalg cze$¢ obcigzenia cieplnego beda pokrywac¢ promienniki elektryczne
zlokalizowane w nawie gtéwnej oraz grzejnik elektryczny w zakrystii. Zastosowano
ogrzewanie wodne podfogowe w systemie Classic firmy Uponor z rurami typu Comfort
Pipe Plus, z polietylenu usieciowanego, odpornymi na temperaturg¢ wynoszacg iy
i ci$nienie wynoszace 6 bar. W budynku kosciota zastosowano 9 pél grzejnych. Petle
grzejne bedg zasilane z rozdzielacza instalacyjnego typu Smart firmy Uponor
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zamontowanego w szafce natynkowej typu NT Vario firmy Uponor. Szafka rozdzielaczowa
bedzie znajdowaé sie w pomieszczeniu zakrysti. Rozdzielacz bedzie wyposazony
w zawory spustowe, zawory odcinajgce oraz zawory odpowietrzajace. W kazdym z pol
grzewczych zastosowano uktad rur typu "slimak", diugos¢ petli oraz rozstaw rur podano
wczesci graficznej opracowania. Ogrzewanie podiogowe zostanie wykonane na
posadzce na gruncie, stad wymagany opor cieplny izolacji cieplnej podiogi powinien
wynosié minimum 2,25 m*K/MW. Zastosowano warstwe izolacji cieplnej wykonanej ze
styropianu posadzkowego EPS 100 A=0,038 W/m-K o gr. 15 cm oraz plytg systemowg ze
styropianu EPS 100 o A=0,038 W/m-K o gr. 5 cm. Wierzchnig warstwg posadzki beda

stanowi¢ ptyty marmurowe bb:?%%( ﬁr;gwody na odcinkach rozdzielacz-pgtla
u

grzejna zostang zaizolowane cieplrvie inami PE o gr. 6 mm, nalezy zastosowac otuliny
przeznaczone do izolowania przewodéw ukiadanych w warstwach posadzkowych
(odporne na dzialanie jastrychu). Regulacja hydrauliczna instalacji zostanie
przeprowadzona poprzez nastawe wymaganego przeptywu czynnika grzewczego za
pomoca przeptywomierzy montowanych na zasilajacej belce rozdzielacza. Wymagane
przeptywy w poszczegolnych petlach grzewczych przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

5.3. Instalacja C.O. - ogrzewanie elektryczne, szczytowe

W budynku koéciota zastosowano ogrzewanie szczytowe, ktére bedzie
wspomagaé dziatanie ogrzewania podiogowego przy bardzo niskich temperaturach
zewnetrznych. Do tego celu wykorzystano istniejagce promienniki elektryczne
zlokalizowane w nawie gléwnej oraz grzejnik elektryczny zlokalizowany w zakrystii.
Ogrzewanie szczytowe bedzie uruchamiane jedynie w przypadkach, kiedy temperatura
zewnetrzna spadnie ponizej -11 °C. W kosciele znajduje si¢ okoto 20 promiennikéw
omocy 350 W kazdy, a grzejnik znajdujacy si¢ w zakrysti ma moc okoto 1500 W.
Ogrzewanie szczytowe bedzie uruchamiane recznie w przypadku, kiedy uzytkownicy
budynku zaczng odczuwa¢ dyskomfort cieplny zwigzany ze zbyt niskg temperaturg
powietrza w kosciele.

6.Materialy, wykonawstwo j proby

6.1. lzolacja termiczna

Przewody i armatura instalacji C.O. zostang zaizolowane termicznie otulinami
zpianki PUR, PE, weiny mineralnej lub kauczuku syntetycznego o maksymalnym
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK. Izolacja przewodow powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Minimalne grubosci izolacji odpowiadajgce $rednicom przewodow
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 Wymagane grubosci izolacji cieplnej rur

REDNICA |GRUBOSC
PRZEWODU| IZOLACJI
mm mm
STAL
dn 32 30
Comfort Pipe Plus
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20x2 6
17x2 6

6.2.  Wykonanie ogrzewania podfogowego

Ogrzewanie podiogowe kosciota zostanie wykonane w technologii mokrej.
Konstrukcje grzejnika podiogowego przedstawiono na schemacie 1. Zastosowano system
Uponor Classic z mocowaniem rur do siatki stalowej.

Opis matenalu - === o= [ a 2 p | R |

e o T m wamk) kg mP kW
Pokrycie: Marmur z warstwa wig2qcq 0.0114 m?-K/W | . 0011
ZSUych cem;nlow; S o 0,0650 1.300. 2200 0. 050
Plyta styropianowa uzupelniajaca EPS100 038 (PS20) D = 50 mm (00500 0038 20 1316
Plyty styropianowe EPS 100 - 038 0 gestosci pozomej -niem ~ lo1s00 0038 20 3947
Uponor Multi folia vwelowarsmgva D=02mm 7%?0002 Tzoo 1300. 0.001
Podklad z betonu pod posadzke ) B (01000 1,400 2200 0.071

UL LR L N R By L X Y Y YL )

PEOCEE0LCEER08CCRLDSVBEH0QGLOHQ0ARAES
O VL0 S, O V.U V.. V.PV, V.V, V.0V .V.V.V.0.0.08 00000 v,

Schemat 1. Konstrukcja grzejnika podfogowego.

Rury Comfort Pipe Plus nalezy uktada¢ poprzez rozwijanie zwoju, dtugo$é zwoju musi
zapewniac wykonanie petli grzewczej bez potaczen rur w warstwie jastrychu. Rury nalezy
uktada¢ swobodnie bez naprezania, nalezy wykonywac tuki o minimalnym promieniu
giecia wynoszgcym 5 srednic zewnetrznych przewodu. Rury nalezy mocowaé do siatki
stalowej o oczkach 10x10 cm za pomocg wi¢zadet dostarczanych przez producenta rur.
Rozstaw wigzadet nie moze by¢ mniejszy niz 1 m, nalezy wykonaé¢ dodatkowe mocowanie
w potowie kazdego tuku. Podejscia do rozdzielacza instalacyjnego nalezy usztywnié
stopka usztywniajaca.

Rury petli grzewczych zostang zalane warstwg jastrychu. Jastrych nalezy uktadaé przy
temperaturze powietrza wynoszacej min. 5 °C. W trakcie uktadania jastrychu instalacja
ogrzewania podtogowego powinna by¢ napetniona wodg, pod ci$nieniem préobnym 0,4
MPa, o temperaturze nie wyzszej niz 20 °C. Grubos$¢ jastrychu powinna wynosié¢ 65 mm,
a przykrycie rur powinno by¢ nie mniejsze niz 45 mm. Do zaprawy jastrychowej nalezy
doda¢ odpowiedni plastyfikator podnoszacy elastyczno$¢ podiogi grzejnej. Sezonowanie
jastrychu powinno trwa¢ 28 dni.

W podtogach grzejnych,. ze wzglgdu na ich rozszerzalno$¢ termiczng, nalezy wykonywaé
szczeliny dylatacyjne. Kazde pole grzejne musi zosta¢ oddylatowane od $cian
zewnetrznych i wewnetrznych za pomocg izolacji brzegowej z pianki poliuretanowe;j
o gruboéci min. 10 mm, izolacja musi znajdowa¢ si¢ na catej wysokosci grzejnika
podtogowego, od warstwy konstrukcyjnej do warstwy wykonczeniowej posadzki. Izolacje
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brzegowa nalezy zabezpieczy¢ za pomocy folii PE. Wymiary p6l grzejnych nie powinny
przekraczaé 6,5 m, a ich powierzchnia 30 m% Pola grzejne nalezy oddylatowac od siebie
w taki sam sposob jak w przypadku $cian. Przy przechodzeniu przewodow przez
szczeliny dylatacyjne iotwory w przegrodach budowlanych nalezy zastosowac tuleje
ochronne o dtugosci min. 400 mm wykonane z rur karbowanych typu peszel.

Wygrzewanie jastrychu mozna rozpoczaé po 21 dniach od jego utozenia. Nalezy podnosic¢
temperature zasilania o 5 °C co dobe do osiggniecia projektowej temperatury zasilania.

6.3. Montaz urzgdzen i armatury
e rozdzielacz Smart Uponor

Rozdzielacz instalacyjny typu Smart firmy Uponor nalezy zamontowaé w szafce
natynkowej typu Vario NT firmy Uponor o wymiarach 785x820x160 mm. Rozdzielacz
nalezy wyposazy¢ w zawory spustowe, zawory odcinajgce i zawory odpowietrzajgce.

6.4. Regulacja automatyczna pracy instalacji C.O.

Do regulacji pracy instalacji C.O. zastosowano system Smatrix Wave Plus firmy
Uponor. System bedzie sie skiadat z: termostatéw pokojowych Public T-163
z dodatkowymi czujnikami temperatury posadzki S-1XX, programatora 1-167, sterownika
X-165, modutu rozszerzajgcego M-160 oraz sitownikow elektrycznych 24 V S. Termostaty
Public T-163 w wykonaniu przeznaczonym do budynkéw uzyteczno$ci publicznej stuzg do
nastawienia wymaganej temperatury powietrza oraz wymaganej temperatury posadzki,
ale uniemozliwiajg dokonywanie zmian zadanej temperatury powietrza lub temperatury
posadzki przez przypadkowe osoby. Programator I-167 pozwala na zdalne wprowadzanie
nastaw dla termostatow, ustawianie harmonograméw ostabienia temperatury na czas
nieuzytkowania obiektu oraz diagnostyke ukfadu, sterownik X-165 z modutem
rozszerzajacym M-160 stuzy do sterowania dziewigcioma sitownikami 24 V S. System
regulacji bedzie stuzyt do utrzymywania zadanej temperatury powietrza
w pomieszczeniach oraz minimalnej temperatury podtogi (20 °C). Termostaty T-163 beda
mierzy¢ temperature w pomieszczeniu oraz temperaturg posadzki, pomiar bedzie
przekazywany do programatora |-167 oraz sterownika X-165, sterownik bgdzie nadawat
sygnat sterujacy praca sitownikéw 24 V S, sitowniki bedg zamykac i otwiera¢ zawory
zlokalizowane na powrotnej belce rozdzielacza, ktore regulujg strumien czynnika
grzewczego przeptywajacego przez petle ogrzewania podtogowego. Zastosowano
rowniez czujniki temperatury podtogi grzejnej S-1XX, podigczone do termostatow Public
T-163, ktére umozliwiajg kontrole temperatury posadzki. Funkcja ta pozwala na
ustawienie minimalnej temperatury posadzki, co zapobiega nadmiernemu wychtodzeniu
grzejnika podtogowego. Sterownik X-165, wraz z modutem rozszerzajacym M-160, bedzie
zlokalizowany w szafce rozdzielaczowej nad belkg powrotng. Programator |-167 zostanie
zamontowany na $cianie nad szafkg rozdzielaczowg, wysoko$¢ montazu 1,60 m.

6.5. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji C.O., ale przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelnosci. Przed przeprowadzeniem proby nalezy wyptukac
instalacje. Préba szczelno$ci musi byC przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2" Przed przystgpieniem do badan
nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, pompe ciepta, zaslepi¢ rurg wzbiorcza
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iinne rury zabezpieczajace. Po napefnieniu instalacji wodg zimng i po dokiadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczgc¢ po okresie, CO
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia
w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do
podjecia badania szczelnoéci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy,
kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.

Instalacje nalezy poddaé badaniu na ci$nienie prébne o wartosci ci$nienia roboczego
w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsz3 niz warto$é
cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwowa¢ instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu
badania szczelnoéci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli
byla odigczona), podigczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda
oraz sprawdzié czy ciénienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem
technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania
na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$é
warto$ci ciénienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

7.Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:

- nalezy wykona¢ wymagane przebicia przez przegrody budowlane,
- nalezy wykona¢ warstwy posadzkowe zgodnie z projektem architektonicznym,
uwzgledniajac schemat nr 1.

Wytyczne elektryczne:

- nalezy wykona¢ gniazdko podwdjne do zasilania sterownika X-165, modutu
rozszerzajgcego M-160 firmy Uponor i programatora |1-167, zasilanie 230V/50 Hz.

8.Uwagi koricowe

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji
i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
1)Niniejszym opracowaniem

2)Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

3)Obowigzujgcymi normami i przepisami,
4)Wytycznymi producentéw materiatow i urzadzen,

5)Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania” oraz 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

6)Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
—Warszawa 1994 r.
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7)Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.
U. 2015 poz. 1422 ze zm. z 2017 poz. 2285

8)Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ,lzolacje
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieplowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

9)Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
COBRTI INSTAL

10)Na uzytkowniku budynku spoczywa obowigzek poddania instalacji ogledzinom
i badaniu stanu technicznego, sprawnosci, nie rzadziej niz raz w roku zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” Dz. U. 2018 poz. 1202,

11) Wszystkie urzadzenia oraz armature podiaczy¢ zgodnie z DTR urzadzen
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9.Informacja o planie BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

na podst. Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r.

DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach Kosciota Rektoralnego pw.
Swietego Ducha w Krasniku

ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
dziatka nr 449, obr 060701_1.0011 Krasnik Miasto

Projekt technologiczny dolnego zrodta ciepta wraz z uktadem technologicznym
gruntowej pompy ciepta zlokalizowanej w dzwonnicy

Projekt instalacji C.O.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kosciot Rektoralny pw. Swietego Ducha
ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
Dz. nr 449, obr 060701_1.0011 Krasnik Miasto

Kategoria obiektu budowlanego: X

Inwestor:

Kosciot Rektoralny pw. Swigetego Ducha
ul. Narutowicza 31

23-200 Krasnik

Lublin, grudzier 2018 r.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepta glikol-woda z dolnym Zrodtem
ciepta oraz instalacji C.O. w budynku Kosciota Rektoralnego pw. Swietego Ducha w
Krasniku.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istnieje:

. kablowe linie telekomunikacyjne,
. sie¢ eNN
. sie¢ eSN

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.0. zagospodarowanie placu budowy

2.0. roboty ziemne

3.0. roboty budowlano-montazowe i instalacyjne

4.0. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.0. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

6.0. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

7.0. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

8.0. zasady stosowania przez pracownikoéw $rodkéw ochrony indywiduainej oraz
odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7 4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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Zagospodarowanie placu budowy

Zprawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na

niebezpieczng odlegto$¢ do kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byc

wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy

zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢

usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi

wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie

urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,

natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,

a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

e W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w

instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

W przypadku usytuowania pomieszczer higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizsza wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy
powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatéow | wyroboéw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcie wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

3.1 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
« zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu),
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e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

¢ elektroenergetyczne,

¢ telekomunikacyjne,

e wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej] moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu  wykonywania tych

robdét, po wczesniejszym recznym wykonaniu odkrywek poszukiwawczych,

przeprowadzonych w obecnosci przedstawicieli uzytkownikéw tych instalacji.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze, a istniejgce instalacje i obiekty zabezpieczy¢ wg projektu

branzy konstrukcyjnej lub w sposdb inny ustalony przez przedstawiciela uzytkownika

potwierdzony jego wpisem do dziennika budowy i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Wykopy nalezy realizowac i umacnia¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢

balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Dla wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych

w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m. Skiadowanie urobku,

materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3g

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch

$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia

nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadaniem obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie

o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

3.2 Roboty budowlano — montazowe

Zabronione jest w szczegolnosci:

przechodzenia oséb w czasie pracy koparki lub pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia,

sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego

a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane i rurociggi mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
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Przy’wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r (Dz.U. nr 47/03
poz. 401).

3.3 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napgdu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byC
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.
Wykonawca, ubytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowag
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych
urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e osloniete w okresie zimowym.

4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

e Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym

zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé

pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczerstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania 'prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

50 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpos$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

e niewlasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sig¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojécia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
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przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

* niewtasciwy stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
* niewladciwa-stateczno$¢ czynnika materialnego,

¢ brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

» brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

¢ brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

¢ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e Zzastosowanie materiatéw zastepczych,

¢ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

¢ niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy, powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gitéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatari w celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sig tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94z pbzn. zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z
pbézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z. 1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
p6z. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 p6z. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z
pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 p6z. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 péz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 pbz. 401)

rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437).
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Il CZESC OBLICZENIOWA

10.0bliczenia bilansu cieplnego
10.1. Zatozenia do obliczer bilansu cieplnego

Straty ciepta dla budynku obliczono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w
sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami

- wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta”.

- zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12381:2006 JInstalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Podstawowe parametry przyjete do obliczen:

a) temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto wg PN-EN 12381 - IlI strefa klimatyczna
=-20°C.

b) érednia roczna temperatura zewngtrzna 7,6 °C.
c) temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z ich przeznaczeniem
10.2. Wyniki obliczen bilansu cieplnego

Wyniki - Og6lne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach Kosciota
Rektoralnego pw. Swietego Ducha w Krasniku

Miejscowose: Krasnik

Adres: ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik

Projektant: mgr inz. Emilian Zachara

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia
) PN-EN 12831:2006
cieplnego:

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il

Projektowa temperatura zewnetrzna fe: -20 °C

Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m.e: 7.6 °C

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir

Pojemnos¢ cieplna: 2,000 MJ/ (m3-K)
Gleboko$é okresowego wnikania ciepla 5: 3,167 m
Wsp6iczynnik przewodzenia ciepla Ag: 20 W/ (mK)
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Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 153,5 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 11329 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®T: 16674 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 3671 W
Calkowita projektowa strata ciepta ®: 20344 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 20344 w
Wskazniki i wspbiczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni

QHLA: 1326 W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 18,0 W/m3

Wyniki obliczer wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 1104 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech.
Vsu,min: =
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0.3
Doptywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 3399 m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza i ”
Bv:
10.3. Zestawienie przegrod
Wyniki - Zestawienie przegrod
Symbol Rodzaj U Umax |Stan| WT
W/m2K | Wm2-K OK
DACH Dach 2,000 |
DW191X284 Drzwi wewnetrzne 3,500 |
DW30X200 Drzwi wewnetrzne 4,000 |
DZ104X336 Drzwi zewnetrzne 1,440 1500 P Tak
DZ191X284 Drzwi zewnetrzne 1,440 1500 P Tak
DZ97X210 Drzwi zewnetrzne 1,440 1500 P Tak
OK112X167 Okno zewnetrzne 1,400 1600| P Tak
OK112X264 Okno zewnegtrzne 1,400 1600| P Tak
OK72X150 Okno zewnetrzne 1,400 1600| P Tak
PNG Podloga na gruncie 0,151 1200 P Tak
SPG Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,000 1
STROP Strop pod nieogrz. poddaszem 0,148 I
SW61 Sciana wewnetrzna 2,500 1
SW93 Sciana wewnetrzna 0,700 |
Sz44 Sciana zewnetrzna 1,308 I
5288 Sciana zewnetrzna 0,764 |
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10.4. Zestawienie pomieszczen

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis 8int,H A Au v OHL
°C m2 m2 m3 w
Kruchta 1 5,0 11,93 11,93 38,2 1716
2 Nawa gléwna 2 120| 12467 12467| 10223 16168
Zakrystia 3 12,0 16,85 16,85 72,5 2461
10.5. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocg programu komputerowego Audytor CO

firmy Sankom

10.6. Wyniki obliczer hydraulicznych

Symbol dn | OHL M Q kv Ap
mm W kg/s m3h | m3m Pa

SMART-P 25x9 | 1434a| 02809 10162
SMART-Z 25x9 | 14344 02809 10218
SMART-Z 25 1899| 00344| 01251 1,100 1293
SMART-Z 25 1899| 00368| 01338 1,100 1480
SMART-Z 25 1899 00342| 01245( 1,00 1281
SMART-Z 25 1716| 0,0295| 0,1074| 1,100 954
SMART-Z 25 1809 | 00366| 01332| 1,00 1467
SMART-Z 25 1899 | 00324| o0.1180| 1,100 1151
SMART-Z 25 1675| 0,0300| 0,1092| 1,100 986
SMART-Z 25 730| 00270 o00981| 1,100 796
SMART-Z 25 730| 00199 00723 1,100 432
SMART-P 25 730| 00199 00721| 1,100 429
ZR-SMART-P 25 730| 00199 o00721| 1726 174
SMART-P 25 730| 00270 00979| 1,100 792
ZR-SMART-P 25 730| 00270 00979 1811 292
SMART-P 25 1899 | 00344 01244 1,100 1279
ZR-SMART-P 25 1899 | 00344 01244 2,603 228
SMART-P 25 1899 | 0,0368| 0,331 1,100 1464
ZR-SMART-P 25 1899 | 00368 01331 3,100 184
SMART-P 25 1899 | 00342 01237 1.100| 1266
ZR-SMART-P 25 1899 [ 00342 0,1237| 2,954 176
SMART-P 25 1716 00295| 01067 1,100 940
ZR-SMART-P 25 1716 00295| 01067 | 1,872 325
SMART-P 25 1899 00366 01325 1,100 1450
ZR-SMART-P 25 1899 | 00366| 0,1325| 3,032 191
SMART-P 25 1899 [ 00324 0,1173| 1,100 1137
ZR-SMART-P 25 1899 | 00324 0,1173| 2438 232
SMART-P 25 1675| 00300 0,1086| 1,100 976
ZR-SMART-P 25 1675 00300 0,1086| 2,092 270
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Il ZALACZNIKI

11.1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany
sktadajacy sie z zeszytow:

Zeszyt 1. Instalacja C.O.,

Zeszyt 2. Projekt technologiczny dolnego zrédta ciepta wraz z ukladem
technologicznym gruntowej pompy ciepta zlokalizowanej w Dzwonnicy

dziatka nr 449, obr 060701_1.0011 Kraénik Miasto dla Koscidt Rektoralny pw.
Swietego Ducha 23-200 Kra$nik ul. Narutowicza 31 jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami, ustawami, normami i zasadami wiedzy technicznej w szczegodlnosci , z art.
20 ust.1 ustawy " Prawo Budowlane". Jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji. Obszar
oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy “Prawo Budowlane”
obejmuje nastepujgce nieruchomosci : dziatka nr 449.

mgr

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany
sktadajacy sie¢ z zeszytow:

Zeszyt 1. Instalacja C.O.,

Zeszyt 2. Projekt technologiczny dolnego zrodta ciepia wraz z ukiadem
technologicznym gruntowej pompy ciepta zlokalizowanej w Dzwonnicy

dziatka nr 449, obr 060701_1.0011 Kraénik Miastodla Kosciét Rektoralny pw. Swietego
Ducha 23-200 Krasnik ul. Narutowicza 31 jest zgodny z obowigzujacymi przepisami,
ustawami, normami i zasadami wiedzy technicznej w szczegolnosci , z art. 20 ust.1
ustawy " Prawo Budowlane". Jest kompletny i nadaje sig¢ do realizacji. Obszar
oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ust.2 ustawy "Prawo Budowlane"
obejmuje nastepujgce nieruchomosci : dziatka nr 449.
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1.2,
11.3.

11.4.

11.0;

Uprawnienia projektowe projektanta
Przynalezno$c¢ projektanta do PIIB
Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego

Przynalezno$c sprawdzajgcego do PlIB
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Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.

LOIIB.OKK.7131/237/13

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 1 o samorzadach zawodowych archnekow, mrvoierow
budownictwa oraz wbanistow / Dz U. 2 2001 r. Nr § poz 42,z poZ zm /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I,art 14 ust 1 pkt 4
ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1 w sprawic samodzichych funkdji technicznych w  budownictwic / Dz U
Nr83poz 578 z pozn zm/, po ustaleniu, 2¢ zostaly spehuone wanmki w zzkresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu

D2 uprawricnua budowlane z wynikiem pozyrywnym

W wiaz
/Dz U 2z 2000
wskazano na o

. Od mmeysze) decyzin shuzy odwoelanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyne Polskiey Izby Inzynierow Budowmictwa w  Warszawae,
74 posrednictwem  Lubelskiey Okrgpowe) lzby Inzynierow Budownictwa w Lublmie w terminie 14 dniod dary je) doreczenia

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegélowy zzkres uprawnien
do projektowznia bez ograniczed
w specjzlnoéei instalacyjnej w zzkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyen i kanzalizacyjoych

I. Na mo: enia
stanow

- proje
ninie,

5 Ts,-t:: t5 .

bez

. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minista Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck Czlonek ! Przewodniczacy / I
- e A
0&1/’;/{/1,1,{% ﬁfl Eoaas
ik inz Lech Déc

. o2 AE
in2- Andrze] Adamc drinz Kazimierz Bonetwnski
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Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wilasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PLa P A VAL M

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Koéciét Rektoralny pw. Swietego Ducha
23-200 Krasnik ul. Narutowicza 31

Kosciot Rektoralny pw. Swigtego Ducha
23-200 Krasnik ul. Narutowicza 31

Rodzaj pracy

Przedsigwzigcie Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach Kosciota
Zadanie Rektoralnego pw. Swietego Ducha w Krasniku
Obiekt ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasénik
dziatka nr 449, obr 060701_1.0011 Krasnik Miasto
PROJEKT BUDOWLANY
Stadium

TOM I/ ZESZYT 2

Projekt technologiczny dolnego zrédta ciepta wraz z ukiadem

projektowe] technologicznym gruntowej pompy ciepta zlokalizowanej w
dzwonnicy
Nr umowy: Nr arch. Egz:
08/PB/2018 Z5-08/PB/II-2 1/6
Imie i Nazwisko Data Podpis
Projektowat:
12/2018
specjalnc
instalacyj
Sprawdzit: 1
i
specjamo 12/2018
sanitarna
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9.1

9.2 Obliczenia i dobér naczynia przeponowego dla obiegu co
9.3 Obliczenia zaworu bezpieczenstwa na co

Obliczenia i dobér naczynia przeponowego dla obiegu pierwotnego ....

S29



Spis rysunkéw

1/4 - Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy skala 1:50

2/4 - Rzut przyziemia dzwonnicy-technologia gruntowej pompy ciepta
skala 1:100

3/4 - Schemat technologiczny pompy ciepta

4/4 - Profil podtuzny instalacji doziemnej preizolowanej

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Projekt architektoniczno - budowlany Koéciota i Dzwonnicy

Mapa do celéw projektowych

Opinia lokalizacyjna dolnego zrédta ciepta , pompy ciepta oraz baterii panelii

fotowoltaicznych z dnia 2019-01-02 wydana przez Wojewé6dzki Urzad Ochrony

Zabytkéw , 20-113 Lublin , ul. Archidiakoriska 4

Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych - pionowych
kolektorow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi do ogrzewania Kosciota
Rektoralnego w Krasniku , sporzadzony przez mgr inz. Janusza Rybickiego
Inwentaryzacja Kosciota i Dzwonnicy do celéw projektowych

Projekt architektoniczno - budowlany adaptacji przyziemia dzwonnicy na pomieszczenie

gospodarcze

Zlecenie Inwestora z dnia 2012-04-11

Projekt budowlany termomodernizacji budynku

Audyt energetyczny budynku

Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami (Dz.U.
Nr 106/00 poz. 1126, Dz.U.06.156.1118 j.t. 2008.01.19 zm. Dz.U.07.191.1373).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. nr1156).

Wytyczne projektowe i zeszyty fachowe opisujgce zasady budowy instalacii

pomp ciepta opracowane przez producentow.

Obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy,




- Uzgodnienia branzowe,
- DTR poszczeg6lnych urzadzen i armatury,

5.0 Zakres opracowania

Niniejszy projekt okresla sposéb wykonania instalacji pozyskiwania energii cieplnej z gruntu
pomocg pompy ciepta zasilajgcej w wode grzewczg instalacje centralnego ogrzewania
podtogowego dla potrzeb Koscidt Rektoralny pw. Swietego Ducha , 23-200 Krasnik ul.

Narutowicza 31

6.0 Opis techniczny gruntowej pompy ciepta

6.1 Charakterystyka energetyczna obiektu

Budynek Kosciota Rektoralnego nie posiada wiasnej kottownig.

Obecnie Kosciét jest ogrzewany elektrycznie z wykorzystaniem 20 promiennikow
0 mocy cieplnej kazdy Qe=350W.

Promienniki umiejscowione sg pod tawkami.

Jest to ogrzewanie kosztowne i nie powodujace komfortu cieplnego.

Projektuje sie do celéw ogrzewania Kosciota Rektoralnego j wykorzystanie pompy
ciepta. Projektowana pompa ciepta bedzie pozyskiwata energi¢ cieplng z ziemi. Moc
cieplna zainstalowanej pompy ciepta wynosi¢ bedzie 16,35 kW. Projektuje si¢
odzyskiwanie ciepta ziemi poprzez cztery pionowe sondy rurowe. Sondy w ksztaicie
litery U zostang zanurzone w otworach pionowych o érednicy do 200 mm i gtgbokosci 80
m kazdy. Dolne zrédto sktada sig z 4 otworow z sondami. Sondy wykonane z rur PE
(40x3,7) na pn=1,0 MPa.

Przewidziano sondy jako wymienniki gruntowe dolnego zrédta firmy ASPOL FV Sp z o.o.
91-342 £.6dz ul. Helska 39/45 Tel. : 42 650 09 82.

zZa

Dolne zrédito z pompa ciepta dostarczac bedzie energie cieplng o parametrach 45°C na 30°C.

Taka konfiguracja pozwoli na pokrycie potrzeb energii cieplnej na poziomie 71,5% budynkow

do

temperatury -12°C. Pozostata cze$¢ energii potrzebnej na pokrywanie strat cieplnych Kosciota

Rektoralnego wytworzona zostanie za pomocg istniejgcych promiennikow elektrycznych.

Nalezy wigczy¢ 11 sztuk istniejgcych promiennikow o mocy 350 W kazdy.

Od strony pétnocnej Kosciota Rektoralnego na wolnej przestrzeni dziatki przewidziano montaz

baterii ogniw fotowoltaicznych na stelarzach stalowych wg odrgbnego opracowania.
Przewidziano trzy baterie ogniw po 10 sztuk.

taczna moc zainstalowanych ogniw wynosi Po= 8540 W.

Pozwoli to w sprzyjajacych warunkach pokry¢ zapotrzebowanie na energig elektryczng przez
pompe ciepta.

6.2 Opis instalacji pompy ciepta
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Catkowite zapotrzebowanie mocy budynku Kosciota Rektoralnego na potrzeby CO
wynosi Q= 20.345 [kW). Przyjmuje sie doboér pompy ciepta na moc zapotrzebowang do celow
CO.

Dobiera sie jedna pompy ciepta glikol / woda firmy DeDietrich typu GSHP- TR-E
Qco=16,35 kW , P=4,63 kW , U = 3x400 V , wraz z wbudowang grzatkg elektryczng o
mocy Pg=9,0 kW , U=3x400 V.

W celu zapewnienia plynnej pracy pompy ciepta przewidziano bufor firmy
DeDietrich typu GT-200 do montazu pionowego wraz z zestawem podtaczeniowym ER
610 oraz zestawem mieszajacym ER 604. Zestaw mieszajacy pozwala utrzymac
parametry wody instalacyjnej na wymaganym poziomie w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

Instalacja rur dolnego zrodta wykonana jak na rysunkach z rur typu PE HD100 o
$rednicach DN40

Poziome odcinki rur prowadzi¢ w wykopie 1,70 m taczac poszczegdlne sondy wykonane
z rur PE®40.

Rury poziome tgczace sondy tworzg cztery sekcje ktére sprowadzone zostang
do kolektora rozdzielczego zbiorczego w Dzwonnicy. Zaprojektowano kolektor

firmy ASPOL FV sp . z 0.0. z zaworami odcinajgcymi i pionowymi rotametrami.
Montaz zestawu w szafce natynkowej zgodnie z czgscig graficzng opracowania.
Przewidziano zestaw NOMO UNIWER-R w szafce rozdzielaczowej.

Pompa gruntowa firmy DeDietrich typu GSHP-TR-E fabrycznie jest wyposazona

W

- zawoér bezpieczenstwa - p = 3 bar

- naczynie wzbiorcze przeponowe o objetosci - 10 dem3

- pompe obiegowa montowang na powrocie uktadu solanki.

Wg obliczen pojemno$¢ uktadu solanki ( wymiennika gruntowego ) wynosi -
V=650 dcm® . Przewidziano dodatkowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu
RE - 50 o pojemnosci Vc=50 dcm? .

Wymagany przeptyw solanki wynosi Gs= 2,85 m*/h dla mocy chtodniczej Qch =
12 kW , COP= 3,53 i parametrach +6 °C/+ 2 ° C.

Istniejgca pompa obiegowa zamontowana w pompie gruntowej jest

wystarczajgca.

lloé¢ solanki (glikol propylenowy 40 %) dla zastosowanych rur o okreslonych
dtugosciach w catym uktadzie instalacji dolnego zrédta wynosi ok.Vcatk = 650 litrow.

6.3 Instalacja wewnetrzna CO

W budynkach Kosciota Rektoralnego zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z
wykorzystanie gruntowej pompy ciepta ( glikol - woda ).

by JE-d



Projekt ogrzewania podtogowego wg odrebnego opracowania.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta Qco = 16,35 kW
Parametry wody grzewczej 45 °C / 30 °C

Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach pd= 35 kPa
Wymagany przeptyw wody Gco = 0.950 m3/h

Obieg wody grzewczej wymuszony poprzez pompe obiegowa w zestawie zbiornika
buforowego GT - 200.

Wg informacji DeDietricha zainstalowano pompe WILO Stratos RS 25/7-130.
Pompa wpieta w automatyke pompy gruntowe;.

6.4 Uzupetnianie ztadu

Przewiduje sig¢ ze maksymalne ci$nienia robocze zaréwno dla uktadu dolnego zrédta jak
i gébrnego na poziomie 2,5 bara.

Uzupetnienie ztadu instalacji co odbywa sie automatycznie wodg uzdatniong w
pomieszczeniu gdzie jest zlokalizowana pompa ciepta ( Dzwonnica ).

Przewidziano zbiornik otwarty na wode z tworzywa sztucznego o pojemnos$ci minimum
10 dem®.

Uzupetnianie ztadu w przypadku spadku ci$nienia w instalacji nalezy przeprowadzi¢
recznie z wykorzystaniem zbiornika oraz pompy dozujacej elektromagnetycznej Eco
Blue 4 o maksymalnym wydatku 0 - 4 dcm3/h i przeciwci$nieniu 8 bar , U=230 V , P=29
W.

Uruchamianie pompy tylko recznie.

6.5 Rurociagii armatura

Przewody grzewcze w obrebie Dzwonnicy wykonac z rur stalowych wg PN-80/H-74244,
czarnych, tgczonych przez spawanie. Rury prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem zapewniajgcym
dobre odpowietrzenie pozostatych elementdw instalacyjnych. Rurociagi wody zimne wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

Przewody mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w odlegtosci nie wigkszej
jak:

e DN25+32-20m;

e DN 1140 +50-3,5m.
Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach rozdzielaczy. Najwyzsze
punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy automatycznych odpowietrznikéw.

W pomieszczeniu pompy ciepta przewidziano armature kulowg o potaczeniach
gwintowanych . Do doraznej kontroli pracy kottowni przewidziano:

a) termometry techniczne proste
b) manometry tarczowe zwykie,

Zainstalowany regulator w pompie ciepta GSHP ( tablica sterownicza) sterowa¢ bedzie
pracg sprezarek, pomp obiegowych c.o. oraz pompy tadujgcej zasobnik cieptej wody , jak
rowniez zaworami tréjdrogowymi mieszajgcymi na obiegu buforowym.

6.6 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja przewodoéw.

Wszystkie rurociggi czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni
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szczotkami stalowymi recznie lub mechanicznie do 2° czystosci i pomalowac wg INSTRUKCJI
KOR -3 A:

a) dwukrotnie farbg do gruntowania miniow3 60 %
b) dwukrotnie emalig nawierzchniowg miniowg ftalowa, lub chlorokauczukowa.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac
nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub
urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac:

Woda grzewcza 45/30°C

Dla rur DN15-DN40:

Izolacja cieplna Steinonorm typ 310 z ptaszczem z folii PVC w kolorze biatym
Wymagane grubosci izolacji rur:

- DN 15 — 50 mm zasilenie, 30 mm powro6t,

- DN 20 - 50 mm zasilenie, 30 mm powrét,

- DN 25 - 50 mm zasilenie, 30 mm powro6t

- DN 32 - 50 mm zasilenie, 30 mm powr6t

Izolacja cieplna TERMOROCK firmy ROCKWOOL z weiny mineralnej pokryta ptaszczem z folii
PCV z zaktadkg samoprzylepna.

Wymagane grubo$ci izolacji rur:

- DN(15-40mm) - 50 mm zasilenie, 30mm powro6t.

Na ptaszczu izolacji nalezy zaznaczy¢ kolorami kierunki przeptywu w zaleznosci od
przeptywajacego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

Grubosé izolacji przyja¢ zgodnie z rozporzadzeniem WT2014.

7.0 Wykaz podstawowych urzadzen i materiatow.

Producent/
lloé¢ Dystrybutor

Wyszczegoélnienie Jedn.

INSTALACJA TECHNOLOGII POMPY CIEPLA

Gruntowa pompa ciepta typu GSHP-15-TR-E o
wraz z niezbednym osprzetem ; DeDietrich
oraz z grzatkg elektryczng Q=9 kW , U=3x400V
z zestawem przytgczeniowym ER604 i ER 610

Bufor instalacyjny typu GT200 o pojemnosci
200dcm® do montazu pionowego wraz z
zestawem podtgczeniowym




Szafka rozdzielaczowa NOMO UNIWER-R firmy
ASPOL-FV z zaworami i rotametrami typu RS

3 Uniwers 84 R , rotametry linowe typu Co kpl. 1 ASPOL-FV
przeptywie 20-70 I/min.
llos¢ sekcji - 4
Naczynie wzbiorcze typ RE50 o pojemnosci
4 | V=50 dcm3, pn=10 bar wraz z zaworem szt 1 REFLEX
oprozniajgcym i szybkoztaczkg SU.
5 Naczynie wzbiorcze typ NG18 o pojemnosci - 1 REFLEX
V=18 dcm3, pn=6 bar
g |4awor kulowy gwintowany dn 32 mm, p=1,0 71 6 Perfexim Ltd
MPa , wersja do glikolu —
7 |Filtr siatkowy gwintowany dn 32 mm , p=1,0 MPa szt 1 Jak wyzej
8 | Szybkozigczk i zawor oprézniajgcy 3/4" szt 1 Reflex
9 |Szybkoztaczk i zawdr oprézniajacy 1" szt 1 Reflex
Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 1/2° SYR
10 |4, = 12 mm, p, = 6,0 bar szt L
11 Manometr tarczowy M100 ( 0-4 ) bar szt 2 KFM
12 Zawor kuIO\_Ny gwiqtowany dn 15 mm, p=1,0 - 1 Perfexim Ltd
MPa , wersja do glikolu
Pompa dozujgca wode uzdatniong Conbest Sp. z 0.0.
elektromagnetyczna Eco Blue z zaworem F'"“f' MEEYINS SO~
A A andlowa
odpowietrzajgcym typu Q=2-15 I/h , p=10bar 30-415 Krakéw, ul.
13 | Hs=3,0m H20, U=230V , P=29 W szt 1 Wadowicka 12
tel: +48 12 261 95 00
fax: +48 12 267 14
25
14 Zbiornik na wode uzdatniong z tworzywa gt 1 -
sztucznego o pojemnos$ci minimum V=50 dcm3
15 |Giety waz dn=15 mm , L=0,5m szt 1 Perfexim Ltd
Zawoér kulowy gwintowany dn 15 mm , p=1,0
16 |MPa, nrkat 40 szt 2 Jak wyzej
MATERIALY
Rura stalowa czarna ,$rednia ,gwintowana bez
17 szwu , dn 32mm mb 12,0 | PN-80/H-74421
18 Rura stalowa czarna ,$rednia ,gwintowana bez mb 2,0 T m—
szwu , dn 15mm e
19 Rura stalowa czarna ,$rednia ,gwintowana bez s 25 Jak wyzej

szwu , dn 25mm

8.0 Uwagi kornncowe

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany
do udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisow

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Nr.47 poz.401)
- okresli przepisy dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w

przypadku wystapien zagrozen.

- przypomni o koniecznoéci stosowania $rodkoéw ochrony

indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

- na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.
- nalezy zabezpieczy¢ taczno$¢ telefoniczng stacjonarng lub komérkowa.

- w widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony
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wykaz z adresami i numerami telefonéw do najblizszego punktu
lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

= W widocznym miejscu nalezy umiescié tablicg informatyczna o
prowadzonych robotach i wystepujacym zagrozeniu.

- wykonawca robét powinien posiadac stosowne uprawnienia budowlane

oraz Swiadectwa kwalifikacyjne ,D” i ,E” w zakresie dozoru i eksploatac;ji
urzadzen elektrycznych.

Warunki wykonania i odbioru.

Catosc prac powinna wykonywacé firma specjalistyczna majaca doswiadczenie w
tego typu remontach i przy budowie tego typu instalaciji.
Po kazdorazowym montazu czesci instalacji nalezy przeprowadza¢ préby ciénieniowe celem
sprawdzenia szczelnosci. Kazdorazowe zamkniecie etapu prac zanikowych (wykopy , préby
szczelnosci , zasypywanie wykop6w, izolowanie rur termicznie) nalezy odebrac protokétem z
wykonanych préb cisnieniowych wpisem inspektora nadzoru.

9.0 Obliczenia
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SOLUTIONS

e - De Dietrich - »

e M b s -Pompo cieplo glikol/wodo lub wodo/wodo Pobér energi 20 * przeplywomierz od swony vklody grzewczege i czupnik
[ Ay poirednictwem wymiennikow glikclowych poziomego lub sond przephywu od stony dolnego zrodia
m ponowych Mozlwy odbior ciepla od wod gruntowych * monomehr elektroniczny uklodu hydravkcznego, zowor
T - Funkcja chlodzenio w stondardzie bezpieczedstwo | odpowietrznik
- Zasilanie elekiryczne jednof w modelach MR lub néjf * zestaw ws qee) grzotu elekiryczne; [dostepry joko
D —— w modelach TR sozenie dodatkowe)
d. g - Modut zcmer: o g i qomc:lszapm e S
< . wy! lojng sprezorkg harmetycang hypu sen ¢ zawor przelgezojgey (o /ewu] w modelac F
; * wymienni iply?oue aplocz i porownik 5/9/12/15 Dla model GSHP 19/27 opconalny, nalezy
N 4 * zawdr rozprezny, hillr osuszacz, presostaty miskiego | wysokiego zomawiac oddzielnie )
% cisnienia, zowor d-drogowy rewersyjny, zbiomik cieklego + Sterownik DIEMATIC iSystem, okreslagcy parametry doclonia
D g ka, pompy cepla i ukladow grzewczych pozwslaigey na
M | _‘g * elektroniczne odcigzenie rozruchy - sobtstarter sterowanie procq do Mzech obwgow gizewcrych pompy
- d * naczyme wzbiorcze o poj 10 lirow od shony ps |modio) oyriulag, funkepi chodzena
i drugie od shony wiomej [ogrzewonie] hlko w GSHP 5/9/12/15 - Jednestka destawy: 2 lub 3 pakuety U
+2 pompy obiegowe o wsp elektywnoici energetyczne; roduk
EEI<0,23 [od shony pierwoine| i wiomei] w GSHP 5/9/12/15
Pompy obiegowe opcjonalnie dla GSHP 19 owicie
Wi e - ot ety do
WVALA] m ..’l'L mﬁs“p1s“

()- GHSP 5/9/12/15: zasilanie obiegu co. G1
- GHSP 19/27. powrot 2 obiegu co G1 1/4

liezel jest zainstalowany) G1
- GHSP 19/27. zasilanie obiegu co. G1 1/4
(3 - GHSP 5/9/12/15: powrdt 2 obiegu co G

- GHSP 19/27 korek

(jezek jest zainstalowany] G1
- GHSP 19/27 korek

2 | zaworem odcin. wyposaz w manometr]
Od, d z

kolektora, od shony o)
(® Odprowadzenie kondensaty

by

dw bezp

(dostarczane z 2 zawsrami adcinajaeymi i fillvem)
(2)- GHSP 5/9/12/15 zasilanie ob pierw. podgrzewacza ewu

|dostarczane z 2 zaworami odcinajgeymi i blirem)

(@ - GHSP 5/9/12/15 powrdt 2 ob pierw. podgrzewacza cwu

(® Zosilanie ob kelektora geotermicznego G1 1/4 [dostarczane

(&) Powrét 2 obiegu kolektora geotermicznego G1 1/4
|dostarczane z 2 zaworami odanajqeymi i filtrem)

10:’ shony ) ‘ ‘

R Ty

436

—y

(®) Odpowrezniki autematyczne (shona delnego trédia, strona 6 | b 785

|1} Mézhi regulowane od 10 do 30 mm
b

D ANE TECHNICINE

Graniczne temperatury robocze
w trybie grzonia:

Groniczne temperatury robocze

Maksymalne ciinienie robocze

w trybie chlodzenia: w cbiegu grzewczym 3 bar
: wodo: + 7°C/+ 80°C woda: + 7°C/+ 25°C Moaksymalne ciinienie robocze
] 2 y kolektor (irodio): - 15°C/+ 35°C kolektor [#rédio). - 15°C/+ 35°C w obiegu kolektora 3 bar
Model GSHP 5 MRE 5TRE 9 MRE STRE 12 MRE 12 TRE 15 TRE 19 TRE 27 RE
S5MR STR 9 MR 9TR 12 MR 121 15TR 19 TR 27 TR
_E Moc cieplna (1] kw | 570 570 988 988 12,66 12,66 17,09 20,40 2759%
5 COP (1) 438 4,38 4,39 4,39 435 435 450 428 410
q- Pobor mocy elekirycznej (1) kWe | 1,30 1,30 225 2,25 2.9 291 3RO 474 683
" - Moc cieplna (2) kw 5,39 5,39 9,41 941 12,21 12,21 16,35 20,05 26,82
v COP (2) | 3,3 3,31 3,43 343 3,42 342 3,53 343 328
e Pobér mocy elekirycznej (2) kWe 1,63 1,63 2,74 2,74 3,57 3,57 463 5,84 8,17
o Moce cieplna (3) kW | 742 742 12,95 12,95 16,58 16,58 2227 281 3525
COP (3] 5,64 564 552 552 5,30 5,30 5,38 514 471
E Pobér mocy elekirycznej (3) kWe 1,31 1,31 2,34 234 313 313 44 547 7 49
(@] Moc cieplna (4] kW 7,01 7,01 12,51 12,51 15,94 15,94 21,44 2695 34,40
O COPl4) 425 425 437 437 420 420 427 412 350
o Pobér mocy elekirycznej (4) i kWe 1,65 1,65 2,86 2,86 3,80 3,80 5,02 6,54 8,83
rozporzqdzenia Komisji (UE
c nr 813/2013 qusilr';:iu L R w6 136 140 140 140 140 145 140 134
o= rox| zenia Komisji (UE
O | T e toid % 138 138 M2 2 2 42 47 a2 13
E Nopigcie zasilania V1230V 1oz 400V 3oz 230V 1oz 400V 3oz 230V 1doz 400V Hor 400V 3oz 400V 3oz 400V 3oz
— Prad znamionowy A 12,8 48 228 7.4 279 97 13 15,3 216
Q Prqd rozruchowy Al <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
s Moc akustyczna dB(A) 49 49 53 53 52 52 51 53 50
O Czynnik chiodniczy R 410A kg 1,50 1,50 1,70 170 1,80 1,80 2,50 2,54 3,18
L] Cigzor nefto 127 127 143 143 143 143 161 148 162
o (1) Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, dolne irodlo 30% roztwér glikelu -3°C/0*C, ogrzewanie 35°C/30°C. (2] Parometry eksploctacyine wg EN 14511.2, dolne

#rodlo 30% roztwér glikelu -3°C/0°C, ogrzewanie 45°C/40°C. (3) Parometry eksploatacyjne wg EN 14511-2, uklad woda/woda 7°C/10*C, ogrzewonie 35°C/30°C.
(4) Parometry eksploatacyjne wg EN 14511-2, uklad wodo/woda 7°C/10°C, ogrzewanie 45°C/40°C.

—

JA NETTC BSHP } MR 5 TR W0 MR TR _ 2 MR 2R 15 TR 19 TR 2
Nror. | 7612336 7611946 ?6%535L?612220 | 7612330 | ?6122‘5] 7611656 | 7612360 | 7612590
| PLN| 25000  25000,-| 26900-| 26900 28400 28400. 30100, 32000 41200~

Feo C€f

R410A

m www.dedietrich.pl
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HUSTY wersja 7.00

HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

Obliczenia przepustowo$ci zawordw bezpieczenstwa zgodnie 2z WUDT-UC-WO0:10

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPLYW FARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915 1/2"

Najmniejsza $rednica kanalu przeplywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przeplywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspélczynnik wyplywu dla par i gazodw alfa: 0.54
Cisnienie poczatku otwarcia p: 2.50 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 ¢
Cisnienie zrzutowe pl: 2.75 bar
Cisnienie odplywowe p2: 0.00 bar
Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia (wymagana) Nw: 12.0 kW
Czynnik roboczy: para wodna nasycona
Temperatura zrzutowa tl: 414.5 K
Temperatura zrzutowa T1: 141.3 C
r: 2140.8 kJ/kg

Cieplo parowania

Obliczenia przepustowoséci wybranego zaworu (do wzordw wartoéci cigénienia podstawiono w [MPa]):

c+osunek cignien absolutnych za i przed zaworem bezpieczeristwa
‘l’ p, +01
p,+01

Obliczony stosunek cisnien abs. za i przed zaworem bezp. Beta:
Krytyczny stosunek cisnien (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt:

B < P

Maksymalna warto$é wspélczynnika rozprezania adiabatycznego

P :[xilJﬁ\E

Obliczona max. warto$é wspdlczynnika rozprezania adiabatycznego Psimax:
Wspdlczynnik rozpreiania adiabatycznego

Y=y =047

0.471

Wspodiczynnik K1 (zalezny od wiasciwo$ci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys.

Wspdlczynnik K1 zalezny od wlasciwosci czynnika 1
.:pélczynnik K2 zalezny od stosunku cisnien za i przed urzadzeniem

s
¥

Obliczona wartosé wspédlczynnika K2 K2:
Przepustowo$§é zaworu bezpieczenstwa (masowa)

m=10-K,-K, -a-A-(p +01)

Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa) m:
Najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia

Obliczona najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia N:

0.535

122.5 kg/h

72.9 kW

Warunek N>Nw jest spelniony. Zawér bezpieczeristwa ma wystarczajaca przepustowosc

Za Zaodnone<.
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Verson 1.1.8
Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-01-08 Opracowat:
Strona: 1
Dane instalacji pompy ciepla
\Pompa ciepta Moc \ Moc parownika Pojemno$¢ wodna Rura wzbiorcza
nr Typ kW] kW] | [litry] L<=10m | 10 <L <=30m
1 |Pt:ompa ciepta 16,4 12,3 | 10 DN 20 DN20
|Suma 16,4 12,3 | 10 i DN 20 | DN 20

Temperatura zasilania tv 5*C
Temperatura powrotu tr 7°C
Min. temperatura uktadu tsmin -5°C
Max. temperatura uktadu tsmax 30°C
Rozszerzalno$é n 1.4%
Ochrona przed zamarzaniem 40%
Ciénienie statyczne pst 0.2bar (0
Min. ci5n. doptywowe dla pompy obieg. pz 1.0bar (G
Min. ciénienie pracy/ci$nienie wstepne po 1.0bar (G
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczefistwa psv 2,5bar (0
Cisnienie instalagji pe 2,0bar (0
Wymagane funkgje: Stabilizacja cisnienia i uzupeinianie ubytkéw wody \ Ochrona instalagji poprzez separator osadow i
zanieczyszczen
Maks. $rednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000mm
Dolne zrédto ciepta ' Dtugose¢ rur Pojemno$¢ wodna
o o m Ditry]
Suma o 0
Inne 5 . es0
Pojemnos¢ instalacji 650
Pojemnos$¢ pompy ciepta = 10
Pojemnos$¢ catkowita - 660
Zawartos¢ wstepna wody 05%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zastb wody 1.1%

lub 7 litréw

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

[Max temp. uktadu. (*C) [ s | o

[ 10 | 20 [ 30

|Cisnieniewbar [ 13

14 | 15 [ 17 | 20 |

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane ukiadu sa zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex de

<a zgodnosc

Internet www reflex de

3 &y



Werswon 1.1.8
Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-01-08 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie instalacji pompy ciepta

Pozycja Indeks ilo$é Tekst

1.1 7306005 1 Refix DE,
nieprzeplywowe ciénieniowe naczynie
przeponowe do instalacji niepodlegaja-
cych wymogom normy DIN 1988,
np.instalacje przeciwpoiarowe i wody
przemyslowej, ogrzewania podlogowego.
Dopuszczenie zgodnie z dyrektywa UE
o urzadzeniach cisénieniowych 97/23/WE.

- membrana zgodnie z DIN EN 13831,
wymienna od pojemnosci 601

- ochrona antykorozyjna czes$ci narazo-
nych na kontakt z woda

- zewnetrzna powloka z tworzywa
sztucznego

- naczynia o pojemnos$ci od 50 1 - w wyko-
naniu stojacym

- mancmetr w przestrzeni gazowej

od typu 1000/1000

Typ H DE 50
Pojemno$¢ nominalna 5 S0 1
Pojemnos$é¢ uzytkowa max: 3 40 1
Dop. temp. pracy : 70 ¢
Dop. cisnienie pracy H 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 409 mm
Wysokosc¢ H €04 mm
Waga : 9,5 kg
Przylacze ukladu 2 G1
Koler iniebieski

1.2 9119204 1 Zespél przylaczy Reflex AG
do szybkiego montazu i konserwacji
cisnieniowych naczyn przeponowych
w instalacjach grzewczych,
chlodniczych i wodociagowych.
Sklada sie ze zlacza rurowegoe 2
uszczelnionym przylaczem gwintowanym do
naczynia, kulowym zaworem napelniajacym
/oprézniajacym G 1/2 i zaworem
kulowo-kolpakowym z zabezpieczonym
zaworem odcinajacym zgodnie z DIN EN
12828,
Odpowiednie przede wszystkim do stoja-
cych naczyn wzbiorczych z uszczelnionym
przytaczem gwintowanym np. Reflex N, G,
S lub Refix DE, DC.
Typ H 1
Przylacze . R 1
Dop. ciénienie pracy : 16 bar
Dop. temp. pracy : 120 *cC

1.3 8252050 1 Reflex Exdirt,
separator osadéw i zanieczyszczen do
ukladéw grzewczych i chledniczych
wzglednie do zamknietych ukladow
hydraulicznych. ;’

. . . -8 Zgodn

Dla mediéw: woda, mieszanka woda/glikel - - 2
w stosunku do 50/50%.
Urzadzenie do usuwania nawet bardzo ¢
matych czasteczek osadow - do 0,5

E-Mail info@reflex.de Internet: www refiex de

5 40




Projekt:
Data: 2019-01-08
Strona: 3

Pozycja Indeks

E-Mail info@reflex de

Numer projektu:

Opracowal:

Tekst

mikrometrédw ze strumienia cieczy dziekl
specjalnie zaprojektowanej do tegec celu
konstrukciji.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznofci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia cdpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ -
Material obudowy :
Wariant montazu

Wariant przytaczy

Przylacze : Rp
Przylacze odszlamiajace: Rp 2/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przeplywu : 7,5 m*/h
Wspéiczynnik kvs : 56,1 m*/h
Dlugos¢ wbudowania 132 mm
Wysokosé : 238 mm
Srednica r 100 mm
Waga - 3,9 kg

Verson 1.1.8

intermnet. www reflex de

S 44




Projekt:
Data: 2019-01-08
Strona: 4

2. Zabezpieczenie pompy ciepla 1

Pozycja  Indeks ilosé
2.1 9250000 1

E-Mail info@refiex de

Numer projektu:

Opracowat:

Tekst

Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do ukladéw
grzewczych, chlodniczych wzglednie

do zamknietych uktadéw hydraulicznych.

Urzadzenie do statego cdprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ H 1/2
Materiat obudowy : Mosiad:z
Przytacze : I1G 1/2
Max cisnienie pracy 2 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °C
Srednica :

Waga

reflex

Version 1.1.8

Za zgodnosc

Internet wwav reflex de

S8




Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-01-08 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej
‘Zrédlo ciepla Pojemno$¢ wodna Rura wzbiorcza
nr Typ ‘ [ litréw ] L<=10m | 10<L<=30m
Pompa ciepla ! 10 DN 20 DN20
Suma ] 10 . DN20 DN 20

Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania 450°C
Temperatura powrotu 250°C
Rozszerzanie 09%
Ochrona przed zamarzaniem 0.0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 50,0°C
Ciénienie statyczne 0.2bar (U
Min. ci$nienie pracy/ciSnienie wstepne po 1,.0bar (U
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa 2 5bar (U
Ciénienie instalacji pe 2,0bar (U
Ciénienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0.0bar (U
Ciénienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0bar (O
Wymagane funkgje: Stabilizacja ciénienia i uzupeinianie ubytkéw wody / Ochrona instalacii poprzez zastosowanie separatora osadow
z wkiadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 3.5bar (0
Maks. $rednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawenia 8 000mm

Rodzaj powierzchni grzewczych [ Udziat w kW [ 'Pojemno$é w litrach
Pojemnosé sieci zewngtrznej ' 200
Pojemnos¢ innych urzadzer (np. zasobnik buforowy) | 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 200
Pojemnos¢ zrédet ciepta VK 10
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos$¢ catkowita instalacji Va _ _ B ) 210
Pojemno$€ po rozszerzeniu Ve 2 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 1,4%

DIN 4807; min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zaséb wody 23%

lub 5 litréw

Wart przyblizone ciénienia pracy instalacji = cisnienie napeiniania przy odpowiedniej temperaturze
Maxtemp.ukladu. (C) | 10 [ 20 | 30 [ 40
Ciénieniewbar B I Fr ¢ 18 19 19

Poprawnoé¢ tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy rzeczywiste dane ukladu sa zgodne z zasadami doboru.

Za zgodno-.

- e e - *

E-Mail: info@refiex. de Intemet. www reflex de
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Version 1.1.8

Projekt: Numer projektu:
Data: 20190108 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja  Indeks iloé Tekst
1l 8250113 1 Reflex NG,

1.2 7€11000

1.3 7613000

1.4 9256010

E-Mail: info@reflex de

1

1

1

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych 1
chiodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach ciénienio-
wych 97/23/WE.

-spawane

-naczynia o pojemnofci od 35 1 - w wyko-
naniu steojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ - NG 18
Pojemno$¢ nominalna - 18 1
Max pojemnos$¢ uzytkowa 5 16 1
Dop. temp. inst. zasil.
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. ciénienie pracy :
Ciénienie wstepne fabryczne: 1
Cisnienie wstepne ustawione: 1,
Srednica : 28
3 34

4

6 bar

5 bar

0 bar

0 mm
Wysokosé 5

Waga : 4 kg
Przytacze ukladu : R 3/4
Kolor : szary

mm

Tas$ma mocujaca Reflex,

opaska i element mocujacy dc nasciennego
montazu cisnieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

Zlacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewcze) 1 chlodniczej.
Zawér odcinajacy i opréiniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR3/4 x 3/4
Przyltacze G 3/4 x G 3/4
Dop. ciénienie pracy - PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddéw 1 zanieczyszczenh do
ukladéw grzewczych i chledniczych
wzglednie do zamknietych ukladéw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bard:zo
matych czasteczek osadéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tegc celu
konstrukcji z wkladem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-ielazo-bor)
w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu tulei
z magnesem z obudowy czasteczki te

Internet. www refiex de

Za zgodnc
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Projekt:

Data: 20190108
Strona: 3

Pozycja  Indeks ilosé
1.5 89254811 1

E-Mail info@refiex de

Numer projektu:

Opracowat:

Tekst
58 usuwane z obiegqu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczer, bez
koniecznosci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D 3/4 M
Material obudowy Mosiadz
Wariant montazu - Pcziomo
Wariant przytaczy - Gwint
Przytacze = Rp 3/4
Przytacze odszlamiajace: Rp 3/4
Max ciénienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °cC
Max strumien przeplywu 1,25 m*/h
Wspolczynnik kvs s 10,7 m*/h
Diugos¢ wbudowania x B85 mm
Wysokosé : 116 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1 kg

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osadéw i1 zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sklada sie z dwoch wyprofilowanych
czesci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasma
dociskowa.
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Typ 11/2
Wysokos¢
Szerokos¢
Dilugosc
Grubos¢ izolacji =

Dop. temp. pracy :110°C

2 = B

oo NI
[RT RS

TR TaT

Za zgodnos¢

Internet. www reflex de




reflex

Version 1.1.8
Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-01-08 Opracowat:
Strona: 4
2. Zabezpieczenie zrodta ciepta 1
Pozycia  Indeks ilod¢ Tekst
2.1 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do ukitadoéw
grzewczych, chlodniczych wzglednie
do zamknietych ukladéw hydraulicznych.
Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwy2szych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.
Typ - 1/2
Material obudowy i Mosiadz
Przylacze : 1G 1/2
Max ciénienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosée : 110 °cC
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm
Za zgodnosé
E-Mail: info@refiex.de internet www reflex de
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LEGENDA
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Wykaz materialow podstawowych. — zalacznik 1
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Wiytyczne konserwatorskie L.W.K.Z. w przedmiotowym zakresie.

- Wytyczne branzowe branzy instalacyjno-sanitarnej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75/2002 poz.690 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw W ewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow . innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109)

- Polskie normy obowigzujace w przedmiotowym zakresie.

- Ustalenie robocze dokonane z Inwestorem.

Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:
- Instalacj¢ fotowoltaiczng
- Dostosowanie istniejacej instalacji zasilajacej do wspolpracy z instalacja
fotowoltaiczng
- WIz zasilajaca instalacj¢ kosciola z instalacji fotowoltaicznej
- Instalacje zasilania pompy ciepla

Zasilanie obiektu- stan_istniejacy

Budynek kosciola zasilany jest za posrednictwem przylacza kablowego.

Zlacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane jest przy ogrodzeniu terenu kosciota.

Kosciol zasilany jest ze zlacza kablem zalicznikowym typu YKY4x10

Moc przylaczeniowa Pp=18kW Kabel wiz wprowadzony jest do pomieszczenia
zakrystii gdzie zasila tablicg rozdzielcza instalacji kosciofa.

Instalacja fotowoltaiczna
Charakterystyka podstawowa.
Zaprojektowany zostal zesp6l generatora skladajacy si¢ z 28 moduléw o mocy 305Wp
kazdy. Uklad dobrano optymalnie w stosunku do wymagan zawartych w audycie .
mozliwoéci terenowych, pola naslonecznienia , geometrii konstrukcji nosnej i
ograniczen wynikajacych z wymagan konserwatorskich.
Moc generatora jest mniejsza od mocy przylaczeniowej i wynosi:

— Moc generatora PV - 8540Wp

Instalacja fotowoltaiczna podiaczona bedzie do instalacji ogdlnej - (praca na sie¢).
Powyzsze wymaga dostosowania ukladu pomiarowego spelniajacego wymagania
projektowanego nowego ukladu z respektowaniem wymagan i przy wspolpracy PGE
dystrybucja S.A
Nie projektuje si¢ ukladu akumulacji energii.
W skiad instalacji wchodzi:
1) Generator fotowoltaiczny skladajacy si¢ z zespolu 28-u modulow PV
zlokalizowany na terenie przykoscielnym.
2) Instalacja DC pomigdzy generatorem, a szafkg DC oznaczong jako RDC i
inwerterem
3) Przetwornica (inwerter) DC/AC .

E3




1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

4) Instalacja AC 3x230/400V 3L+N+PE .-pomigdzy inwerterem . a szafka AC
5) Rozdzielnica RAC 230/400V
Wymagania gwarancyjne.
Dla moduléw fotowoltaicznych gwarancja utrzymania wydajnosci nie mniej niz 80%
stanu poczatkowego nominalnego po 25 latach uzytkowania.
Dla inwertera gwarancja co najmniej 10 lat.

Generator fotowoltaiczny.
Generator projektowany jest na bazie paneli wykorzystujacych ogniwa krzemowe

monokrystaliczne.
— Charakterystyka energetyczna

- Moc calkowita nominalna Pgen - 8540Wp
- Moc pojedynczego modutu - 305Wp
- Liczba paneli -28
- Ukierunkowanie: - pd.
- Liczba galgzi (stringow) -2
- Napigcie maksymalne - 770VDC
- Prad zwarcia - 9,84A
- Sprawnos¢ -18,3%
- Posadowienie paneli w terenie
- Ukierunkowanie: - pd.
- Konstrukcja - kotwiona w gruncie,dwupodporowa
(bezfundamentowa)

Instalacja DC.

1) Przewody
Projektowane przewody w izolacji podwdjnej, wzmocnionej o przekroju 4mm”,
np. typ Topsolar PV-ZZF-4, 1000VDC, Przewody prowadzone na konstrukcji
wsporczej paneli w ostonach

2) Zabezpieczenia
Zabezpieczenie poszczegdlnych stringéw- bezpiecznik topkowy /gGPV

- Prad nominalny - 16A
- Napigcie laczeniowe - 800VDC
- Napigcie izolacji - 1000VDC

Przetwornica napigciowa DC/AC.
Obie przetwornice (inwertery) s3 takie same

- Moc znamionowa AC - 8kVA

- Prad maksymalny -12,8A

- Maksymalna moc przylaczonego generatora PV - 9600Wp
- Liczba wejs¢ MPPT -2

Pozostale szczegélowe parametry wg zalacznika nrl .
Ponadto inwerter powinien zapewnia¢ nastgpujace zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie przed praca wyspowq

- Zabezpieczenie od wzrostu napigcia 1-stopnia

- Zabezpieczenie od wzrostu napigcia 2-stopnia

- Zabezpieczenie od spadku napigcia

- Zabezpieczenie od wzrostu czgstotliwosci

- Zabezpieczenie od spadku czgstotliwosci

E4




1.4.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

1) Strona DC

Ochrona zaprojektowana zostala za pomoca ogranicznikow przepigc
kombinowanych typ 1 dedykowanych dla instalacji PV. Parametry techniczne

ogranicznikow:

1.4.7.

1.4.8.

- Napigcie maks. DC+/DC- 1000V
- Napigcie maks. DC+/DC- do PE 720V
- Wytrzymalo$¢ zwarciowa Iscpy 1000A
- Znamionowy prad wyladowczy 8/20us 15kA
- Calkowity prad udarowy DC+/_do PE(10/350 ps) 1 12,5kA
- Napigciowy poziom ochrony DC+/DC_ do PE 2.5kV

Projektowany ogranicznik speinia wymagania normy PN-HD 60364-7-712
. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne ukiady
zasilania.”
2) Strona AC
Ochrona zaprojektowana zostala za pomoca ogranicznikow przepigc
kombinowanych typ 1 kombinowanych. Do pracy w systemie sieciowym : 31
Parametry techniczne ogranicznikow:
- Calkowity prad udarowy N-PE(10/350 ps) S0kA
- Napigciowy poziom ochrony 1,5kV

Szafka zasilajagca RAC instalacji DC/AC
Szafka RAC stanowi¢ bedzie oddzielne urzadzenie zasilane z inwertera kablem

YKYzo5x4 0,6/1kV utozonym w rurze PVC UV odpornej mocowanej do konstrukcji
generatora.

Szafka RAC wyposazona zostanie w;

— Rozlacznik glowny AC 25A-4P

— Zespol organicznikoéw przepigé¢ typ 1 kombinowany

-  Wylacznik nadpradowy zabezpieczenia linii zasilajacej

Szafka RAC zostanie podlaczona do instalacji kosciota kablem typu YKYzo5x6

Kabel dobrano pod wzgledem przeciazalnosci pradowej oraz spadku napigcia ponizej 2%
liczac od szafki RAC do granicy stron - OSD/ODBIORCA w zlaczu kablowo-
pomiarowym.

Szafki RAC, RDC oraz inwerter zostang zamontowane na konstrukcji nosnej generatora
fotowoltaicznego. Konstrukcja powinna mie¢ przygotowane przez dostawce
odpowiednie elementy montazowe dedykowane do urzadzen instalacji DC/AC.

Instalacja piorunochronna i uziemiajjca generatora fotowoltaicznego.
Klasyfikacji obiektu i wyboru poziomu ochrony dokonano w oparciu o
Zalacznik Krajowy NA do normy PN-EN-62305-1,-2
Ochronie podlega zespot paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych w terenie.
oraz majgc na uwadze nastgpujace cechy:
e Klasa LPS-1V
- Siatka zwodow poziomych 20 x 20 m
- Odstgpy przewodow odprowadzajacych srednio co 20 m
- Kat ochronny — dobierany indywidualnie dla poszczegdlnych sytuacji
- Promien toczacej si¢ kuli — 60m
- Odstgp izolacyjny — 40cm
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1.5.

1.6.

1.6.1.

¢  Rozwigazania urzadzen piorunochronnych

Ochrona zostala zaprojektowana w oparciu o 2 zwody wysokie ~h=4m zlokalizowane
za generatorem fotowoltaicznym.

Zwody zostana podlaczone do uziomu otokowego wykonanego plaskownikiem
Fe/Zn30x4. Uziom nalezy ulozy¢ na gigbokosci co najmniej 0.6m.

W dwoch naroznikach otoku nalezy pograzy¢ uziomy pionowe o dlugosci 3m.

Na krzyzowani u z uziomem otokowym, na kablach nalezy zalozy¢ ostony z rury PCV
typ DVRS50.

Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych nalezy uziemi¢ faczac je z uziomem
otokowym, plaskownikiem Fe/Zn30x4.

Osprzet stosowany w instalacji piorunochronnej musi spelnia¢ wymagania
normy PN-EN-50164-1,2. powyisze powinno by¢ stwierdzone w deklaracji
zgodnoSci producenta osprzetu..

Wiz zasilajgca ko$ciél z instalacji generatora fotowoltaicznego.

Od rozdzielnicy RAC ukladu DC/AC do tablicy TZ zakrystii nalezy ulozy¢ wlz typu
YKYz05x6 -0,6/1kV. Dhugos$¢ kabla wynosi -71m. Kabel nalezy powyzej terenu oraz w
ziemi do glebokosci 0,5m chroni¢ w rurze PVC UV odpornej np. SV32 Arot.

Dostosowanie instalacji istniejagcej do wspélpracy z systemem fotowoltaicznym.

W ramach rozbudowy nalezy:

- Wykonaé dodatkowa szafk¢ oznaczong jako TZ i zainstalowac jg powyzej
istniejacych tablic w miejsce zdemontowanych pustych szafek elektrycznych

- WIz zasilajacq tablice ze zlacza ZK-P nalezy przepia¢ do TZ

- WIz zasilajaca z instalacji fotowoltaicznej wprowadzi¢ do TZ

- Tablice istniejace zasili¢ z tablicy TZ

Projektowana szaftka TZ bgdzie wyposazona w :

- Rozlaczniki izolacyjne glowne- dla wprowadzenia kabli dwoch ukladow zasilania
z ZK-P (siec elektroenergetyczna) i RAC (generator fotowoltaiczny)

- Zabezpieczeni projektowanych urzadzen

- Ograniczniki przeciwprzepigciowe

Szczegdly polaczen elektrycznych zostaly pokazane na schemacie.

Szyne PE tablicy TZ nalezy uziemi¢. Opornos¢ uziemienia powinna wynosic co

najwyzej 10omow.

Pomiar energii

Uklad pomiarowy wymagany jest dla potrzeb potwierdzenia przez PGE ilosci energii

elektrycznej wytworzonej w generatorze PV

W obwodzie zasilajacym AC , przed miejscem podiaczenia do instalacji elektrycznej

wymagane jest zainstalowanie licznika bezposredniego energii.

Licznik powinien spelnia¢ ponizsze wymagania.:

- Urzadzenie powinno posiada¢ $wiadectwo wzorcowania wystawione uprawnione
laboratorium posiadajace akredytacj¢ w przedmiotowym zakresie zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami. Okres pomi¢dzy kolejnymi wzorcowniami
nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym
ukladzie pomiarowym

- Uklad pomiarowy powinien umozliwia¢ pomiar energii czynnej z rejestracja profilu

obcigzenia

- Licznik powinien posiada¢ klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 2 dla energii czynne;j.
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1.6.2.

1.7.

1.7.1.

- Uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uklad transmisji danych
pomiarowych do systemu pomiarowego PGE Dystrybucja S.A., w systemie
GSM/GPRS. Karte SIM zapewnia PGE.

- Licznik musi rejestrowa¢ i przechowywac w pamigci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60min. Przez co najmniej 63 dni.
automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy oraz umozliwiaé odczyt lokalny w
przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Licznik energii zostanic zlokalizowany w zlaczu kablowo-pomiarowym w miejsce
licznika obecnie zainstalowanego. Licznik dostarcza i instaluje OSDE (operator systemu

dystrybucyjnego energii).

Instalacja uziemiajjca i polaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu zakrystii pod szafkami elektrycznymi nalezy zainstalowac szyn¢
ekwipotencjalng LSW1.

Z szyna nalezy polaczy¢:

— Szyny PE w tablicy projektowanej TZ i tablicach istniejacych

- Uziom piorunochronny- za pomocg LgYzol6

—  Metalowe elementy innych instalacji — przewodem LgYzo10

Warto$é opornoéci uziemienia powinna wynosi¢ co najwyzej 10omow.

Instalacja elektryczna pompy ciepla.
W pomieszczeniu dzwonnicy przeznaczonym na lokalizacj¢ zespotu urzadzen pompy

ciepla nalezy zainstalowa¢ tablicg TD projektowang dla potrzeb przedmiotowe]
instalacji.

Z tablicy TD zostang zasilone:

- Pompa ciepla urzadzenie podstawowe o mocy elektrycznej 5,1kW/400V

- rezerwowa grzalke o mocy 9kW 3x400V

— gniazdo wtykowe dla potrzeb serwisowych 16A/230V oraz grzejnika

- pompa ukladu uzupelniania wody

- o$wietlenie pomieszczenia

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami wg schematu TD. Instalacje nalezy wykona¢ w
rurkach PCV typu Rl ukiadanych na tynku.

Urzadzenia nalezy podlacza¢ zgodnie z ich instrukcja technicznag.

Instalacja uziemiajgca i polgczen wyréwnawcezych.

W pomieszczeniu dzwonnicy nalezy zainstalowac szyng ekwipotencjalng LSW.

Z szyna nalezy polaczy¢:

- Szyny PE w tablicy projektowanej TD

- Uziom projektowany- za pomocg LgYzol6

- Metalowe elementy innych instalacji — przewodem LgYzol0

Zaprojektowany zostal uziom poziomy plaskownikiem Fe/Zn30x4. Zaleca si¢ ulozenie
uziomu z wykorzystaniem wykop6w pod rury instalacji pompy ciepla

Na koncach plaskownika nalezy wykona¢ uziomy pionowe diugosci 3m. Do obliczen
opornosci przyjeto opornosé gruntu — 150omm. Uziom nalezy ewentualnie rozbudowac
w przypadku nie uzyskania w ukladzie projektowanym opornosci co najwyzej 10omow.
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1.7.2.

1.8.

1.9,

1.10.

W]z zasilajjca instalacje pompy ciepla..

Tablicg TD nalezy zasili¢ z glownej tablicy kosciola kablem typu YKYZz05x6 -
0,6/1kV. Dlugos¢ kabla wynosi -51m. Kabel nalezy ukiadac czgsciowo na wspolnej
trasie razem z kablem zasilajacym kosciol z instalacji fotowoltaiczne).

Zasady ukladania kabli w terenie wg punktu 1.9 opisu. Kabel nalezy powy zej terenu oraz
w ziemi do glgbokosci 0,5m chroni¢ w rurze PVC UV odpornej np. SV32 Arot.

Instalacja elektryczna dla instalacji grzewczej w kosciele..
W pomieszczeniu zakrystii nalezy zasili¢ nastgpujace odbiorniki:

— Szafke rozdzielaczy instalacji ogrzewania podiogowego

- Gniazdo wtykowe dla potrzeb zasilenia regulatorow systemu grzewczego
Instalacja zostanie zasilana z projektowanej szafki TGZ . Przewody nalezy prowadzi¢ w
listwach PVC.

Wytyczne ukladania kabli w terenie.

Kable nalezy ukladaé wzdluz geodezyjnie wytyczonej trasy w wykopie o glebokosci
0,8m.. Kable nalezy uklada¢ na podsypce 10cm piasku. Kable elektryczne i
domofonowe nalezy uklada¢ we wspdlnym wykopie z zachowaniem wzajemne)
odleglosci -20cm. Kable nalezy zasypa¢ warstwg 10cm piasku, a nastgpnie 15cm
ziemi bez kamieni po czym ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza niebieskg na calej
diugosci wykopu. Przed zasypaniem kable nalezy podda¢ pomiarom kontrolnym w
zakresie ciaglosci zyl i opornosci izolacji. Konce rur przepustowych nalezy
skutecznie uszczelni¢. Kable nalezy wyposazy¢ w oznaczniki. Identyfikacyjne w
odstgpach co najwyzej 10m.. Po ulozeniu folii wykop nalezy zasypac z
zageszczaniem gruntu warstwami. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. W miejscach wyprowadzenia kabla ponad teren, kabel nalezy powyze]
terenu do wysokosci 2m oraz w ziemi do glgbokosci 0,5m chroni¢ w rurze
gruboscienne PVC UV odpornej .

Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji AC..

Ograniczniki przepigciowe projektowane sa w trzech miejscach:

— W szafce RAC przy generatorze fotowoltaicznym

— W tablicy gléwnej ( w zakrystii)

— W szafce przylaczeniowej TD pompy ciepla w dzwonnicy
Parametry techniczne ogranicznikéw przepig¢¢ podano na schematach
W zadnym przypadku poziom ochrony nie jest wyzszy niz 1,5kV

Ochrona przeciwporazeniowa (Ochrona od porazen przy uszkodzeniu)
Instalacja istniejaca pracuje w systemie TT.

Dodatkowa ochrona od porazen dla projektowanej instalacji zapewniona jest przez
szybkie wylaczenie z zastosowaniem  wylacznikow  réznicowo-pradowych
zastosowanie obudow I klasy ochronnosci. Przewdd ochronny i neutralny po nie
moga si¢ nigdzie laczy¢ oraz powinny wyréznia¢ si¢ znormalizowanymi kolorami
izolacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw kontrolnych, ktérvch
wyniki w formie protokoléw nalezy przekaza¢ Inwestorowi. ) ’
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1.12. Wymagania_dodatkowe .
Teren zajgty przez generator fotowoltaiczny nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa o

wysokosci 2m.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ furtk¢ przystosowana do zamykania na klodke.

Na siatce kazdego boku ogrodzenia nalezy umiesci na wysokosci 1.6m  tablice
ostrzegawcza tresci:

.UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE . WEJSCIE NA TEREN SUROWO
WZBRONIONE™

rPnb Pmpw "22% mm{a.z}u— fnsf&{ac,i{‘ elékfrjt?n{/j
Pmmimm'kcw cie plnych Pcd.t.cwkcwgok pr_uwco/x/ o
r‘ldc"i(é ui.\d?'cocf W istwle e[efdra}ﬂstprﬂe,i Wzl 7
Sclem  [oiiole . DA
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b) .Uziemienie instalacji w dzwonnicy

Uziom zlozony projektowany bednarka Fe/Zn30x4 1=26m. laczaca uziomy pionowe
- uziom tasmowy — Fe/Zn25x4, 1=26m

150 26
1

= n- =6,90Q
2-314-26 0,0115-

- uziom pionowy I=3m (projektowane 2 sztuki w odleglosci 26m

__ 200 3
2:314-3 0,008

R, =47,2Q (pojedynczy)

- oporno$¢ wypadkowa

472 472 69

R=1,2/(
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZALACZNIK NR1

Lp

WYSZCZEGOLNIENIE, DANE TECHNICZNE

INSTALACJA

FOTOWOLTAIC

ZNA

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA
POMPY CIEPLA

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

W KOSCIELE |RAZEM

lo$¢

ilod¢

ilo$t ost |

-

dwupodporowa WO007

Zestaw pameli fotowpltaicznych -28 szt x305Wp. Z konstrukcja wsporcza gruntowa

kpl

-

N

Rozdzielnica pradu statego RDC

kpl

1

w

Rozdzielnica pradu przemiennego RAC

kpl

1

&

zasilania_160-960VDC, Obudowa IP65

Inwerter, Moc znamionowa AC- 8kVA, 3P+N+PE, Strona DC maks Moc generatora-
9600W, 2x MPPT, zkres napie¢ MPPT-380-850VDC, Umaks we) -1000V, zakres napig¢

>
L2

o

Komplet okablowania DC 4mmkw 0,6/11kV, w 1zolacji podwojnej wzmocnione)
czamy wraz z elementami mocowania i ostonami

>
A

Iglica odgromowa, k=4 5m, z podisawa betonowg

|

Ptaskownik ocynowany Fe/Zn30x4

~

w
N

10

Uziom pinowy segmentowy 1=6m

11

Kabel YKY205x6 0.6/1kV

~

wn

~
-

-l -
“aininoi,mino] -

12

Rura DVRS50

13|Rura SV32 UV odporna

Sl IR -

14| Tablica elektryczna TD

15|korytko kablowe metalowe perforowane K50H42, 0.7mm

16 |Wspomik $cienny korytka WPL100

17 |Roztaczni izolacyjny 10A/250V 0-1, w obudowie izolacyjne) IP65, SK10/0B11

18|Griazdo wtykowe 16A/250V IP44, pdwd ne, natynkowe

19t

nik oswietleniowy 10A/250V, IP44, jednobiegunowy, natynkowy

20|Oprawa o$wietleniowa halogenowa regulowana 150W/R7x, IP65

21

Puszka IP44, natynkowa 2 tworzywa

22|Kanat kablowy PVC KI90x40

23|Rura PVC RI28

24|Rura PVC RI18

-

-

25|Szyna euziemiajaca wielozaciskowa 4x60+7x(4-25mmkw)

26|Przewdd YDY202x1,5 450/750V

27|Przewod YDY2z03x1,5 450/750V

-

27

~

28|Przewod YDY203x2,5 450/750V

29|Przewdd YDY205x2,5 450/750V

~N

[N)

30|Rura PCV karbowana gietka typ $redni RKGS28

31

Rura PCV karbowana gietka typ $redni RKGS25

32|Przewdd LgY2010

-t

Olwlal v |wla|o|wnvlo]alalalan]la]a]afw]

-

33|Przewod LgY2016

34|Uziom pinowy segmentowy |=3m

—d

35|Tablica elektryvzna TGZ

36 |Puszka 1zolacyjna (pusta) 220x170x107mm, IP44, biata

~

Kanal kablowy PVC KI60x40

38 |Kanat kablowy PVC KI110x60

-
sl alaininloflwina]s~wojwlalolwinnoo]alo]ainin]alm

39[ListwA PCV LN25x16

3BERIKREEERREREERPIEREIRIPIEEPEKIEERIEEPEIEPIPEIRE

-
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1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt powykonawczy instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 8,54 kWp
na dziatce (teren nalezacy do kosciota) podigczona do rozdzielni gléwnej budynku sakralnego.

1.2. Opis rozwigzan projektowych.

Obiekt zostal wyposaiony w instalacje fotowolt czn o facznej mocy 8,54 kWp. Instalacja fotowoltaiczna
polaczona 2 instalacjg elektryczng obiektu. ﬁhc energii wykorzystana na potrzeby wiasne budynku.
Nadwyika produkcji energii elektrycznej bedzie przekierowywana do sieci operatora energetycznego.
Wymagane jest podpisanie kompleksowej umowy sprzedazy energii elektrycznej, swiadczenia ustugi dystrybucji
oraz éwiadczenia uslugi odbioru i rozliczenia energii elektrycznej do sieci 05D 2 m|kro mstalacjl 2 operatorem sigeci s‘k‘fﬂ.

t lmé 4 i: "
energetyczne;j. l %uﬁg’ oo [m_...z ol

Instalacje fotowoltaiczng stanowiq:

) rd ‘ A
- moduty fotowoltaiczne umieszczone na gruntowej kﬂnsh‘ukql ‘Ioorcze] ?m,kﬁ (£ l
- falownik/inwerter fotowoltaiczny, N‘“d(, ' (m.i?Y 3
L‘d ' 1
- rozdzielnica fotowoltaiczne pradu statego (RDC) d e sSvu o f?ﬁf ﬁﬂwﬂa’f« L
- trasy kablowe, - . '
rasy ka o?a.r o LKLIG ) 2 ro kb
- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC),

Rozdzielnica pradu statego (RDC) znajduje sig w poblizu inwertera zainstalowana bezposrednio na konstrukcji
wsporczej. Inwerter zainstalowany w miejscu braku nastonecznienia i dostepu osob trzecich. Rozdzielnica pradu

zmiennego (RAC) w oddzielnej obudowie. mari “
Uria =
do pre A

il

2

1.3. Moduty fotowoltaiczne.

Moduly fotowoltaiczne na gruntowej konstrukeji wsporcze;.
W projektowanej instalacji, moduly fotowoltaiczne umieszczone na dachu wykonane 2 krzemowych ogniw
monokrystalicznych zespolonych w konstrukcji ramowej.

4]

ke
&! i1
LN

[T

Rys. 1
Modul monokrystaliczny.
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Parametry modutéw monokrystalicznych, przedstawia ponizsza tabela.

PARAMERTR

WARTOSC

Typ ogniw w modutach fotowoltaicznych

KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE

Barwa ogniw fotowoltaicznych Czarna
Moc pojedynczego modutu 305wW
Utrata wydajnosci w ciggu 25 lat Max 20%
Isc (prad zwarcia) 9,84 A

Wymiary (mm) 1670 x 1000 x 35
Sprawnos$¢ modutu 18,3%
Sprawnos¢ kwantowa dla dtugosci fali 300 - 1100nm | 85%

1.4. Mocowanie modutéw.

Do zamontowania modutéw fotowoltaicznych w sposéb trwaly wykorzystano system konstrukcji wsporczej WS-
007 (system wolnostojacy gruntowy). Wszystkie konstrukcje muszg posiada¢ wymagane certyfikaty jakosci oraz

posiada¢ oéwiadczenie producenta do mozliwosci zastosowania w okreslonej lokalizacji.

Rys. 2.
System mocowania.

EL6




1.5 Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztalcenie wygenerowanej energii przez moduty fotowoltaiczne
na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu. Falownik po wykryciu obecnosci
napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ si¢ bedzie z siecig OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) Po
zaniku napiecia OSE falowniki beda przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu
powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSD odbywac sie bedzie zgodnie z normg VDE
0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry faricuchéw po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak by nie przekraczaty w

7adnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych falownika.

Falowniki posiada:

- manualny rozfacznik po stronie generatora DC na czas serwisu

- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej.

Tab. 1 Parametry falownika tréjfazowego SOFAR.
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Ochronna przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa projektowanego systemu fotowoltaicznego zrealizowana poprzez ochronnik
przeciwprzepieciowy typu I+l zainstalowany w rozdzielnicy RDC oraz RAC.
Wszystkie czesci przewodzace obce zostaly przytaczone do instalacji wyréwnania potencjafow.

1.6. Rozdzielnice RDC.

Moduty fotowoltaiczne zabezpieczone po stronie pragdu stalego za pomocg wylacznikéw, ochronnikow
przeciwprzepieciowych oraz rozigcznika DC.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace umieszczone w skrzynce potaczeniowo ochronnej DC (rozdzielnicy RDC).
Projektowana obudowa rozdzielnicy RDC bedzie hermetyczna (1P65) i wykonana z odpornego na promieniowanie
UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica pradu statego (RDCPV) umieszczona w poblizu inwertera.

1.7. Rozdzielnica fotowoltaiczna RAC.

W celu odbioru energii z instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej obiektu,
rozdzielnica pradu przemiennego RAC zostanie podiaczona z tablicg glowng kosciola TGZ kablem ziemnym —
parametry obwodu wg czesci graficznej projektu.

1.8. Okablowanie.

Okablowanie i zigcza po stronie prqdu statego (DC).

Wszelkie potaczenia moduléw fotowoltaicznych beda wykonane z wykorzystaniem dedykowanych 2f3czek dla
instalacji solarnych typu MC4. Parametry techniczne 213cz przewodow systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 20A

- Maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego: 1000V

- Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40 C © - +90 C°

- Stopier ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi modutami PV (grupa/stringami modulow PV) a falownikami wykonane
z20stanie za pomoca kabli solarnych o ponizszych parametrach:

- napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

- pojedyncza wigzka

- podwajna izolacja

- 2yly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

- izolacja: polwinitowa na 90°C,

- powtoka: polwinitowa odporna na UV,

- temperatura wg PN-93/E-90400:

- na powierzchni przewodu: max. 90°C

- po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C

- instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

Okablowanie po stronie prgdu zmiennego (AC).

Miedzy falownikiem RAC oraz rozdzielnicq gtowng TGZ kosciota poprowadzono kabel miedziany o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.

EI8



Przekroj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkow obcigzenia diugotrwalego oraz spadkow
napieé¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523. W celu zasilenia urzadzen zewnetrznych oraz doprowadzenia
energii z moduléw fotowoltaicznych do falownika wykonane zostang trasy kablowe.

1.9. Podsumowanie.

UWAGA !l

Wszystkie prace elektryczne wykonywane zostaly przez personel posiadajacy certyfikay OZE i uprawnienia
uDT.

Dzieki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej do czesciowego zasilania obiektu w energie elektryczng to korzysci
w obnizeniu kosztéw utrzymania obiektu jak réwniei wainy jest efekt ekologiczny. Gwarantowana produkcja

energii elektrycznej z instalacji PV — 8 100 kWh/rok. W przypadku w/w obiektu efekt ekonomiczny i ekologiczny
jest spetniony.

Opracowatl:
G
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Obiekt:

Zadanie:

Adres:

Inwestor:

Branza:

Projektant: 1

INFORMACJA O PLANIE
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

KOSCIOL REKTORALNY pw. SWIETEGO DUCHA

Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach Kosciota Rektoralnego pw. Swietego
Ducha w Krasniku

ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
dziatka nr 449, obr 060701_1.001 | Krasnik Miasto

Kosciét Rektoralny pw. Swietego Ducha
23-200 Krasnik ul. Narutowicza 31

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgri
UPRY
do pro
Siec

Lublin, grudzien 2018

E20




CZESC OPISOWA

1.Zakres robot
- montaz konstrukcji stalowej kotwionej w gruncie w terenie
- montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji w terenie
- montaz instalacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych
- montaz ogrodzenia siatkowego lub panelowego
- montaz uziomow
- montaz iglic odgromowych w terenie
— montaz kabli ziemnych
- montaz instalacji elektrycznej pompy ciepla w budynkach
- montaz tablic elektrycznych
— wykonanie pomiaréw kontrolnych

2.WyKkaz istniejacych obiektéow budowlanych
- sasiednie budynki mieszkalne i gospodarcze
- linie kablowe nN podziemne
- os$wietlenie terenu
- obiekty malej architektury

3.Elementy i obiekty moggce stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi.
- sprzet uzywany na budowie
- czynne kable ziemne nN
- czynna instalacja elektryczna w budynkach koscielnych

4.Przewidywane zagrozenia

- montaz elementow cigzkich

- montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji

- prace pomiarowe w tym proby napigciowe

- spawani czynne instalacje elektryczne

- podiaczenie instalacji do istniejacych tablic z czynna instalacja
W trakcie wykonywania robdt wystgpuje zagrozenie:

a) stluczeniem

b) przysypanie

c) porazeniem pradem elektrycznym

d) upadkiem z wysokosci

e) poparzeniem

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i
zastosowaé przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ przeprowadzenie szkolenia na pismie

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie



b) posiada¢ odpowicdnie zaswiadczenic kwalifikacyjne wymaganych kategorn
¢) posiada¢ poswiadezenie szkolenia okresowego BHP.

6.Wskazanic $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobicgajgcych
nichezpicczenstwom wynikajycym z wykonywania robot budowlanych w
szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsicdztwic, w tym zapew niajgcych
bezpicezngy i sprawng komunikacje, umozliwiajjcy szybky ewakuacj¢ na wypadck
pozaru, awarii i innych zagrozen.

strefach

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnic 7 zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy instalacjach
clektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzeénia 1999 r. w sprawic bezpicezenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegolnosci nalezy Zwroci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpicczone i oznakowanic micjsc pracy,

b) wylaczenie z ruchu urzadzen przy ktorych bedg wykonywane prace ( pozbawicnie napigcia,
uziemienic),

¢) uniemozliwienic dokonania zmian $rodkoéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione

d) wykonywanic okre$lonych prac przez co najmnicj dwie osoby,

e) zastosowanie narz¢dzi i sprz¢tu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i oznaczenia
prob okresowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.

f) sprawdzanie stanu technicznego narz¢dzi pracy i sprze¢tu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem,

g) sprawdzenie poprawno$ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylaczanych spod
napigcia,

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zalaczeniem napigcia.

i) sprawdzenie braku napigcia w wylaczonym obwodzie,

j) uziemienie wylaczonego obwodu,

k) zabezpieczenie narzedzi i urzadzen przed nickorzystnymi wplywami Srodowiska stosownie
do wymagan producentow tych urzadzen zawartych wich DTR lub instrukcjach
eksploatacji

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm, obowiazujacych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz

wytycznych Inwestora.

7. Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane z pézZniejszymi zmianami.

b) Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami.

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz.U. 2013 poz. 492).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

E22



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany instalacji
elektrycznych dla inwestycji pod nazwa;
Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach Kosciota Rektoralnego pw.
Swietego Ducha w Krasniku, ul. Narutowicza 31 ,23-200 Krasnik
dziatka nr 449, obr 060701 _1.0011 Krasnik Miasto,
jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, ustawami, normami, zasadami
wiedzy techniczne;.
Ponadto o$wiadczam ze, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzyc¢.
n;?... ".n - e b mias VA accdals
UPRAFVN!
dc projdxto

Nre

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt budowlany instalacji
elektrycznych dla inwestycji pod nazwa;
Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach Kosciola Rektoralnego pw.
Swigtego Ducha w Krasniku, ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik
dziatka nr 449, obr 060701 _1.0011 Krasnik Miasto,
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, ustawami, normami, zasadami
wiedzy techniczne;.
Ponadto o$wiadczam ze, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.

mgr
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Zaswiadczenie

W

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdiic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe) Okrggowe) lzby Inzynierow

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

i Lo b

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe) Okrggowe) lzby Inzynierow
Budownictwa.
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z0stalo  wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Zaswiadczenie

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektromicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryhkowanym przy pomocy waznego kwalthkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* weryfikacjg poprawnosci da nych w niniejszy
stronie Polskie) 12by Inzynieréw Budownictwa

B A

INJYKIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryhkacyjnym:

111D WUDV 1790 A1 *

m 2aswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryhikacynego zaswiadczenia na
www.piib org pl lub kontaktujgc sig 7 biurem wiasciwe) Okrggowe) lzby Inzyrierow Budownictwa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZMNIEJSZENIE ZUZYCIA ENERGII W BUDYNKACH
KOSCIOtA REKTORALNEGO pw.SWIETEGO DUCHA
W KRASNIKU

Krasnik, ul.Narutowicza 31

Dz.nr 449,
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

posadzki na eruncie w budynku Kosciola Rektoralnego pw.Swietego Ducha

Krasnik, ul.Narutowicza 31, dz.nr 449, obregb geod.0011 Osrodek

Przedmiot ekspertyzy:

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena warstw posadzki na gruncie w Kosciele Rektoralnym

p.w.Sw.Ducha w Krasniku.

Zakres i cel ekspertyzy:

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem:

- wizja lokalna w terenie,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- analiza sposobu wykonania posadzki,

- wnioski i zalecenia;

Celem ekspertyzy jest okreslenie obecnosci izolacji przeciwilgociowej i izolacji termicznej

budynku a w przypadku ich wystgpowania okreslenie ich stanu technicznego.

Opis ogolny budynku i posadzki:

Budynek jest budynkiem sakralnym. Budynek usytuowany na wzgoérzu, opadajacym stroma.
czgsciowo obmurowang skarpa w kierunku ul. Narutowicza. Teren wokol kosciola pelnil dawniej
funkcj¢ cmentarza parafialnego.

Poznobarokowy  kosciol  jednonawowy, orientowany wschod-zachéd, murowany 2z cegly
ceramicznej pelnej i kamienia na zaprawie wapiennej, otynkowany. Naroza budynku wzmocnione
szkarpami.

Jest budynkiem jednonawowym o nawie na rzucie wydiuzonego osmiokata. Od strony zachodniej,
frontowej, pogrubione $ciany, skierowane ukosnie w stosunku do osi budynku, wydzielaja przeslo,
w ktorym miesci si¢ chor muzyczny i klatka schodowa. Przgsto pelnilo pierwotnie funkcje kruchty
otwartej na naw¢. Od wschodu nawa jest przediuzona o prostokatne na rzucie prezbiterium i za nim,
na osi, zakrysti¢ zamkni¢ta od wschodu potkoliscie.

Do bryly budynku od strony zachodniej przylega, dobudowana w 1942 r., kruchta na planie
kwadratu, w narozach wzmocniona szkarpami.

Bryla budynku przekryta dachem dwuspadowym, krytym blachg ocynkowana, nizszym nad
prezbiterium i zakrystig i o réznym nachyleniu polaci dachowych. Od frontu dach zamkniety
tréjkatnym szczytem, od wschodu, nad zakrystia, uksztaltowany pétkoliscie.

Dach nad cz¢scig nawy, przy prezbiterium wienczy sygnaturka na szesciokatnej podstawie. z
latarnig, kryta ozdobnym helmem miedzianym.

Posadzka w budynku jest wykonana wspotczesnie z koncem XXw. Wykonana jest z kilku rodzajow
marmuru m.in. z marmuru ,.Biala Marianna™ i ,.Bolechowice™.




Opis stanu technicznego posadzki:

Stan techniczny budynku, wynikajacy z ogledzin, dokumentacji fotograficznej i wykonanych
odkrywek okresla si¢ jako niezadowalajacy pod wzglgdem sztuki budowlane;.

Budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym w zwigzku z czym cala powierzchnia uzytkowa
przyziemia posiada podloge na gruncie. Warstwa wykonczeniowa posadzki jest wykonana z kilku
rodzajow marmuru o réznym ksztalcie i roznej kolorystyce, od jasnego bezu po czamny poprzez braz
1 czerwien.

Wykonana odkrywka wykazata brak spéjnej izolacji przeciwilgociowej co wplywa destrukcyjnie na
budynek i istniejaca posadzke¢ z kamienia. Na kamieniu widoczne s3 $lady wilgoci oraz

zagrzybienie i zielony nalot w spoinach.

zdj. wykonana odkrywka w czgsci przysciennej budynku

zdj. odkrywka posadzki wraz z widocznym cokolem

Y1



Ponad to w miejscu wykonania odkrywki stwierdzono zly stan techniczny podbudowy posadzki. jej
roznorodnos¢ materialowa skladu betonu oraz niefachowe wykonawstwo. Dodatkowo stwierdza sie

brak izolacji termicznej podlogi na gruncie.

Zalecenia:

* Zaleca si¢ remont warstwy nawierzchniowej wraz z warstwami podbudowy posadzki.
wykonany poprzez skucie istniejacych warstw do warstwy piasku pod nimi oraz wykonanie
nowych warstw zgodnie z wytycznymi zawartymi w Audycie Energetycznym i

opracowanym projektem.
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OPIS TECHNICZNY
DO PRQJEKTU ZMNIEJSZENIA ZUZYCIA ENERGII W BUDYNKACH
KOSCIOLA REKTORALNEGO pw.SW.DUCHA W KRASNIKU
Krasnik, ul.Narutowicza 31, dz.nr 449

Opis techniczny zostat s

) porzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012 roku

» W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2012r.poz.462 ze zm.).

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnika,

Ustawa z dn.24 kwietnia 2012r. ,O planowaniu i Zzagospodarowaniu przestrzennym”
(Dz.U.z 2012r.poz.647 z pézn. zmianami) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690
Z pdézn.zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Poz. 462 z
pdzn.zmianami),

obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej,
wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

opinia konserwatorska Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw IN.1583.14.3.2017 z
dn.09.11.2017r.

Inwentaryzacja budynku Kosciota Rektoralnego sporzadzona przez Pracownie
Projektowo-Konserwatorskg Grzegorz Polski w listopadzie 2017r.

Audyt Energetyczny sporzadzony przez Energetyczng Pracownie Inzynierska ERG Spotka
Cywilna A.Zyczyriska, G.Dy$ sporzadzony we wrzes$niu 2018r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zmniejszenie zuzycia energii w budynku
kosciota poprzez wymiang warstw posadzki wraz z wymiang okfadziny kamiennej i zastosowanie w
budynku ogrzewania podtogowego. Zrédtem ciepta ogrzewania podtogowego zostanie pompa
ciepta z odwiertami pionowymi, ktérej zasileniem bedzie zespét paneli fotowoltaicznych.

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wg opracowania branzowego.
OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE INGERENCJI W BRYLE KOSCIOLA .
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE ULEGA ZMIANIE.

Istniejace zadrzewienie nie koliduje z planowang inwestycja.




Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:

 inwentaryzacje architektoniczng i dokumentacje fotograficzng istniejacego budynku
kosciota;

* projekt architektoniczno — budowlany sposobu wymiany posadzki;

Rys historyczny obiektu
Jest to pdznobarokowy kosciot znajdujgcy sie przy ul.Narutowicza 31. Budynek okala dawny

cmentarz z nagrobkami kamiennymi z Ipot. XIX w. stanowigcy obecnie rodzaj parku.

Koscidt powstat na miejscu pierwotnego drewnianego koéciota ktory sptonat okoto potowy XVIII
wieku. Pierwsza drewniana $wigtynia razem ze szpitalem zostata wybudowana w 1529 roku, a
jego fundatorem byt Jan Gabriel Teczynski Do 1631 roku funkcje rektorow petnili $wieccy ksieza
diecezjalni, poézniej kanonicy regularni.

Obecnie istniejgca $wiatynia zostata ufundowana przez Zamoyskich i wzniesiona w latach 1758-
161, konsekrowana w dniu 18 pazdziernika 1761 roku przez biskupa Stanistawa Rajmunda
Jezierskiego, restaurowana przed | wojng $wiatowg i po zakoriczeniu Il wojny $wiatowej. W 1942
roku zostata dobudowana kruchta. Jest to budowla murowana wybudowana z cegty, sktadajaca sie
Z jednej nawy, reprezentujgca styl poznobarokowy. Przy prezbiterium znajduje sie zakrystia, nad
nawg jest umieszczona mata wiezyczka na sygnaturka. Cttarze wykonane sg z drewna, w stylu
rokokowym i pochodzg z |l potowy XVIII wieku. W oftarzu gtdwnym znajduje sie wspotczesny obraz
Zestania Ducha Swietego. W oftarzach bocznych znajduja sie obrazy: w lewym $w. Jana
Nepomucena, w prawym Matki Bozej Szkaplerznej. W nawie znajduja sie¢ 2 konfesjonaty
wykonane w XVII wieku. Zachowaly sie dwa zabytkowe feretrony wykonane w Il potowie XVIII
wieku, w stylu rokokowym. W oknach sg umieszczone nowe witraze, wykonane przez Leonarda

Brzezinskiego z Szamotut.

Budynek jest jednonawowy, murowany z cegly i kamienia, otynkowany, pokrycie dachu blacha
ptaska. Wejscie znajduje si¢ od strony zachodniej przez matg kruchte. Kosciot jest budynkiem
orientowanym wschéd-zachéd, zbudowanym na rzucie wydtuzonego o$mioboku wydzielonego od
zachodu $ciankami sko$nych przypér, wprowadzonych czes$ciowo do wnetrza.

Prezbiterium nieco wezsze od nawy, na rzucie zblizonym do kwadratu, z zewnatrz zamkniete
fukiem odcinkowym, wewnatrz wydzielone $ciang prostg, wyodrebniajacg witasciwe
jednoprzestowe prezbiterium i w czgsci wschodniej niewielkg prostokatng zakrystie. Zakrystia

sklepiona kolebkowo.

W potudniowo-zachodnim narozniku wyodrgbniona zostata klatka schodowa, prowadzaca na choér i
wyzej na strych.

Istniejgca posadzka w Koéciele , to posadzka wtérna, pochodzaca z korica XXw.
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Opis istniejacej posadzki

Istniejaca posadzka wykonana jest z kilku rodzajéow marmuru. Wystepuja tu rézng wielkosf::
ptytek podtogowych i rézne ich zabarwienie, od jasnego bezu po carny poprzez braz | czerwien
Wyodrebnia sie tu marmur o nazwie ,Biata Marianna” oraz ,Bolechowice™.

' zd). oftarz boczny
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zd). zakrystia zdj. odkrywka cokoét

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Budynek jest budynkiem sakralnym petnigcym funkcje kosciota rektoralnego, jego przeznaczenie
i program uzytkowy nie ulega zmianie.

Kosciot posiada wewnetrzna instalacje elektryczng.
Odprowadzeni wod opadowych nie ulga zmianie.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na
srodowisko oraz stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi.

Parametry techniczne

Parametry techniczne tj. kubatura, powierzchnia zabudowy oraz wymiary zewnetrzne budynku
nie ulegajg zmianie.

Opis projektowanych rozwigzan budowlanych .

Projektuje si¢ nowe warstwy posadzki oraz wymiang istniejacych ptytek marmurowych na nowe.
Przewiduje si¢ bardziej uniwersalny ukiad ptyt, pozwalajacy na mozliwosci aranzacyjne nawy
kosciota. Dotychczasowy ukfad posadzki wyraznie wskazywat na miejsce np.ustawienia tawek w
kosciele ze wzgledu na inny kolor kamienia pod nimi. Projektowany uktad posadzki nie narzuca
uktadu aranzacji nawy a jedynie podkresla waznos¢ oftarza w kosciele. Range ottarza w kosciele
podkreslg ptytki marmurowe uktadane pod katem 45°.




. F’rzewidziany rodzaj marmuru to wioski marmur crema marfil o stonowanym kremowym kolorze
I delikatnym, niekrzykliwym splocie uzytkowania.

marmur Crema Marfil

Warstwy podbudowy posadzki na gruncie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
czesci graficznej projektu.

Sposdb wykonania posadzki.

1. Przed wykonaniem nowych warstw posadzki nalezy skuc istniejace ptyty marmurowe oraz
znajdujacy sie pod nimi podbudowe. Nastepnie zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi nalezy
usunac¢ (skuc€) gorny stopien w prezbiterium, a dolny stopien nieco zmniejszy¢ w naroznikach
(patrz rys. Rzut przyziemia — roboty budowlane).

2. Nastepnie nalezy utozy¢ nowe warstwy podbudowy posadzki, zgodnie z czescig graficzna
projektu. Nowe warstwy posadzki przewiduja utozenie izolacji termicznej 1 izolacji
przeciwilgociowej. Przy montazu nowych warstw istotne jest wykonanie zalecanych w czesci
graficznej dylataciji.

UWAGI:

w miejscu zaktadanej dylatacji moze znajdowac si¢ wytacznie spoina pomiedzy uktadanymi
ptytami podtogowymi;
. w momencie doboru marmuru nalezy kierowac sie kolorystyka utrzymana w tonacji jasnych
bezoéw; '
WMo
. ostateczny dobér koloru 4 rodzaju marmuru zostanie ustalony w porozumieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow na etapie wykonawstwa.

3. Jako warstwe nawierzchniowg nalezy utozy¢ wybrane ptyty marmurowe, zgodnie z zalecanym
uktadem w czesci graficzne;.



Uwaga: Roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujgcymi normami.

Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt jako budynek zabytkowy oraz obiekt kultu religijnego, nie wymaga sporzadzenia
charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2014r.poz.1409, art.5, ust.7).

Woplyw obiektu na $rodowisko

Nie przewiduje sig emisji zanieczyszczen gazowych , hatasu , wibracji oraz promieniowania.

llos¢ odpadéw - jak dotychczas, miejsce gromadzenia jak dotychczas w zlokalizowanych na
terenie kontenerach.

Warunki ochrony p.poz.

Montaz nowych warstw posadzki oraz ogrzewania poditogowego nie zmieni istotnie warunkoéw
pozarowych obiektu.

Warunki wykonania robét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

Uwagi koncowe.

* Wszystkie materiaty budowlane i wykorczeniowe winny posiadaé atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Polskimi Normami i
przepisami.
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1ZBA ARCHITEKTOMW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

'ch w budownictwie
JKK/2014,

Dane zawarte w ninie)szym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacy)ny
2aswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktu)ac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.

Wagr
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LUBELSKA OKREGOWA ]ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Lublin dnia 11 czerwcz 2014 1

Znak sprawy 106 - 122/LBOKK/2014
Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 ust & owlane (teks!
jednolity z 2010 1 Dz U Nr 243, poz we 2000 r ¢
samorzgdach zawodowych architeklow, pozn zm ) §
11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Mimistra zinych funkg;
g 14 czerwce

technicznych w budownictwie (Dz U 2 2
1660 1 - Kodeks postepowania administt

mg

urodzona w c

posiada odpowiedn
i po zdaniu e¢

w specjalnosci arc

Decyzja niniejsza jako uwzglednia

.

Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) lzby Architektow RP
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje Okregowe)] Komisj
Kwalifikacyjne] Lubelskiej Okrgegowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dniz dorgczenia

decyzji

1 Mirostaw Zaluski - Przewodniczacy OKK

2 Krzysztof Korona - Wiceprzewodniczacy OKK
3 Joanna Muzykowska — Sekretarz OKK

4 Al Mchawrab - Czlonek OKK

Anna Warda - Czlonek OKK

o

€ Barbara Brylak - Szymczak — Czionek OKK

Andrze) Zubala - Czlonek OKK

-1

Otrzymuja

1
2

I

SUTUNE [WIHUuIRWUe rrwe g

Gdy decyzja stanie sig ostateczna
1) Giowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienie

budowlane
2) Okregowe Raga Izby Architektow RP

éa




T 03l Pryyse gib-o-idnt

In

3z

KVZaudimls

19y zod ‘g IN ‘1 'ZQ) emidlumopng m

yoduzowysa) oyun) yoduerzpowos atmplds @ "16/5] obein| ()7 DWUP 2

DysMOpoIg Auciya() | lemouasia] DUDpOdS0L) DISIUNK DIUSZpDZIOdZOl

S b naw.m. m...m - .¢m T

§ oo (pgg piodzod 'gg IN N 2J) suD[mopng omDid — 1p/B| L
-lorpiod pz DIUP 2 AMDISN g ISNY/G 'UD 1 G (sn g] UD supispod Dy

Jtmpnumopng s fauzatuyao) 1hhyung fauparzpowus viustupad op

03AN0UONYZ VINVAOLOOAZYD YINVAVISOd JINIZAUAINLS

m.u..._......hn.al._a U Aulkouapine Iy

VURLHALIHIUY | IMALSINVUUN Y1044
AMVYZSEYM OOINZDITOLS VISYIN

1961 erupnaid ._V\ DIUp ‘DMD8ID M avzun

di MOy BOQZ] emobDadq)) Rmiasepm & iupaasodiaq as el
(0 MOTASILYIIRRGQEN MMM MOINDIIYIY AGE] WAMOTIUIDJUL QISIMIDS WALZINGND M BIUDZIPRIMLEE
AulAsegphiom Ju sklepod pzpmeads euiow NUBZIPRmERE WAZSLIUIL M BLEMEE GulQ

197 'RZIPRIMSEZ dY MOV{RNIYIIY AQZ] epey emobiin0 ex¥siaqn

(mopga1ydae A3s)) z s1dAm)
TYNIDAYO - JINIZOAVIMSYZ

d¥ MODIRYLY AQz] epey emobao exsjagm
Hayuyv L_r.: /7

T
_r.f:rt.ﬁ




Lublin 12.2018

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 poz.1332) oSwiadczam, ze wykonany przeze
mnie PROJEKT ZMNIEJSZENIA ZUZYCIA ENERGII W BUDYNKACH KOSCIOLA
REKTORALNEGO pw. SWIETEGO DUCHA W KRASNIKU na dzialce nr 449, Krasnik, ul.Narutowicza

31, zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. an
upr. 1

mgr in:

174%



BIURO PROJEKTOWE, 20-380 LUBLIN, UL. GLUSKA 86, TEL. 81-751-94-36
www.artuba.pl, e-mail: poczta@artuba.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na podst. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGC

ZMNIEJSZENIE ZUZYCIA ENERGII W
BUDYNKACH KOSCIOELA REKTORALNEGO
pw. SWIETEGO DUCHA W KRASNIKU

Adres: Krasnik, ul. Narutowicza 31

Inwestor: Kosciol Rektoralny pw. Swigtego Ducha,
ul. Narutowicza 31, 23-200 Krasnik

Projektant:

grudzien 2018
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OPIS

Opracowanie dotyczy robét termomodernizacyjnych w budynkach Kosciola Rektoralnego pw.éw.Ducha w
Krasniku.

1.

Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

wykonanie odwiertow pionowych pompy ciepla wraz z osprzetem,

montaz zespohu paneli fotowoltaicznych wraz z osprzetem (maszty odgromowe, uziom poziomy);
wykonanie instalacji zewnetrznych — wlz, instalacje CO zasilanie-powrét,

rozbidrka istniejacej posadzki w kosciele,

wykonanie nowej posadzki w kosciele wraz z montazem instalacji ogrzewania podtogowego,
wykonanie fragmentu projektowanego chodnika;

wykonanie ogrodzenia terenu zespolu paneli fotowoltaicznych;

Kolejnosc¢ robét zostanie ustalona przez Wykonawce.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowany zamierzenie budowlane realizowane bedzie na dzialce nr 449 w Krasniku. Dzialka
zabudowana jest kosciolem , budynkiem stanowigcym siedzibe siéstr zakonnych, dzwonnica,
budynkiem garazowym oraz budynkiem Domu Rektoralnego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

droga dojazdowa i odbywajacy si¢ na niej ruch pojazdow,

uzbrojenie podziemne, (sieci wodociagowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne itd.);

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen nraz niiejsce i czas ich wystapienia.
porazenie pradem przez urzadzenia i instalacje pod rapicciens,

ruch pojazdéw i pieszych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét,

podiaczenia urzadzen elektrycznych (powinny by¢ dokonane przez osoby uprawnione),

roboty rozladunkowe, transportowe oraz montazowe i demontazowe powinny by¢ wykonane ze
szczegoblng ostroznoscia przy uzyciu sprawnego i dopuszczonego uzytkowania sprzetu budowlanego
oraz odpowiednich zabezpieczen.

upadek z wysokosci w czasie prac montazowych np.masztéw odgromowych,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy wszystkich pracownikéw bioracych udzial w
pracach przeszkoli¢ w zakresie ogélnych zasad BHP dotyczacych zachowania i postgpowania na
budowie z uwzglednieniem specyfiki prowadzonych robat,

odbyte przeszkolenie powinno by¢ potwierdzone przez pracownikéw wpisem do dziennika BHP
znajdujacego si¢ na budowie,

wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wazne badania lekarskie uprawniajace ich do wykonywania
powierzonej pracy w tym dopuszczenie do pracy na wysokosci,

WSZysCy pracownicy muszq stosowac odziez ochronng, kaski oraz inne zabezpieczenia przy
prowadzeniu prac na wysokosci,

na budowie powinna by¢ umieszczona na widocznym miejscu instrukcja w zakresie przestrzegania
ogolnych warunkow BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
utrzymywanie porzadku na budowie przy realizacji robot i skladowaniu materialéw, oraz
odpowiednie zabezpieczenie materialow latwopalnych i niebezpiecznych,

B



zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz niebezpiecznych
elementéw na obiektach i urzadzeniach,

zapewnienie mozliwosci szybkiego odlaczenia pradu na terenie budowy,

zapewnienie §rodkéw gasniczych do gaszenie pozaréw urzadzen elektrycznych,

zapewnienie szybkiego dostepu i ewakuacji na terenie budowy w przypadku wystapienia zagrozenia,
oraz dostepu odpowiednich pojazdéw ratownictwa (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowie
gazowe, pogotowle energetyczne),

materialy z rozbiérki wywozi¢ na biezaco z terenu budowy; utylizacje materialow szkodliwych
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie,

wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze socjalno - sanitarne, oraz podreczng apteczke
pierwszej pomocy.

Lublin, grudzien 2018 r.

mgr ini

179&2



RZUT PRZYZIEMIA
STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:75

Ve



PRZEKROJ A-A
STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:75

_,/
//
\
o . ﬂ — |\m,..w\., w*ﬁ- B -
N A N o=
\\ \/ ™ / m\ \ g
\\ J
\\/ _
\
\ . _—
D ;/ _ B .
| —— T s — |
| |
| |

POSADZKA NA GRUNCIE 1

PLYTY KAMIENNE MARMUROWE

3.0

PODKEAD BETONOWY

1ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA (BRAK CIAGLOSCH)

PODKLAD BETONOWY GRUZOBETON

PIASEK

Kosci6! Rektoralny p w Sw.Ducha )
ul Narutowicza 31, 23-200 Kratnik

ZMNIgEIENe ZUZYCIA BN | W budynkach
Koscola Rerteralnege pw Swi otego Ducha
W Krasniky

122018

SKALA

LS R Bl Al i 1 \\wm%




RZUT PRZYZIEMIA
ROBOTY BUDOWLANE

SKALA 1:75
..ﬁ '
t - ¥
_Aorm._zomo PRAC P Koscis! Rektoralny p.w $w.Ducha
1) f02biéric istnigiq mw< Y YMIANIE ROBADZI: ul Norutowiczo 31, 23-200 Krasnik
|||||||||||| . i i jacyc U_%.—m_ﬁ marmuro h: ’ csphm_ Zmrieszen 1 0 rRac
- projektowane dylatacje 2) shugie : : wych; ; 1s2eme 2uzycia energn w budynkach
' S Gy ooy 2T slaccani osadakiwnawie gowne) ma pozostaé na S
3) skutie istnioi Znych, 1) pozio™ i : 2 Krasnik 3 3
e : ziomie. . asnik, dz.nr 449, ob.geod. 0011 Osrodes
.......... - elementy do usunigcia piasky, ms@;_cw_”ﬂ%osmﬁ_z rodbudowy do warstwy istniec)™ Jm_n: warstwach posadzki wmn_._mu“_wn —_»No HMMHW ed ewid 060701 _1. rosnik_Miasto __
4) wylanie chudego _n..mﬁﬂ._ Pisaku uzupelni¢ i ubig: 2) we imﬂwna_mmnnnm:_m dylatacji wg rys. przy: m .
5) Uozen; h u; d cje ‘ ; ; —
8) .._a~¢=_m folii przeciwilgociowej; ylatacl cc%s__m:mu... ¢ sie znalezé wylacznie spoina
2 Eowga Warstwy sqso_no_mns.:m_, wﬂog_w._mnc dylatacll mo
Enie prz s wmi I e e
m_a_m_sc c__manomquo%%s ogrzewania pPodiogowegg wg pomjedzy plytam il
mwc__w.._.””:_.m astrychu; 172018 _
nie piyt m = -
armurowych wg rysunky posadzki: SKALA 1:7 .

R ...




973

RZUT PRZYZIEMIA
RYSUNEK POSADZKI

SKALA 1:75
+ 2662 i
T
|
\.x
f =
= \ A
_ ]
I~ ¥
\
2662 t
¥
Koscib! Rektoralny p.w.Sw.Ducha
Uwagi: ul Norutowicze 31, 23—200 Krosnik
= 1) kolor przyjetego rodzaju marmury poka $ci nie zuzycia energi w budynkach
g 2 taekd sy zano w CZ§ Zmmejszeni 2uZy .
" | PLYTA MARMUROWA CREMA MARFIL - 60x60x2cm ~113,0m2 opisowe; projektu, w przypadku dobory _asm_“w Gatunky Kotcon Restaranego s Swelego Ducha
[ 2 el . .w*ﬂa.._m_.,:m :_m._wwf sugerowaé sie kolorem: } %Iglomoﬂ 0011 Osrodek;
~ . elementem wyjSciowym do uktadania marmurowyeh  [<** —
\.... PLYTA MARMUROWA CREMA MARFIL - 60x60x2cm, ukladana pod katem 45° ~26,0m2 sa projektowane dylatacje, w miejscy &Iﬁ#m&“ﬁﬂ% by | —
N S__Eng_m spoina pomigdzy phytami an?%sea_. [razn =
3) powierzchnig poszezegdlinych rodzajow phyt pzy €0 [ ecsr
szacunkowo, bez uwzglednienia odpadéw montazowyc okt T
7lan«.m»_ MH

T

|z
Xl

56




PRZEKROJ A-A
ROBOTY BUDOWLANE
SKALA 1:75

o

!

Il

——

_ T_u._

JJj;
A

e

TOmeNx,h NA GRUNCIE P1

E

TQQ KAMIENNE MARMUROWE

T»mqm,ﬁx CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA M.“
__uS,S STYROPIANOWE EPS 100 038 50
mi STYROPLANOWE EPS 100 038 15.0
UPONQR MULTI - FOLIA WIELOWARSTWOWA 02
|CHUDY BETON 10.0

_cw.? PIASER

e chude
5) Ulgsen . ;- 2€90 betony:
6) EOMM”“M “m___ U_.Non_.i_quOO_o.s__o_.
a _ G
7) Uozenjg oo Y 1€Moizolacyjng):

Projekty brans R
. . podio
chﬁ_m:_m Rstryohy e
Enie d
Pyt Marmurowyeh Wg rysunky Posadzk
Zki;

ocieplenia pr2yieto zgodnie Z

f rstw 0 Zmniejszense zuzycia enengn w budynhach
1 u Q?&Dmn_ wa t m___wamﬂm_.n&._z.nﬂ . n Kosciola Rekloralnego pw. Swietego Ducha
5_39«3___._.._ .ﬂﬂﬂﬂu_ﬁ W nawie gtownej ma DoNOmHmﬁ a w Krasniku -

m po . === e Sy »
M____ﬂm_%qa Eu_oﬁw_.mgm% posadzki Nmn_,%:m”..,. ww.w_wn:nh% -
3 we .,_u..%_ﬂ”ang e dylatacit wg rys-Rzut przy. i

e :.DM : .
QMWMML ucnoﬁ_mﬂmm“.__ moze sig znalezc WO

. dy = :
4w miejsc S e |
pomed2y V2" & ]

1272018
SKALA 1

i TS - e 3




